BIRCHMEIER

SMART UND SWISS SEIT 1876

REC 15 agz

Ammattilaisilta ammattilaisille:
Elektronisesti ohjattu akkukayttoinen reppuruisku

Suoritusarvot

® 0.5-6 bar

* 9h/200 litraa’
e Li-lon 18V /3 Ah
e Akkulg/<1h

*noin 1.5 bar/hienosumu

'BIRCHMEIER

REC 15 [£]

Made in Switzerland




Uusi akkukéyttoinen reppuruisku:
suuritehoinen, monikéayttoinen, ergonominen...

Taysin uusi elektroninen paineenvalvontamenetelma tarjoaa uusia kdyttdmahdollisuuksia.
Kayttdpainetta ohjataan sdatimella. Elekroniikka ohjaa ja valvoo kaikkia toimintoja:
paineen tasaisuutta, paalld, poissa toimintoja, pumpun suojatoimintoja ja akun lataustilaa.
Vaihtoakkujarjestelmd mahdollistaa keskeytyméttoman tyoskentelyn. Ei moottorin ja
sumutuskahvaosan vilistd séhkdkaapelointia. Tamén ansiosta vahemman kayttohairidita
ja varustevalikoima kaytettdvissa tdydessé laajuudessaan.

«Katso ja tunne»
ergonomial

Todellista tyoskentelymukavuutta
e Tasainen ruiskutustulos

* Pisarakoko sdadettdvissa

* Harkittua ergonomiaa

e Letkun ulosotto edesséa

e Kantohihnat pikalukituksella

Tunnustettua Birchmeier teknologiaa
* Vankkarakenteinen pumppu

e Séilion ulostulo suotimen kautta

* Kantohihnat pikalukituksella .
* Saddettdva messinkisuutin ‘J
* Korkealaatuinen liitdntatekniikka _«""

* Suurikokoinen tayttoaukko

suodattimella

Elektronisesti ohjattu

* Tasainen kayttopaine

* Painealue: 0.5—6 bar

e Suojatoiminto pumpulle ja akulle
* Energia tehokas

N

e

Vario Gun Suojasuppilo ovaali Floodjet suutin rikkakasvihavitteille Viuhkasuutin Biosuodin XL 8 S Teleskooppiputki (7 m) Ruiskutuspuomi, alumiinia I'I sava rUSteet
Tuotenro. 11558501 Tuotenro. 10501606 Tuotenro. 10501803-SB Tuotenro. 11612810 Tuotenro. 11475701 Tuotenro. 11935801 Tuotenro. 12033001 Enemman lisdvarusteita www.birchmeier.com



www.bhirchmeier.com

KOko na istu Otto REC 15 ABZ (Suutinasento hienosumu)

REC 15 ABZ
Tuotenro. 11925001
Tekniset tiedot
Sailién tilavuus 15 litraa
Max. Kayttépaine 6 bar
Akku Li-lon 18V /3 Ah
Akun latausaika 1h

Akun kayttoika

noin 800 latauskertaa
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Kayttoaika (tuntia)

Muita Birchmeier tuotteita:

Suutintyyppi Saddettava suutin
Suuttimen materiaali Messinki
Suuttimen reikékoko 1.7 mm

Tiivisteet NBR

Liitokset Kierreliitokset
Pumppu Méntépumppu 12V / DC
Kayttolampotila min./max. 5°C/30°C

Mitat (P x L x K) 220 x 400 x 610 mm
Tyhjépaino 4.4 kg
Aanenpainetaso <70dB(A)
Kayttoluokitus 2
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Myyija:
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9852 061

BIRCHITIEIER

Birchmeier Spriihtechnik AG
Im Stetterfeld 1

5608 Stetten

Schweiz

Telefon +41 56 48581 81
Fax +4156 48581 82

www.bhirchmeier.com
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