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Jiffy-turvepellettien
kierratettavyys

Jiffyn turve- ja kookospelletteja ymparoi ohut tukiverkko, jonka lapi taimien juuret paasevat
kasvamaan. Pelletissa taimilla on hyva veden- ja ilmankierto ja ne saavat vahvat juuret.
Taimiruukuissa juuret kiertyvat ruukun sisapintaa vasten ja niilla on vahemman tilaa kasvaa
ja kehittya.

Jiffy-pellettien verkko on tehty PLA:sta (Polylaktidi). PLA:n valmistuksessa kaytetaan uusiutuvia
raaka-aineita kuten mm. maissitarkkelysta, sokeriruokoa ja muuta kasviperaista materiaalia.
PLA-pelletit ja ruukut ovat ekologinen valinta, silla PLA:lla on 65 % pienempi hiilijalanjalki
kuin esim. polypropeenilla, josta perinteiset muoviset esikasvatusruukut on valmistettu.

Pelleteissa kaytetty verkko on biohajoavaa ja kompostoitavaa,
eika se sisalla fossiilista muovia.

Pelletit voidaan havittaa laittamalla ne biojatekeraykseen, silla PLA-verkko tayttaa
eurooppalaisen teollisen kompostoitumisen standardin EN 13432 vaatimukset.
Teollisessa kompostoinnissa lampaotila nousee korkeammaksi kuin kotikompostoreissa.
Maahan jatettyna PLA-verkon hajoamisaika riippuu mullan mikrobeista, lampotilasta

ja kosteuden maarasta. Muovijatteen joukkoon PLA:ta sisaltavia tuotteita ei saa laittaa.
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