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1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: FARBAFORT

- Artikkelinumero: 81010
- UFI: MQQ5-G01W-GOOW-YCFM
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
- Kayttoala
SU3 Teolliset kaytot: Aineiden kaytto sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa
- Kemiallinen tuoteluokka PC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
- Prosessiluokka
PROC7 Teollinen ruiskuttaminen
PROC10 Levittdminen telalla tai siveltimella
- Tekninen tehtava Variaine
- Aineen / valmisteen kaytté Maali

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

Baril Coatings BV

Zilverenberg 9

5234 GL 's-Hertogenbosch

Tel +31 (0)73 6419890

e-mail info@baril.nl

The Netherlands

- Tietoja antaa:
Product Safety Department
R&D department
- 1.4 Hatapuhelinnumero:
NVIC: +31 (0)88 755 8000
Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuotetta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaan.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti tarpeeton

- Varoitusmerkit tarpeeton

- Huomiosana tarpeeton

- Vaaralausekkeet tarpeeton

- Lisatietoja:
Sisaltaa cobalt bis(2-ethylhexanoate). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnoésta.
Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen
yhteydessa. Ala hengité suihketta tai sumua.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.
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- 3.2 Seokset
- Selostus: Hartsiseos

- Sisaltaa vaarallisia aineita:

CAS: 13463-67-7 Titaanidioksidi [jauheena, joka sisaltaa vahintaan 1 prosenttia| 15-<20%
EINECS: 236-675-5 titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on

<10 um]

& Carc.2,H351
CAS: 64742-48-9 | Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty raskas 10-<15%
EY-numero: 918-481-9 | Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%| 5-<7%

EY-numero: 919-857-5 | aromatics

& Flam. Lig. 3, H226; € Acute Tox. 3, H331; <> Acute Tox.

4, H312
CAS: 14808-60-7 Quartz (Si02) 1-<2,5%
EINECS: 238-878-4 aine, jolle on yhteisdsséa vahvistettu tydperaisen altistuksen

raja-arvo
CAS: 64742-48-9 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty raskas, content| 1-<2,5%

EINECS: 265-150-3 benzene 0,1%

Asp. Tox. 1, H304

CAS: 22464-99-9 | Zirconium carboxylgat 0,15-0,25%
EINECS: 245-018-1 < Repr. 2, H361d
CAS: 136-52-7 cobalt bis(2-ethylhexanoate) 0,1-0,15%

EINECS: 205-250-6 Repr. 2, H361f; <& Aquatic Acute 1, H400; <> Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

- Liséatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Hengitettyna: Huolehdittava raittiin iiman saannista. Oireiden esiintyessa pyydettava ladkarin apua.
- lhokosketuksessa: Aine ei yleensa arsyta ihoa.
- Aineen paastya silmiin: Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
- Nieltya: Kaannyttava laakarin puoleen oireiden jatkuessa.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistd apua ja erityistd hoitoa koskevat
ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestavalla vaahdolla.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
(jatkuu sivulla 3)
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- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa Ei tarvita.
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet: Estettdva paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet:
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Erikoistoimenpiteita ei tarvita asiallisessa kaytossa.
- Palo- ja rajahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

- Varastointi:

- Varastotiloille ja sailidille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.

- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

- Lisatietoja varastointiehtoihin: Ei mitaan.

- 7.3 Erityinen loppukaytté Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

CAS: 14808-60-7 Quartz (SiO2)

HTP | Pitkdaikaisarvo: 0,05 0,1* mg/m?
alveolijae;*sitovat raja-arvot, poly

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellda voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet
* Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Kadet on pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.
- Hengityksensuojaus Ei tarpeen.
- Kasien suojaus
Kasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaisematonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja

kuluminen.
(jatkuu sivulla 4)
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- Kdsinemateriaali
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista,
ei suojakdsinemateriaalin kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitaa tarkistaa ennen kayttda.
- Kasinemateriaalin lapaisyaika
Tarkka lapaisyaika on selvitettava suojakasinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.
- Silmien tai kasvojen suojaus Suojalaseja suositellaan uudelleentaytdssa.

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
* Yleiset ohjeet

- Olomuoto Nestemainen
- Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- Sulamis- ja jaatymispiste Ei maaratty.
- Kiehumispiste tai kiechumisen
alkamislampétila ja kiehumisalue 180 °C (CAS: 64742-48-9 Teollisuusbensiini
(maadljy), vetykasitelty raskas)
- Syttyvyys Ei voida kayttaa.
- Alempi ja ylempi rdjahdysraja
- Alempi: 0,6 Vol % (CAS: 64742-48-9 Teollisuusbensiini
(maadljy), vetykasitelty raskas)
* Ylempi: 7 Vol % (CAS: 64742-48-9 Teollisuusbensiini
(maadljy), vetykasitelty raskas)
- Leimahduspiste: >61°C
- Syttymislampétila: 200 °C (CAS: 64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11,
n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)
- Hajoamislampotila: Ei maaratty.
“pH Seos on ei-polaarinen/aproottinen.
- Viskositeetti:
- Kinemaattinen viskositeetti 20 °C
lampétilassa 60 s (ISO 6 mm)
- Dynaaminen: Ei maaratty.
* Liukoisuus
* veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-
keskiarvo) Ei maaratty.
- Hoyrynpaine 20 °C lampétilassa 1 hPa (CAS: 64742-48-9 Teollisuusbensiini

(maadljy), vetykasitelty raskas)
- Tiheys jaltai suhteellinen tiheys

- Tiheys 20 °C lampétilassa: 1,273 g/cm?

- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.

- Hoyryntiheys: Ei maaratty.
9.2 Muut tiedot

- Olomuoto:

* Muoto: Nestemainen

- Tarkeat terveytta ja ymparistonsuojelua seka
turvallisuutta koskevat ohjeet
- Itsesyttymislampétila: Tuote ei ole itsestaan syttyva.
(jatkuu sivulla 5)
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- Rajahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
- Liuoteainepitoisuus:

- Orgaaniset liuoteaineet: 21,5 %
-VOC (EY) 21,51 %

- Kiinneainepitoisuus: 77,2 %

- Tilanmuutos

* Haihtumisnopeus: Ei maaratty.
- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

- Rajahteet tarpeeton

- Syttyvat kaasut tarpeeton

- Aerosolit tarpeeton

- Hapettavat kaasut tarpeeton

- Paineen alaiset kaasut tarpeeton

- Syttyvat nesteet tarpeeton

- Syttyvat kiinteat aineet tarpeeton

- Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton

- Pyroforiset nesteet tarpeeton

- Pyroforiset kiinteat aineet tarpeeton

- Itsestdan kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton

- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa
kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia

kaasuja tarpeeton
- Hapettavat nesteet tarpeeton
- Hapettavat kiinteét aineet tarpeeton
- Orgaaniset peroksidit tarpeeton
- Metalleja syovyttavat aineet ja seokset tarpeeton
- Flegmatoidut rajahteet tarpeeton

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / viltettavat olosuhteet:
Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytdssa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

*11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
- Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

CAS: 64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Oraali LD50 5.000 mg/kg (rat)
Dermaali |LD50 2.000 mg/kg (rat)
Inhaloituna | LC50/4 h |5 mg/l (rat)

- lhosyovyttavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
(jatkuu sivulla 6)
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- Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Toksikologisia lisatietoja:
- CMR-vaikutukset eli syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisaantymiselle vaaralliset
vaikutukset
Based on available date , the classification criteria are not met.
*11.2 Tiedot muista vaaroista

- Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

CAS: 556-67-2 | Oktametyylisyklotetrasiloksaani Luettelo Il, 1l

-12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

* vPvB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tietoja hormonitoimintaa hairitsevistd ominaisuuksista on jaksossa 11.

+12.7 Muut haitalliset vaikutukset

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita:
Vesistdvaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievasti vesistda vaarantava
Estetddn aineen paasy ohentamattomana tai suurina maarind pohjaveteen, vesistdihin,
viemaristoon.

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Ei voida havittda yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

Fl—
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*14.1 YK-numero tai tunnistenumero

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

* luokka tarpeeton

- ADN

- ADN/R-luokka: tarpeeton

- 14.4 Pakkausryhma

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ymparistovaarat: Ei voida kayttaa.

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttéjalle Ei voida kayttaa.
*14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n

asiakirjojen mukaisesti Ei voida kayttaa.
- UN "Model Regulation™: tarpeeton

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympadristosaannokset tai -lainsaadanto

- Merkinnit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti tarpeeton

- Varoitusmerkit tarpeeton

- Huomiosana tarpeeton

- Vaaralausekkeet tarpeeton

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sahko- ja
elektroniikkalaitteissa - Liite Il

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite | - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myéntimiseksi 5
artiklan 3 kohdan mukaisesti)

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden ldhtoaineista
CAS: 108-88-3|Tolueeni |3
-Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteis6n ja kolmansien maiden vidlisen huumausaineiden
lahtéaineiden kaupan valvontaa koskevista saannoista
CAS: 108-88-3| Tolueeni 3

(jatkuu sivulla 8)
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- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

Annetut tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttdaa voimakkaasti silmia.
H331 Myrkyllistéd hengitettyna.
H351 Epailldan aiheuttavan syopaa.
H361d Epailldaan vaurioittavan sikiota.
H361f Epaillaan heikentdvan hedelmallisyytta.
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

- Nayttelyalue ohjelehti: Product Safety Department
* Yhteydenottohenkilo:
- Edellisenversionversionro: 2
* Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liqg. 3: Syttyvat nesteet — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Valitdn myrkyllisyys — Kategoria 4
Acute Tox. 3: Valitén myrkyllisyys — Kategoria 3
Eye Irrit. 2: Vakava silmavaurio/silma-arsytys — Kategoria 2
Skin Sens. 1: lhoa herkistava — Kategoria 1
Carc. 2: Syopaa aiheuttavat vaikutukset — Kategoria 2
Repr. 2: Lisaantymiselle vaarallinen — Kategoria 2
Repr. 2: Lisdantymiselle vaarallinen — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiymparistolle - valiton vaara vesiymparistolle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiymparistolle - pitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 3
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