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1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: FARBANET PLUS

- Artikkelinumero: 84905
- UFI: HFK2-1014-G006-HK7H
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
- Kayttoala
SU21 Kuluttajakaytot: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleisd eli kuluttajat)
SU3 Teolliset kaytot: Aineiden kayttd sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa
- Kemiallinen tuoteluokka PC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
- Prosessiluokka
PROC7 Teollinen ruiskuttaminen
PROC10 Levittdminen telalla tai siveltimella
- Tekninen tehtava Variaine
- Aineen / valmisteen kaytté Maali

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

Baril Coatings BV

Zilverenberg 9

5234 GL 's-Hertogenbosch

Tel +31 (0)73 6419890

e-mail info@baril.nl

The Netherlands

- Tietoja antaa:
R&D department
Product Safety Department
* 1.4 Hatapuhelinnumero:
NVIC: +31 (0)88 755 8000
Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

@ GHSO05 sy6pyminen

Skin Corr. 1A H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttdvaa ja silmia vaurioittavaa.
Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

- 2.2 Merkinnat
- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
(jatkuu sivulla 2)
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- Varoitusmerkit

Vs

GHS05 GHSO07

- Huomiosana Vaara

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:

Oleum

Ammoniumbifluoridi
- Vaaralausekkeet

H302 Haitallista nieltyna.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttdvaa ja silmia vaurioittavaa.
- Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan 1aakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P103 Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittémasti. Huuhdo iho vedella [tai suihkutal.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.

P310 Ota valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin.
P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso pakkauksen merkinndissa).
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Havita sailio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvalisia
maarayksia.
- Lisatietoja:

Tuote sisaltda: Rajoitetut rajahteiden [&htdaineet. Asettaminen saataville, tuonti, hallussapito ja
kayttd asetus (EU) 2019/1148, 5 artikla (1) ja (3) mukainen.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

* vPvB: Ei voida kayttaa.

- 3.2 Seokset
- Selostus: Hartsiseos

- Sisaltaa vaarallisia aineita:

CAS: 7664-93-9 oewm 25-<50%
EINECS: 231-639-5 Skin Corr. 1A, H314
Erityiset pitoisuusrajat: Skin Corr. 1A; H314: C 215 %

Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %

Eye Irrit. 2, H319: 5% < C <15 %

CAS: 1341-49-7 Ammoniumbifluvoridgi | 7-<10%
EINECS: 215-676-4 | & Acute Tox. 3, H301; € Skin Corr. 1B, H314
Erityiset pitoisuusrajat: Skin Corr. 1B; H314: C 21 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % <C <1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % <C <1 %

(jatkuu sivulla 3)
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- Liséatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Yleisohjeet:
Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittomasti.
Myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta useiden tuntien kuluttua. Tasta syysta henkildt on pidettava
Iaakarin tarkkailun alaisena ainakin 48 tuntia onnettomuuden jalkeen.

- Hengitettyna: Tajuton pidettava ja kuljetettava kyljellaan.

- lhokosketuksessa: Pestava heti vedella ja saippualla ja huuhdottava hyvin.

- Aineen péaastya silmiin:
Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kaannytaan laakarin
puoleen.

- Nieltya:
Saatettava laakarin hoitoon.
Juotava runsaasti vetta ja huolehdittava raittiin ilman saannista. Kaannyttava valittomasti 1aakarin
puoleen.

- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sekéa valittomat etta viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistd apua ja erityistad hoitoa koskevat
ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ymparistéa vastaavasti.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkyllisa kaasuja.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus:
Erikoistoimenpiteita ei tarvita.
Kaytettava hengityssuojainta.

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa
Kaytettava hengityssuojainta.
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettava loitolla.
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:
Ohennettava runsaalla vedella.
Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet:
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Kaytettava neutralointiaineitta.
Saastunut aine on jatteena havitettava kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
(jatkuu sivulla 4)
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Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

- Palo- ja rajahdyssuojaohjeet: Pidettava hengityssuojain kayttévalmiina.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

- Varastointi:

- Varastotiloille ja sailidille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.

* Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

- Lisatietoja varastointiehtoihin:
Suojattava pakkaselta.
Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.

- 7.3 Erityinen loppukaytté Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

CAS: 7664-93-9 Oleum

HTP | Lyhytaikaisarvo: 0,1 mg/m?
Pitkaaikaisarvo: 0,05 mg/m?
Torakaalijae

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellda voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Valtettdva kosketusta silmiin.
Valtettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityksensuojaus
Lyhytaikaisessa tai vahaisessa altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessa tai
pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
- Kasien suojaus

Suojakasineet

Kéasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaisematonta.

Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.

Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, |&paisevyyskerroin ja

kuluminen.
(jatkuu sivulla 5)
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- Kdsinemateriaali
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista,
ei suojakdsinemateriaalin kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitaa tarkistaa ennen kayttda.
- Kasinemateriaalin lapaisyaika
Tarkka lapaisyaika on selvitettava suojakasinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.
- Silmien tai kasvojen suojaus

Tiiviit suojalasit

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
* Yleiset ohjeet

- Olomuoto Nestemainen
- Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- Sulamis- ja jaatymispiste Ei maaratty.
- Kiehumispiste tai kiechumisen

alkamislampétila ja kiehumisalue 100 °C (CAS: 7732-18-5 water, distilled,

conductivity or of similar purity)

- Syttyvyys Ei voida kayttaa.
- Alempi ja ylempi rdjahdysraja
- Alempi: Ei maaratty.
* Ylempi: Ei maaratty.
- Leimahduspiste: Ei voida kayttaa.
- Hajoamislampotila: Ei maaratty.
“pH Seos on ei-polaarinen/aproottinen.
- Viskositeetti:
- Kinemaattinen viskositeetti Ei maaratty.
- Dynaaminen: Ei maaratty.
- Liukoisuus
* veteen: Taydellisesti sekoittuva.
- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-

keskiarvo) Ei maaratty.
- Hoyrynpaine 20 °C lampétilassa 23 hPa (CAS: 7732-18-5 water, distilled,

conductivity or of similar purity)
- Tiheys jaltai suhteellinen tiheys

 Tiheys 20 °C lampétilassa: 1,218 g/cm?

- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.

- Hoyryntiheys: Ei maaratty.
9.2 Muut tiedot

- Olomuoto:

* Muoto: Nestemainen

- Tarkeat terveytta ja ymparistonsuojelua seka
turvallisuutta koskevat ohjeet

- Itsesyttymislampétila: Tuote ei ole itsestaan syttyva.
(jatkuu sivulla 6)
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- Rajahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
- Liuoteainepitoisuus:

- Vesi: 54,5 %
-VOC (EY) 0,00 %

- Kiinneainepitoisuus: 40,1 %

- Tilanmuutos

* Haihtumisnopeus: Ei maaratty.
- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

- Rajahteet tarpeeton

- Syttyvat kaasut tarpeeton

- Aerosolit tarpeeton

- Hapettavat kaasut tarpeeton

- Paineen alaiset kaasut tarpeeton

- Syttyvat nesteet tarpeeton

- Syttyvat kiinteat aineet tarpeeton

- Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton

- Pyroforiset nesteet tarpeeton

- Pyroforiset kiinteat aineet tarpeeton

- Itsestdan kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton

- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa
kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia

kaasuja tarpeeton
- Hapettavat nesteet tarpeeton
- Hapettavat kiinteét aineet tarpeeton
- Orgaaniset peroksidit tarpeeton
- Metalleja syovyttavat aineet ja seokset tarpeeton
- Flegmatoidut rajahteet tarpeeton

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / viltettavat olosuhteet:
Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytdssa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

*11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
- Valiton myrkyllisyys Haitallista nieltyna.
- lhosyovyttavyys/ihodrsytys Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
- Vakava silmavaurio/silma-arsytys Vaurioittaa vakavasti silmia.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
(jatkuu sivulla 7)
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- Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Toksikologisia lisatietoja:
- CMR-vaikutukset eli syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisaantymiselle vaaralliset
vaikutukset
Based on available date , the classification criteria are not met.
- 11.2 Tiedot muista vaaroista

- Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

-12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

* vPvB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tuote ei siséalld aineita, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.

+12.7 Muut haitalliset vaikutukset

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita:
Vesistdvaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievasti vesistda vaarantava
Estetddn aineen paasy ohentamattomana tai suurina maarind pohjaveteen, vesistdihin,
viemaristoon.
Ei saa paastaa ohentamatta tai neutraloimatta viemariin eika vedenottoaltaaseen.

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Ei voida havittda yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.
- Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisatdan puhdistusaineita.

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA UN1760

(jatkuu sivulla 8)
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- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

- ADR/RID/ADN, ADN
-IMDG, IATA

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

- ADN/R-luokka:

- 14.4 Pakkausryhma

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA
*14.5 Ymparistovaarat:

1760 SYOVYTTAVA NESTE, N.O.S. (RIKKIHAPPO,
AMMONIUMVETYDIFLUORIDI)

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE)

8 Sydvyttavat aineet

8 Sydvyttavat aineet

Il
Ei voida kayttaa.

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Varoitus: Syovyttavat aineet

* Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku):

- EMS-numero:

- Segregation groups

- Stowage Category

- Stowage Code

- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n
asiakirjojen mukaisesti

- Kuljetus/lisatietoja:

- ADR/RID/ADN
- Rajoitetut maarat (LQ)
- Poikkeusmaarat (EQ)

- Kuljetuskategoria
- Tunnelirajoituskoodi:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

- UN "Model Regulation™:

80

F-A,S-B

(SGG1a) Strong acids, (SGG2) ammonium compounds
B

SW2 Clear of living quarters.

Ei voida kayttaa.

1L

Koodi: E2

Enimmaisnettomaara sisapakkausta kohti: 30 ml
Enimmaisnettomaara ulkopakkausta kohti: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN 1760 SYOVYTTAVA NESTE, N.O.S. (RIKKIHAPPO,
AMMONIUMVETYDIFLUORIDI), 8, II

*15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympaéristosaanndkset tai -lainsdadanto

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

(jatkuu sivulla 9)
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- Varoitusmerkit

Vs

GHS05 GHSO07

- Huomiosana Vaara

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:

Oleum

Ammoniumbifluoridi
- Vaaralausekkeet

H302 Haitallista nieltyna.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttdvaa ja silmia vaurioittavaa.
- Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan 1aakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P103 Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittémasti. Huuhdo iho vedella [tai suihkutal.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.

P310 Ota valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin.

P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso pakkauksen merkinndissa).

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

P501 Havita sailio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvalisia
maarayksia.

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3, 65

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sahké- ja
elektroniikkalaitteissa - Liite Il

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite | - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myéntimiseksi 5
artiklan 3 kohdan mukaisesti)

CAS: 7664-93-9 | Oleum |Raja-arvo: >15-<40 %| 25-<50%

- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden ldhtoaineista

CAS: 7664-93-9 | Oleum | 3

-Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteis6n ja kolmansien maiden vélisen huumausaineiden
lahtéaineiden kaupan valvontaa koskevista saannoista

CAS: 7664-93-9 ‘ Oleum ‘ 3

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

Fl—
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Annetut tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H301 Myrkyllista nieltyna.
H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

- Nayttelyalue ohjelehti: Product Safety Department
- Edellisenversionpvm: 25.10.2022
- Edellisenversionversionro: 5
* Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Valitén myrkyllisyys — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Valitdn myrkyllisyys — Kategoria 4
Skin Corr. 1A: Ihosydvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 1A
Skin Corr. 1B: Ihosydvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 1B
Eye Dam. 1: Vakava silmavaurio/silma-arsytys — Kategoria 1

- * Tiedot muutettu alkuperaisesta versiosta
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