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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 

1.1. Tuotetunniste 

Tuotteen ryhmittely : Seos 

Tuotenimi : FORMALIN FH 30/4 

Tuotekoodi : 15200465 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt 

Aineen/seoksen käyttö : Teollisuuskäyttöön 

Välituotteet 

 

Otsikko Käyttökuvaajat 

 PC19 

 ERC2, ERC6a 

 ERC6a 

Käytön kuvausten koko teksti: katso osa 16 

1.2.2. Käytöt, joita ei suositella 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Maa Organisaatio/Yhtiö Osoite Hätänumero Huomautus 

Suomi Myrkytystietokeskus Stenbäckinkatu 9 

PO BOX 100 

29 Helsinki 

+358 9 471 977 

+358 9 4711 

 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Acute Tox. 3 (Oral) H301   

Acute Tox. 3 (Dermal) H311   

Acute Tox. 2 (Inhalation) H330   

Skin Corr. 1B H314   

Eye Dam. 1 H318   

Skin Sens. 1 H317   

Muta. 2 H341   

Carc. 1B H350   

STOT SE 3 H335   

STOT SE 2 H371   

H-lausekkeiden ja luokituskategorioiden koko teksti: katso 16 artikla 

Bang & Bonsomer Group Oy 

Itälahdenkatu 18 A 

postilokero 93 

00211 Helsinki - Finland 

T +3589681081 

REACH@bangbonsomer.com - http://www.bangbonsomer.com 

mailto:REACH@bangbonsomer.com
http://www.bangbonsomer.com/
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Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 

Saattaa aiheuttaa syöpää. Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. Saattaa vahingoittaa elimiä. Tappavaa hengitettynä. Myrkyllistä joutuessaan 

iholle. Myrkyllistä nieltynä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi aiheuttaa 

allergisen ihoreaktion. Vaurioittaa vakavasti silmiä. 

2.2. Merkinnät 

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Varoitusmerkit (CLP) : 

   

   

  GHS05 GHS06 GHS08    

Huomiosana (CLP) : Vaara 

Sisältää : Formaldehydi; metanoli 

Vaaralausekkeet (CLP) : H301+H311 - Myrkyllistä nieltynä tai joutuessaan iholle. 

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

H330 - Tappavaa hengitettynä. 

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 

H341 - Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. 

H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää. 

H371 - Saattaa vahingoittaa elimiä. 

Turvalausekkeet (CLP) : P201 - Lue erityisohjeet ennen käyttöä. 

P280 - Käytä suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 

P301+P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys lääkäriin. 

P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut 

vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä Vesi. 

P304+P340+P310 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan 

ja varmista vaivaton hengitys. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. 

P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä 

usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 

huuhtomista. 

P305+P351+P338+P310 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti 

vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 

huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. 

P308+P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkärin 

neuvonta. 

Täydentävät lausekkeet : Vain ammattikäyttöön. 

2.3. Muut vaarat 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 

3.1. Aineet 

Ei sovellettavissa 



FORMALIN FH 30/4 
Käyttöturvallisuustiedote  
asetuksen (EU) 2015/830 mukainen 
 

 

   

24.5.2018 (Versio: 1.0) FI - fi 3/14 
 

3.2. Seokset 

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 [CLP] 
mukaisesti 

Formaldehydi (CAS-nro) 50-00-0 

(EY-nro) 200-0001-8 

(Indeksinumero) 605-001-00-5 

(REACH-N:o) 01-2119488953-20 

30 – 50 Acute Tox. 3 (Oral), H301 

Acute Tox. 3 (Dermal), H311 

Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 

Skin Corr. 1B, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1A, H317 

Muta. 2, H341 

Carc. 1B, H350i 

STOT SE 3, H335 

metanoli (CAS-nro) 67-56-1 

(EY-nro) 200-659-6 

(Indeksinumero) 603-001-00-X 

(REACH-N:o) 01-2119433307-44 

4 – 5 Flam. Liq. 2, H225 

Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 

Acute Tox. 3 (Dermal), H311 

Acute Tox. 3 (Oral), H301 

STOT SE 1, H370 

 

Erityiset pitoisuusrajat: 

Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat 

metanoli (CAS-nro) 67-56-1 

(EY-nro) 200-659-6 

(Indeksinumero) 603-001-00-X 

(REACH-N:o) 01-2119433307-44 

( 3 ≤C < 10) STOT SE 2, H371 

( 10 ≤C < 100) STOT SE 1, H370 

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Ota heti yhteys lääkäriin. Aseta potilas puoli-istuvaan asentoon. Estä jäähtyminen 

peittelemällä potilas (ei saa lämmittää). Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Mikäli uhri 

menettää tajuntansa, hänet on asetettava kylkiasentoon, tämän jälkeen otettava yhteys 

lääkäriin. Toimenpiteisiin, joista aiheuttuu vaaraa saa ryhtyä vain koulutetut ja suojaimin 

varustetut henkilöt. Ensiapuhenkilöstö: huomioikaa itsesuojelu!. Ensiavun antajalle saattaa 

olla vaaralllista antaa suusta-suuhun-tekohengitystä. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota heti yhteys lääkäriin. 

Tekohengitystä ja/tai happea tarvittaessa. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. Ota heti yhteys 

lääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 

silmään 

: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä 

helposti. Jatka huuhtomista. Ota heti yhteys lääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. Ota heti yhteys lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, pidä pää 

alaspäin ettei oksennus pääse keuhkoihin. Juota 500 ml vettä. Älä koskaan anna 

tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Oireet/vaikutukset : Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 

Oireet/vaikutukset hengitettynä : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tappavaa hengitettynä. 

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Palovammoja. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Vakavia silmävaurioita. 

Oireet/vaikutukset nieltynä : Palovammoja. Myrkyllistä nieltynä. 

Krooniset oireet : Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Hoida oireen mukaan. Lääkäri: vatsahuuhtelu. 
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

5.1. Sammutusaineet 

Soveltuvat sammutusaineet : Vesisuihku. Kuiva jauhe. Vaahto. Hiilidioksidi. Käytä palon ympäröimiseen soveltuvaa 

sammutetta. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Palovaara : Ylimääräinen paine voi muodostua tulipaloissa olevissa astioissa, mikä voi aiheuttaa 

myöhemmin räjähdyksen. 

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa: : Voi tuottaa myrkyllistä savua. Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Varotoimenpiteet tulipalon estämiseksi : Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Evakuoi alue. Pysy tuulen yläpuolella. 

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Älä ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite. 

Täydellinen suojavaatetus. 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Yleiset toimenpiteet : Poista sytytyslähteet. Evakuoi alue. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Estä pääsy 

viemäreihin, kellareihin, kaivantoihin tai muuhun tilaan, jossa sen kerääntyminen voi 

aiheuttaa vaaraa. Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Varmista riittävä tuuletus. Lue 

varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Vältä pölyn, sumun ja suihkeen hengittämistä. 

Käytä sopivaa suojavaatetusta. Pysy tuulen puolella ja kaukana lähteestä. Evakuoi 

henkilöstö huurujen läheltä. 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta 

Hätätoimenpiteet : Vain sopivin suojavarustein varustettu pätevä henkilöstö saa ryhtyä toimeen. Älä hengitä 

pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. 

6.1.2. Pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Älä ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Lisätietoja kohdassa 8: "Altistumisen 

ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet". 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Ilmoita viranomaisille, jos tuotetta pääsee viemäriin tai vesistöön. Älä päästä viemäriin tai vesistöön. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Puhdistusmenetelmät : Imeytä valunut neste imukykyiseen materiaaliin. Ilmoita viranomaisille, jos tuotetta pääsee 

viemäriin tai vesistöön. 

Muut tiedot : Hävitä aineet tai kiinteät jäämät valtuutetussa paikassa. 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Lisätietoja kohdassa 13. 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Muut vaarat käsiteltäessä : Ihon herkistymisongelmia, astmaa, allergioita, kroonisia tai toistuvia hengitysvaikeuksia 

kärsivät henkilöt eivät saa työskennellä missään prosessissa missä tätä valmistetta 

käytetään. Käsittele tyhjiä astioita varoen niissä olevien syttyvien höyryjäämien vuoksi. 
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Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Varmista hyvä ilmanvaihto työpisteessä. Lue erityisohjeet ennen käyttöä. Lue varoitukset 

huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä kaikkia tarvittavia teknisiä toimenpiteitä välttääksesi tai 

minimoidaksesi aineen leviämisen työtiloihin. Käsiteltävä tuotemäärä on rajattava 

mahdollisimman pieneksi, ja tuotteelle altistuvien työntekijöiden määrää on rajoitettava. 

Varmista, että tilassa on kohdepoisto tai yleisilmanvaihto. Käytä henkilökohtaisia 

suojavarusteita. Vaara-alueen lattiat, seinät ja muut pinnat on puhdistettava säännöllisesti. 

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Varo kemikaalin joutumista 

silmiin, iholle tai vaatteisiin. 

Hygieniatoimenpiteet : Erottele työvaatteet käyttövaatteista ja pese ne erillään. Pese saastunut vaatetus ennen 

uudelleenkäyttöä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Syöminen, juominen ja 

tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese aina kätesi käsiteltyäsi tätä tuotetta. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastointiolosuhteet : Varastoi lukitussa tilassa. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti 

suljettuna. Säilytä viileässä. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Avatut pakkaukset on 

suljettava huolellisesti ja säilytettävä pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Suojaa 

auringonvalolta. 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

Formaldehydi (50-00-0) 

EU - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi Formaldehyde 

IOELV TWA (ppm) 0,2 ppm 

IOELV STEL (ppm) 0,4 ppm 

Huomautukset skin sensitiser. (Year of adoption 2008) (Ongoing) 

Sääntelyä koskeva viite SCOEL Recommendations 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi Formaldehydi 

HTP-arvo (8h) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

HTP-arvo (8h) (ppm) 0,3 ppm 

OEL Ceiling (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

OEL Ceiling (ppm) 1 ppm 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2018 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

 

metanoli (67-56-1) 

EU - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi Methanol 

IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

Huomautukset Skin 

Sääntelyä koskeva viite COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi Metanoli 
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metanoli (67-56-1) 

HTP-arvo (8h) (mg/m³) 270 mg/m³ 

HTP-arvo (8h) (ppm) 200 ppm 

HTP-arvo (15 min) 330 mg/m³ 

HTP-arvo (15 min) (ppm) 250 ppm 

Huomautus (FI) iho 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2018 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

 

Formaldehydi (50-00-0) 

DNEL/DMEL (Työntekijät) 

Välittömät paikalliset vaikutukset hengitysteitse 0,75 mg/m³ 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 

kautta 

240 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, ihon 

kautta 

0,037 mg/cm³ 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, 

hengitysteitse 

9 mg/m³ 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, 

hengitysteitse 

0,375 mg/m³ 

DNEL/DMEL (kuluttajat) 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, suun 

kautta 

4,1 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, 

hengitysteitse 

3,2 mg/m³ 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 

kautta 

102 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, ihon 

kautta 

0,012 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, 

hengitysteitse 

0,1 mg/m³ 

PNEC (Vesi) 

PNEC aqua (makea vesi) 0,44 mg/l 

PNEC aqua (merivesi) 0,44 mg/l 

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 4,44 mg/l 

PNEC (Sedimentti) 

PNEC sedimentti (makea vesi) 2,3 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

PNEC sedimentti (merivesi) 2,3 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

PNEC (Maaperä)  

PNEC maaperä 0,2 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

PNEC (jätevedenpuhdistamo) 

PNEC jätevedenpuhdistamo 0,19 mg/l 

 

metanoli (67-56-1) 

DNEL/DMEL (Työntekijät) 

Välittömät systeemiset vaikutukset ihon kautta 40 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 
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Välittömät systeemiset vaikutukset 

hengitysteitse 

260 mg/m³ 

Välittömät paikalliset vaikutukset hengitysteitse 260 mg/m³ 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 

kautta 

40 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, 

hengitysteitse 

260 mg/m³ 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, 

hengitysteitse 

260 mg/m³ 

DNEL/DMEL (kuluttajat) 

Välittömät systeemiset vaikutukset ihon kautta 8 mg/kg ruumiinpainoa 

Välittömät systeemiset vaikutukset 

hengitysteitse 

50 

Välittömät systeemiset vaikutukset suun kautta 8 mg/kg ruumiinpainoa 

Välittömät paikalliset vaikutukset hengitysteitse 50 mg/m³ 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, suun 

kautta 

8 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, 

hengitysteitse 

50 mg/m³ 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 

kautta 

8 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, 

hengitysteitse 

50 mg/m³ 

PNEC (Vesi) 

PNEC aqua (makea vesi) 20,8 mg/l 

PNEC aqua (merivesi) 2,08 mg/l 

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 1540 mg/l 

PNEC (Sedimentti) 

PNEC sedimentti (makea vesi) 77 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

PNEC sedimentti (merivesi) 7,7 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

PNEC (Maaperä)  

PNEC maaperä 100 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

PNEC (jätevedenpuhdistamo) 

PNEC jätevedenpuhdistamo 100 mg/l 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: 

Varmista hyvä ilmanvaihto työpisteessä. Varmista, että ilmastointi on sopiva. Vältä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Vältä höyryjen 

hengittämistä. Alueilla, joilla tuotetta käytetään, ei saa syödä, juoda eikä tupakoida. Pese kädet ennen taukoa ja työn jälkeen. Riisu saastunut 

vaatetus. Hätäsuihkuja on asennettava lähelle kaikkia paikkoja, joissa on altistumisvaara. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Vältä pölyn 

muodostumista. 

Henkilönsuojaimet: 

Käsineet. Kaasunaamari suodatintyyppiä AX. Suojavaatetus. Tiiviit suojalasit. 

 

Suojavaatetuksen materiaalit: 

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta 
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Käsien suojaus: 

Suojakäsineet. nitriilikumikäsineet. Kemikaaleja kestävät käsineet (täyttävät eurooppalaisen standardin EN 374 tai vastaavat). 

Butyylikumikäsineet. Käsineet on vaihdettava heti, kun on näkyvissä kulumista tai merkkejä kemikaalin läpäisystä. . Noudata läpäisevyyttä ja 

läpäisyaikaa koskevia valmistajan antamia ohjeita 

 

Silmien suojaus: 

Tiiviisti kiinnittyvät suojalasit. Tiiviit suojalasit 

 

Ihonsuojaus: 

Käytä sopivaa suojavaatetusta 

 

Hengityksensuojain: 

Käytä hengityksensuojainta. Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön]. 

Laite  Suodatintyyppi Olosuhteet Standardi 

 Tyyppi AX - Matalan 

kiehumispisteen (< 65°C) 

orgaaniset yhdisteet, AX-suodatin 

(ruskea) 

  

 

Henkilösuojainten symboli(t): 

    

Ympäristön altistumisen hallinta: 

Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto : Nestemäinen 

Väri : Väritön. 

Haju : Formaldehydi. 

Hajukynnys : 0,5 ppm 

pH : 2,8 – 4 

Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaatin=1) : Tietoja ei saatavilla 

Sulamispiste : Ei sovellettavissa 

Jähmettymis-/jäätymispiste : Tietoja ei saatavilla 

Kiehumispiste : 98,4 °C 

Leimahduspiste : 75 °C closed cup 

Itsesyttymislämpötila : 430 °C 

Hajoamislämpötila : Tietoja ei saatavilla 

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Ei sovellettavissa 

Höyrynpaine : 2,7 kPa 

Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:n lämpötilassa : 1,04 

Suhteellinen tiheys : Tietoja ei saatavilla 

Tiheys : 1,082 g/cm³ 

Liukoisuus : Liukenee veteen. 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) : Tietoja ei saatavilla 

Viskositeetti, kinemaattinen : 1,848 mm²/s 

Viskositeetti, dynaaminen : 2 mPa·s 

Räjähtävät ominaisuudet : Tietoja ei saatavilla 

Hapettavat ominaisuudet : Tietoja ei saatavilla 

Alin räjähdysraja (LEL) : 7 vol-% 
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Ylin räjähdysraja : 73 vol-% 

9.2. Muut tiedot 

VOC-pitoisuus : 34 % 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

10.1. Reaktiivisuus 

Tuote on ei-reaktiivinen normaaleissa käyttö-, varasto- ja kuljetusolosuhteissa. 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Saattaa polymerisoitua. 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Eksoterminen reaktio. Amiinit. Ammoniakki. Fenoli. 

10.4. Vältettävät olosuhteet 

Äärimmäisen korkeat tai matalat lämpötilat. Suojaa auringonvalolta. 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Amiinit. ammoniakki. Fenoli. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

Välitön myrkyllisyys (suun kautta) : Myrkyllistä nieltynä. 

Välitön myrkyllisyys (ihon kautta) : Myrkyllistä joutuessaan iholle. 

Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse) : Tappavaa hengitettynä. 
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ATE CLP (suun kautta) 100 mg/kg ruumiinpainoa 

ATE CLP (ihon kautta) 300 mg/kg ruumiinpainoa 

ATE CLP (kaasut) 100 ppmV/4h 

ATE CLP (höyryt) 0,5 mg/l/4h 

ATE CLP (pöly,sumu) 0,05 mg/l/4h 

 

Formaldehydi (50-00-0) 

LD50 suun kautta, rotta 460 mg/kg 

LD50 ihon kautta, kani 270 mg/kg 

LC50 hengitysteitse, rotta (höyryt - mg/l/4h) 490 mg/l/4h ppm 

, suun kautta 100 mg/kg (arvio) 

, Sisäänhengitys / Inhalaatio 100 ppm (tuntia, arvio) 

 

metanoli (67-56-1) 

LD50 suun kautta, rotta 1187 – 2769 mg/kg 

LD50 ihon kautta, kani 17100 mg/kg 



FORMALIN FH 30/4 
Käyttöturvallisuustiedote  
asetuksen (EU) 2015/830 mukainen 
 

 

   

24.5.2018 (Versio: 1.0) FI - fi 10/14 
 

LC50 hengitysteitse, rotta (pöly/sumu - mg/l/4h) 0,5 mg/l/4h 

LC50 hengitysteitse, rotta (höyryt - mg/l/4h) 128,2 mg/l/4h 

, ihminen, suun kautta 300 mg/kg 

 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Voimakkaasti ihoa syövyttävää. 

pH: 2,8 – 4 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Vaurioittaa vakavasti silmiä. 

pH: 2,8 – 4 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Saattaa aiheuttaa syöpää. 

 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Saattaa vahingoittaa elimiä. 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen : Ei luokiteltu 

 

metanoli (67-56-1) 

NOAEC (hengitysteitse, rotta, höyry, 90 vrk) 1,06 mg/l 

 

Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu 
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Viskositeetti, kinemaattinen 1,848 mm²/s 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

12.1. Myrkyllisyys 

Ympäristövaikutukset - yleiset : Neutraloimaton tuote saattaa olla vaarallinen vesieliöille. 

Vaarallisuus vesiympäristölle, lyhytaikainen (välitön) : Ei luokiteltu 

Vaarallisuus vesiympäristölle, pitkäaikainen 

(krooninen) 

: Ei luokiteltu 

 

Formaldehydi (50-00-0) 

LC50 kalat 1 6,7 mg/l 

LC50 muut vesieliöt 1 19 mg/l Aktiiviliete 

EC50 vesikirppu 1 5,8 mg/l OECD 202 

EC50 muut vesieliöt 1 34,1 mg/l 120h, mikro-organismit 

EC50 72h levä (algae) 1 4,89 mg/l Desmodesmus subspicatus, OECD 201 

NOEC krooninen kala ≥ 48 mg/l 28d, Oryzias latipes 

NOEC krooninen äyriäiset ≥ 6,4 mg/l Daphnia magna, OECD 211 

 

metanoli (67-56-1) 

LC50 kalat 1 15400 mg/l 

EC50 vesikirppu 1 > 10000 mg/l 

EC50 muut vesieliöt 1 > 1000 mg/l 3h, mikro-organismit 

EC50 72h levä (algae) 1 22000 mg/l OECD 201 

NOEC krooninen kala 15800 mg/l 200h 
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12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Formaldehydi (50-00-0) 

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti biohajoava. 

Biologinen hajoaminen 97 % 14d, OECD 301C 

 

metanoli (67-56-1) 

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti biohajoava. 

Biokemiallinen hapen tarve (BOD) 770 mg/g 

Kemiallinen hapenkulutus (COD) 1,41 mg/g 

ThOD 1500 mg/g 

BOD (% ThOD-arvosta) 51,3 % ThOD 

Biologinen hajoaminen 95 % 20d 

12.3. Biokertyvyys 

Formaldehydi (50-00-0) 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 0,35 

 

metanoli (67-56-1) 

BCF kalat 1 < 10 Leuciscus idus 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) -0,77 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 
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Ympäristövaikutukset - maaperä Liukenee veteen. 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 

Muut haitalliset vaikutukset : Vältä päästämistä ympäristöön. Älä saastuta pohja- ja pintavesiä. Älä päästä viemäriin tai 

vesistöön. 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 

Jätteiden käsittelymenetelmät : Sisältö/astia hävitettävä luvan saaneen jätteenkäsittelijän lajitteluohjeiden mukaisesti. 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 

ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan 

ADR IMDG IATA RID 

14.1. YK-numero 

UN 2209 Ei säädelty Ei säädelty Ei säädelty 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 

FORMALDEHYDILIUOS Ei säädelty Ei säädelty Ei säädelty 
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Kuljetusasiakirjan kuvaus 

UN 2209 FORMALDEHYDILIUOS, 

8, III, (E) 

 

Ei säädelty 

 

Ei säädelty 

 

Ei säädelty 

 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 

8 Ei säädelty Ei säädelty Ei säädelty 

 

Ei säädelty Ei säädelty Ei säädelty 

14.4. Pakkausryhmä 

III Ei säädelty Ei säädelty Ei säädelty 

14.5. Ympäristövaarat 

Ympäristölle vaarallinen : Ei Ei säädelty Ei säädelty Ei säädelty 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 

Maakuljetus 

Luokituskoodi (ADR)  : C9  

Erityismääräykset (ADR) : 533 

Rajoitetut määrät (ADR) : 5l 

Poikkeusmäärät (ADR) : E1 

Pakkaustavat (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Yhteenpakkaamismääräykset (ADR) : MP19  

Kuljetuskategoria (ADR) : 3 

Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset - Kollit 

(ADR) 

: V12 

Vaaran tunnusnumero (Kemler-nro) : 80  

Oranssikilpi : 

 
Tunnelirajoituskoodi (ADR) : E  

Merikuljetukset 

Ei säädelty 

Ilmakuljetus 

Ei säädelty 

Rautatiekuljetus 

Ei säädelty 

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 

Ei sovellettavissa 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 

15.1.1. EU-säännökset ja määräykset 

Ei sisällä REACH-asetuksen XVII liitteen mukaisesti rajattuja tuotteita 

Ei sisällä REACH-ehdokasaineita 

Ei sisällä REACH-liitteessä XIV luetteloituja aineita 

Ei sisällä ainetta, johon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) nro 649/2012, annettu 4. heinäkuuta 2012, vaarallisten 

kemikaalien viennistä ja tuonnista. 

Ei sisältää aineita, joita koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/1021, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, 

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 
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VOC-pitoisuus : 34 % 

15.1.2. Kansalliset määräykset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu 

KOHTA 16: Muut tiedot 

Muut tiedot : Nämä tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, 

turvallisuus- ja ympäristövaatimusten näkökulmasta. Niiden ei siksi pidä tulkita takaavan mitään tuotteen 

erityistä ominaisuutta. 

 

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: 

Acute Tox. 2 (Inhalation) Välitön myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 2 

Acute Tox. 3 (Dermal) Välitön myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 3 

Acute Tox. 3 (Inhalation) Välitön myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Välitön myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 3 

Carc. 1B Syöpää aiheuttavat vaikutukset, kategoria 1B 

Carc. 1B Syöpää aiheuttavat vaikutukset (hengitettynä) Kategoria 1B 

Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 1 

Flam. Liq. 2 Syttyvät nesteet, kategoria 2 

Muta. 2 Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset, kategoria 2 

Skin Corr. 1B Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, kategoria 1, alakategoria 1B 

Skin Sens. 1 Ihon herkistyminen, kategoria 1 

Skin Sens. 1A Ihon herkistyminen, kategoria 1A 

STOT SE 1 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 1 

STOT SE 2 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 2 

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden ärsytys 

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. 

H301 Myrkyllistä nieltynä. 

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle. 

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. 

H330 Tappavaa hengitettynä. 

H331 Myrkyllistä hengitettynä. 

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 

H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. 

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. 

H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä. 

H370 Vahingoittaa elimiä. 

H371 Saattaa vahingoittaa elimiä. 
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Käyttötekstien täydellinen teksti 

ERC2 Formulointi seoksessa 

ERC6a Välituotteiden käyttö 

PC19 Intermediates 

KTT EU (REACH, liite II) 

Nämä tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten 

näkökulmasta. Niiden ei siksi pidä tulkita takaavan mitään tuotteen erityistä ominaisuutta. 


