SAKERHETSDATABLAD g
enligt Férordning (EG) nr 1907/2006 Syngenta®

VERTIMEC 018 EC

Version Revisionsdatum: SDB-nummer; Denna version ersatter alla tidigare
6.1 12.09.2022 S$1339965145 utgavor.

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn : VERTIMEC 018 EC

Design code ;. A8612Al

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvéandning av &mnet eller : Insektsmedel
blandningen
Rekommenderade . yrkesanvandning

begransningar av
anvandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Foretag . Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 1.
2300 Képenhamn S

Danmark
Telefon : +4532871100
Telefax Do
E-postadress for person som : fi@syngenta.com

ar ansvarig for SDS

1.4 Telefonnummer fér nodsituationer

Telefonnummer for : Alarm 112, Giftinformationscentralen 0800 147 111 och 09-
nodsituationer 471977.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Akut toxicitet, Kategori 4 H302: Skadligt vid fortaring.

Ogonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Specifik organtoxicitet - upprepad H373: Kan orsaka organskador genom lang eller
exponering, Kategori 2, Nervsystem upprepad exponering.

Fara for omedelbara (akuta) effekter pa H400: Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
vattenmiljén, Kategori 1

Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa H410: Mycket giftigt for vattenlevande organismer
vattenmiljén, Kategori 1 med langtidseffekter.
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2.2 Markningsuppgifter
Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

Signalord : Varning

Faroangivelser : H302 Skadligt vid fortaring.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H373 Kan orsaka organskador () genom lang eller upprepad
exponering.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med
langtidseffekter.

Kompletterande : SP1 Fororena inte vatten med produkten eller dess

farouppagifter behallare. (Rengor inte sprututrustning i narheten av
vattendrag/Undvik férorening via avrinning fran gardsplaner
och vagar.).

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P260 Inandas inte damm/ rok/ gaser/ dimma/ &ngor/ spre;j.
P280 Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/ 6gonskydd/
ansiktsskydd.

P301 + P312 VID FORTARING: Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.

P305 + P351 + P338  VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj
forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skolja.

P337 + P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.
P391 Samla upp spill.

P501 Innehallet/ behallaren lamnas till en godkéand
avfallsanlaggning.

Skyddsangivelser

Tillaggsmarkning
EUH401 For att undvika risker for méanniskors halsa och fér miljon, f6lj bruksanvisningen.

2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%
eller hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstorande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Bestandsdelar

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer

cyklohexanol 108-93-0 Acute Tox. 4; H302 >=50-<70
203-630-6 Acute Tox. 4; H332
603-009-00-3 Acute Tox. 4; H312

01-2119994288-18- Skin Irrit. 2; H315
xxxx01-2119447488- |Eye Irrit. 2; H319
26-XXXX STOT SE 3; H335
(Andningsorgan)
Aquatic Chronic 3;

H412
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 Aquatic Acute 1; >=1-<25
204-881-4 H400
01-2119555270-46- Aquatic Chronic 1;
XXXX H410

M-faktor (Akut
toxicitet i vatten-
miljon): 1
M-faktor (Kronisk
toxicitet i vatten-

miljon): 1
abamektin (kombination av 71751-41-2 Acute Tox. 2; H300 >=1-<25
avermektin Bla och avermektin Acute Tox. 1; H330
B1b) (ISO) 606-143-00-0 Acute Tox. 3; H311

Repr. 2; H361d
STOT RE 1; H372
(Nervsystem)
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

M-faktor (Akut
toxicitet i vatten-
miljén): 10.000
M-faktor (Kronisk
toxicitet i vatten-
miljén): 10.000

sarskilda
koncentrationsgranse
r

STOT RE 1; H372
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>=5%

>=05-<5%

STOT RE 2; H373

toxicitet

mg/kg
Akut

0,034003 mg/l

Uppskattad akut

Akut oral toxicitet: 8,7

inhalationstoxicitet
(damm/dimma):

For forklaring av férkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allman rekommendation . Ha produktens férpackning, etikett eller sdkerhetsdatablad till
hands vid uppringning av nddtelefonnummer, Giftinformations-
centralen, eller l&kere, eller vid besok for behandling.

Vid inandning . For den skadade till frisk luft.

Om andningen &ar oregelbunden eller upphort, ge konstgjord

andning.
Hall patienten varm och i vila.

Kontakta omedelbart lakare eller Giftinformationscentral.

Vid hudkontakt . Tag genast av nedstankta klader.
Tvéatta omedelbart med mycket vatten.

Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.

Tvatta fororenade klader innan de anvands pa nytt.

Vid 6gonkontakt . Spola omedelbart med mycket vatten, aven under

o6gonlocken, i minst 15 minuter.
Ta ur kontaktlinser.

Omedelbar medicinsk vard ar nodvandig.

Vid fortaring . Vid fortaring kontakta genast lékare och visa denna

forpackning eller etiketten.
Framkalla INTE krékning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Symptom . Inkoordination
Skakningar
Utvidgande pa pupillen

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt

kravs

Behandling . Detta &mne férmodas 6ka GABA aktiviteten hos djur.
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Lakemedel som 6kar GABA aktiviteten skall darfér undvikas
(barbiturater, benzodiazipiner, valproesyra) hos patienter med
potentiell mektin férgiftning.

Forgiftning kan minimeras genom tidig insats av kemiska
absorbenter (tex medicinskt aktivt kol).

Om forgiftningen medfor kraftiga krakningar, maste man halla
vatske- och saltbalans under uppsyn.

Passande stddjande och grundldggande vatskesubstitution
bor ges, tillsammans med andra stédjande atgarder som
kravs beroende pé kliniska tecken, symptom och méatningar

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Brandslackningsmedel - mindre brander
Anvand vattendimma, alkoholbestandigt skum, pulver eller
koldioxid.

Brandslackningsmedel - stora brander
Alkoholbestandigt skum

Olampligt slackningsmedel . Anvand inte en kraftig vattenstrale da den kan sprida och
utvidga branden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Sarskilda risker vid :  Da produkten innehaller brannbara organiska komponenter
brandbekampning bildar brand tjock svart rék innehallande halsoskadliga
foérbranningsprodukter (se avsnitt 10).
Exponering for sonderfallsprodukter kan vara halsoskadligt.
Bakeld dver en avsevard stracka ar mojlig.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for :  Anvand heltdckande skyddsklader och sjalvforsérjande
brandbekdmpningspersonal andningsapparat.
Ytterligare information . Lat ej avrinningen fran slackningsarbetet komma ut i aviopp

eller vattendrag.
Kyl forslutna behallare utsatta for brand med vattendimma.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Personliga skyddséatgarder . Se vidare skyddséatgarderna uppraknade under avsnitten 7
och 8.
Hall manniskor borta fran spill/lackage och blast med dessa.
Var aktsam for &ngor som kan ansamlas och bilda explosiva
koncentrationer. Angor kan ansamlas i 1agt belagna omraden.
Avlagsna alla antédndningskallor.
Var uppmarksam pa bakeld.
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6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder

Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett
sékert satt.

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Om produkten férorenar vattendrag och sjoar eller aviopp
informera berérda myndigheter.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder

6.4 Hanvisning till andra

avsnitt

Valla in och samla upp spill med icke brénnbart
absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit)
och placera i en behallare for vidare hantering som avfall enlig
lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

Rengor nedsmutsad yta noggrant.

Rengor med rengoringsmedel. Undvik l6sningsmedel.

Hall kvar och hantera férorenat tvattvatten som avfall.

For avfallshanteringe se avsnitt 13., Se vidare skyddsatgarderna uppraknade under avsnitten 7 och 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
RA&d for saker hantering

Undvik kontakt med huden och dgonen.

At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Anvand endast i utrymmen med flamsaker utrustning.
Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.

For personligt skydd se avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Krav pa lagerutrymmen och

behallare

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika
anvandningsomraden

Forvara behallare val tillsluten pa en torr, sval och val
ventilerad plats. Forvaras oatkomligt for barn. Forvaras atskilt
fran brandfarliga amnen. Forvara i sprinklerutrustade
utrymmen. Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.
Rokning férbjuden.

For ratt och saker anvandning av produkten, vanligen hanvisa
till godkannandevillkoren angivna pa produktens etikett.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gréansvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort Kontrollparametrar Grundval
(Exponeringssétt)
cyklohexanol 108-93-0 HTP-varden 8h 50 ppm FI OEL
210 mg/m3
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HTP-varden 15 75 ppm FI OEL
min 310 mg/m3
2,6-di-tert-butyl-p- | 128-37-0 HTP-varden 8h 10 mg/m3 Fl OEL
cresol
HTP-varden 15 20 mg/m3 Fl OEL
min
abamektin 71751-41-2 | TWA 0,02 mg/m3 Syngenta
(kombination av
avermektin Bla
och avermektin
B1b) (ISO)
Harledd nolleffektniva (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:
Amnets namn Anvandningso | Exponeringsvdg | Potentiella Varde
mrade halsoeffekter
castor oil, ethoxylated | Arbetstagare Inandning Langtids - 16,4 mg/m3
systemiska effekter
Arbetstagare Hud Langtids - 4,67 mg/kg
systemiska effekter bw/dag
Konsumenter Inandning Langtids - 2,9 mg/m3
systemiska effekter
Konsumenter Hud Langtids - 1,67 mg/kg
systemiska effekter bw/dag
Konsumenter | Oralt Langtids - 1,67 mg/kg
systemiska effekter bw/dag
propane-1,2-diol Arbetstagare Inandning Langtids - 168 mg/m3
systemiska effekter
Konsumenter Inandning Langtids - lokala 10 mg/m3
effekter
Konsumenter Inandning Langtids - 30 mg/m3
systemiska effekter
Arbetstagare Inandning Langtids - lokala 10 mg/m3
effekter
2,6-di-tert-butyl-p- Arbetstagare Inandning Langtids - 1,76 mg/m3
cresol systemiska effekter
Konsumenter Inandning Langtids - 0,435 mg/m3
systemiska effekter
Arbetstagare Hud Langtids - 0,5 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter Hud Langtids - 0,25 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter Oralt Langtids - 0,25 mg/kg
systemiska effekter
cyklohexanol Arbetstagare Inandning Langtids - 130 mg/m3
systemiska effekter
Arbetstagare Hud Langtids - 3,58 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter Inandning Langtids - 32,5 mg/m3
systemiska effekter
Konsumenter | Hud Langtids - 1,79 mg/kg
systemiska effekter
Konsumenter | Oralt Langtids - 1,79 mg/kg
systemiska effekter
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Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Amnets namn Miljo (-avsnitt) Varde
castor oil, ethoxylated Sotvattenssediment 0,0129 mg/kg
torrvikt (d.w.)
Havssediment 0,00129 mg/kg
torrvikt (d.w.)
Jord 0,00258 mg/kg
torrvikt (d.w.)
propane-1,2-diol Sotvatten 260 mg/l
Havsvatten 26 mg/l
Oregelbunden anvandning/utslapp 183 mg/l
Reningsverk 20000 mg/l
Havssediment 57,2 mg/kg
Sotvattenssediment 572 mg/kg
Jord 50 mg/kg
2,6-di-tert-butyl-p-cresol Jord 0,054 mg/kg
Sotvatten 0,000199 mgl/l
Havsvatten 0,00002 mg/l
Sotvattenssediment 0,458 mg/kg
Havssediment 0,046 mg/kg
Reningsverk 0,017 mg/l
cyklohexanol Sotvatten 0,017 mg/l
Havsvatten 0,0017 mg/l
Sotvattenssediment 0,042 mg/kg
Jord 0,005 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Inneslutning och/eller avskiljande ar den mest tillférlitliga yrkesméassiga skyddsmetod om

utsattande inte kan undvikas.

Utstrackningen av dessa skyddsmetoder beror pa den aktuella risken.
Hall luftkoncentrationerna under de hygieniska gransvardena.

Om nodvandigt, uppsok ytterligare yrkesméassiga hygienrad.

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd Tattslutande skyddsglasdgon
Bar alltid 6gonskydd nar det inte kan uteslutas att produkten
av misstag kan komma i kontakt med 6gonen.
Utrustning bor uppfylla EN 166
Handskydd
Material Nitrilgummi
Genombrottstid > 480 min
Handsktjocklek 0,5mm
Anmaérkning Anvand skyddshandskar. Valet av en lamplig handske beror

inte endast p& dess material utan ocksé pa
kvalitetsegenskaper och olikheter fran en tillverkare till en
annan. Vanligen observera instruktionerna avseende
genomslapplighet och genombrottstid fran
handskleverantoren. Beakta aven de lokala forhallandena
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under vilken produkten anvands sasom risken for
sénderskarning, utslitning och kontakttiden.
Genombrottstiden beror bland annat p& materialet, tjockleken
och typen av handske och maste darfor betsammas for varje
fall. Handskar skall kasseras och ersattas om det foreligger
indikationer pa utnétning eller kemiskt genombrott.

De valda skyddshandskarna maste tillgodose kraven i
Europaparlamentets och Radets férordning (EG) 2016/425
och i standarden EN 374 som harror fran EU-direktiv
89/686/EEG.

Hud- och kroppsskydd . Valj kroppsskydd i forhallande till arten, koncentrationen och
mangden av farliga &mnen och till den sarskilda
arbetsplatsen.

Ta av och tvatta férorenade klader innan de anvands igen.
Anvand lampligen:
Ogenomtranglig kladsel

Andningsskydd . Vid arbetssituationer dar det finns fara for stank bor aven
ansikts-/6gonskydd anvandas och da det finns risk att
andningsorganen utsatts bor dessutom andningsskydd forsett
med P2/A2 filter anvandas.

Skyddsatgarder . Yrkesmassiga atgarder skall alltid anvandas framfor
anvandningen av personlig skyddsutrustning.

Nar personlig skyddsutrustning skall valjas, sok lampligt
fackmassigt rad.

Begransning av miljdexponeringen

Vatten :
Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pé ett
sékert satt.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Om produkten fororenar vattendrag och sjoar eller aviopp
informera berérda myndigheter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand . vatska

Farg . blekgul till brun

Lukt : aromatisk
Lukttroskel : Ingen tillgénglig data
Smaltpunkt/smaltpunktsinterv : Ingen tillgdnglig data
all

Kokpunkt/kokpunktsintervall . Ingen tillganglig data
Brandfarlighet . Ingen tillganglig data
Ovre explosionsgrans / Ovre  : Ingen tillganglig data

antandningsgrans
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Nedre explosionsgrans / :Ingen tillganglig data

Nedre antandningsgrans

Flampunkt ;. 69°C
Metod: Pensky-Martens, sluten kopp
Sjalvantandningstemperatur @ 320 °C
Sonderfallstemperatur :Ingen tillganglig data
pH-varde 35
Koncentration: 1 % wi/v
Viskositet
Viskositet, dynamisk . 65 mPa.s (40 °C)
Viskositet, kinematisk . Ingen tillganglig data
Loslighet
Loslighet i vatten . Ingen tillgénglig data
Loslighet i andra . Ingen tillganglig data
I6sningsmedel
Fordelningskoefficient: n- . Ingen tillganglig data
oktanol/vatten
Angtryck . Ingen tillganglig data
Densitet ;0,98 gr/cm3
Relativ angdensitet . Ingen tillganglig data

Partikelkarakteristika
Partikelstorlek . Ingen tillganglig data

9.2 Annan information

Explosiva &mnen / : Ej explosiv

blandningar )

Oxiderande egenskaper . Amnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.
Avdunstningshastighet :Ingen tillgénglig data

Ytspéanning : 41,8 mN/m, 0,1 % wiv

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Rimligtvis ingen forutsebar.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil vid normala férhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
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Farliga reaktioner . Inga farliga reaktioner kanda under normala

anvandningsforhallanden.

10.4 Forhéallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska : Ingen sdnderdelning vid anvandning som foreskrivet.
undvikas

10.5 Ofdrenliga material
Material som skall undvikas : Ingen kand.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga . Inga farliga nedbrytningsprodukter ar kanda.
sonderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika . Fortaring

exponeringsvagar Inandning
Hudkontakt
Ogonkontakt

Akut toxicitet

Produkt:
Akut oral toxicitet :  LD50 (Ratta, hona): 891 mg/kg
Anmarkning: Baserat pa data fran liknande material
Akut inhalationstoxicitet :  LC50 (Rétta, hane och hona): > 5,04 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: damm/dimma
Bedomning: Amnet eller blandningen har ingen akut
inandningstoxicitet
Anmarkning: Baserat p& data fran liknande material
Akut dermal toxicitet : LD50 (Ratta, hane och hona): > 5.050 mg/kg

Anmarkning: Baserat pa data fran liknande material

Bestandsdelar:

cyklohexanol:
Akut oral toxicitet : LD50 (Rétta, hane och hona): > 1.400 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet . LC50 (Rétta, hane och hona): > 3,6 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: damm/dimma
Beddmning: Komponenten/blandningen ar mattligt giftig efter
kort tids inandning.

Akut dermal toxicitet . LD50 (Kanin, hane och hona): > 1.000 mg/kg
Bedomning: Komponenten/blandningen ar mattligt giftig efter
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enstaka kontakt med huden.

abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):
Akut oral toxicitet :  LD50 (Ratta, hane): 8,7 mg/kg

Uppskattad akut toxicitet: 8,7 mg/kg
Metod: Berékningsmetod

Akut inhalationstoxicitet :  LC50 (Rétta, hona): > 0,034 mg/|
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: damm/dimma

Uppskattad akut toxicitet: 0,034003 mg/I
Testatmosfar: damm/dimma
Metod: Berékningsmetod

Akut dermal toxicitet . LD50 (Rétta, hane): 200 - 300 mg/kg

Bedomning: Komponenten/blandningen ar giftig efter enstaka
kontakt med huden.

Fratande/irriterande p& huden

Produkt:

Arter : Kanin

Resultat :Ingen hudirritation

Anmarkning : Baserat pa data fran liknande material

Bestandsdelar:

cyklohexanol:

Arter ;. Kanin
Resultat :Irriterar huden.

abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):

Arter : Kanin
Resultat :Ingen hudirritation

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Produkt:

Arter : Kanin

Resultat : Ogonirritation

Anmarkning . Baserat pa data fran liknande material

Bestandsdelar:

cyklohexanol:

Arter : Kanin
Resultat . Ogonirriterande, évergaende inom 21 dagar
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abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):

Arter © Kanin
Resultat :Ingen dgonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering

Produkt:

Testtyp . Buehler Test

Arter : Marsvin

Resultat . Fororsakar inte sensibilisering hos férsdksdjur.
Anmarkning . Baserat pa data fran liknande material

Bestandsdelar:

abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):

Testtyp :Analys av lokal lymfkortel (LLNA)
Arter : Mus
Resultat . Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Mutagenitet i kdnsceller

Bestandsdelar:

abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (1SO):

Mutagenitet i kbnsceller- . Djurforsok visade inte nagra mutagena effekter.
Bedbmning

Cancerogenitet

Bestandsdelar:

abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):
Cancerogenitet - Bedémning : Inga belagg for cancinogenicitet i djurstudier.

Reproduktionstoxicitet

Bestandsdelar:

abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):

Reproduktionstoxicitet - . Visst belagg for skadliga effekter pa utvecklingen, baserat pa
Beddmning djurforsok.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Bestandsdelar:

cyklohexanol:

Beddmning : Amnet eller blandningen klassificeras som specifik
malorganstoxikant, enkel exponering, kategori 3 med
andningsvagsirritation.
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Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Bestandsdelar:

abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):

Malorgan
Beddmning

11.2 Information om andra faror

Hormonstdrande egenskaper

Produkt:
Bedbmning

Nervsystem
Amnet eller blandningen klassificeras som specifik
malorganstoxikant, eupprepad exponering, kategori 1.

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade forordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

12.1 Toxicitet

Bestandsdelar:

cyklohexanol:

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur
Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur (Kronisk
toxicitet)

2,6-di-tert-butyl-p-cresol:

Fisktoxicitet

Toxicitet fér Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslosa djur
Toxicitet for
alger/vattenvéaxter

M-faktor (Akut toxicitet i
vattenmiljon)

AVSNITT 12: Ekologisk information

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 17 mg/I
Exponeringstid: 48 h

NOEC: 0,953 mg/l

Andpunkt: se anvandardefinierad fri text
Exponeringstid: 21 d

Arter: Daphnia (vattenloppa)

LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 0,57 mg/I
Exponeringstid: 96 h

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,48 mg/l
Exponeringstid: 48 h

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grénalg)): > 0,4 mgl/l
Exponeringstid: 72 h

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grénalg)): 0,4 mg/l
Andpunkt: Tillvaxthastighet
Exponeringstid: 72 h

1
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Toxicitet fér mikroorganismer

Fisktoxicitet (Kronisk tox-
icitet)

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur (Kronisk
toxicitet)

M-faktor (Kronisk toxicitet i
vattenmiljon)

EC50 (Bakterie): > 10.000 mg/l
Exponeringstid: 3 h

NOEC: 0,053 mg/I
Exponeringstid: 42 d
Arter: Oryzias latipes (Japansk risfisk)

NOEC: 0,023 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

1

abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):

Fisktoxicitet

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur

Toxicitet for
alger/vattenvéaxter

M-faktor (Akut toxicitet i
vattenmiljon)

Toxicitet for mikroorganismer

Fisktoxicitet (Kronisk tox-
icitet)

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur (Kronisk
toxicitet)

M-faktor (Kronisk toxicitet i
vattenmiljon)

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)): 0,0027 mg/|
Exponeringstid: 96 h

EC50 (Daphnia pulex (vattenloppa)): 0,00012 mg/l
Exponeringstid: 48 h

EC50 (Americamysis (pungréka)): 0,000022 mg/l
Exponeringstid: 96 h

ErC50 (Navicula pelliculosa (Sotvattenskiselalg)): > 1 mg/I
Exponeringstid: 96 h

EC10 (Navicula pelliculosa (Sotvattenskiselalg)): 0,71 mg/I
Andpunkt: Tillvaxthastighet
Exponeringstid: 96 h

10.000

EC50 (aktivt slam): > 100 mg/I
Exponeringstid: 3 h

NOEC: 0,00052 mg/l
Exponeringstid: 72 d
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbégslax)

EC10: 0,0032 pg/l
Exponeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

NOEC: 0,0022 pg/l
Exponeringstid: 28 d
Arter: Americamysis (pungraka)

10.000
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Bestandsdelar:

cyklohexanol:
Bionedbrytbarhet : Resultat: Latt bionedbrytbar.

2,6-di-tert-butyl-p-cresol:
Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke latt nedbrytbart.

abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):
Bionedbrytbarhet . Resultat: Icke latt nedbrytbart.

Stabilitet i vatten . Halveringstid for nedbrytning: 1,7 d
Anmarkning: Produkten ar inte persistent.

12.3 Bioackumuleringsforméaga

Bestandsdelar:

abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):

Bioackumulering : Anmarkning: Bioackumuleras ej.
Fordelningskoefficient: n- : log Pow: 4,4
oktanol/vatten

12.4 Rorlighet i jord

Bestandsdelar:

abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):

Fordelning bland olika delari : Anmarkning: Svagt rorlig i jordar
miljon
Stabilitet i jord . Dissipation tid: 12 - 52 d

Procentsats dissipation: 50 % (DT50)
Anmarkning: Produkten ar inte persistent.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:

Beddmning : Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

Bestandsdelar:

cyklohexanol:

Beddmning : Amnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande
eller giftigt (PBT).. Amnet anses inte vara varken mycket
persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).
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abamektin (kombination av avermektin Bla och avermektin B1b) (ISO):

Beddmning : Amnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande
eller giftigt (PBT).. Amnet anses inte vara varken mycket
persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6 Hormonstérande egenskaper

Produkt:

Bedbdmning . Substansen/blandningen innehéller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade forordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen tillganglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt . Fororena inte sjoar, vattendrag eller diken med kemikalier
eller anvanda behallare.
TOm inte avfall i avloppet.
Atervinning &r att féredra framfér deponering eller férbranning.
Om atervinning inte ar lampligt, avfallshantering i
Overensstdmmelse med lokala bestammelser.

Fororenad forpackning . Tom aterstdende innehall.
Skolj behallare tre ganger.
Tomma behallare maste lamnas till godkand
avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning eller
bortskaffande.
Ateranvand inte témd behéllare.

Avfallskod . icke rengjorda forpackningar
15 01 10, Forpackningar som innehaller rester av eller som &r
férorenade av farliga &mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR : UN 3082
RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Officiell transportbendmning
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ADR MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(ABAMECTIN)
RID MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(ABAMECTIN)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(ABAMECTIN)
IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

14.3 Faroklass for transport

ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Férpackningsgrupp

ADR
Forpackningsgrupp
Klassificeringskod
Farlighetsnummer
Etiketter
Tunnel-restrik-tionskod

RID
Forpackningsgrupp
Klassificeringskod
Farlighetsnummer
Etiketter

IMDG
Forpackningsgrupp
Etiketter

EmS Kod

IATA (Frakt)
Packinstruktion (fraktflyg)
Packningsinstruktioner (LQ)
Forpackningsgrupp
Etiketter

IATA (Passagerare)
Packinstruktion
(passagerarflyg)
Packningsinstruktioner (LQ)
Forpackningsgrupp
Etiketter

14.5 Miljofaror

ADR

(ABAMECTIN)

Klass Sekundarfaror
9

9
9
9
1l

1l
M6
90

I
9
F-A, S-F

964

Y964

[
Miscellaneous

964

Y964
I
Miscellaneous

18/21



SAKERHETSDATABLAD g
enligt Férordning (EG) nr 1907/2006 Syngenta®

VERTIMEC 018 EC

Version Revisionsdatum: SDB-nummer: Denna version ersatter alla tidigare
6.1 12.09.2022 S1339965145 utgavor.

Miljofarlig D ja

RID

Miljofarlig D ja

IMDG

Vattenférorenande amne D ja

IATA (Passagerare)

Miljofarlig D ja

IATA (Frakt)

Miljofarlig D ja

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahalls har &r endast avsedda
for informationsandamal och baseras endast pa egenskaperna hos det opackade materialet
enligt beskrivningen i detta sakerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende pa
transportsattet, forpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella férordningar.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och
miljo

REACH - Begransningar av tillverkning, utslappande pd : Villkor fér begransningar for foljande
marknaden och anvandning av vissa farliga amnen, poster bor beaktas:
blandningar och varor (Bilaga XVII) metanol (Nummer pa lista 69)
REACH - Kandidatforteckningen for tillstand for amnen . Inte tillampligt

som inger mycket stora betankligheter (artikel 59).

Forordning (EG) nr 1005/2009 om &mnen som bryter : Inte tillampligt

ned ozonskiktet

Forordning (EE) 2019/1021 om langlivade organiska : Inte tillampligt

fororeningar (omarbetning)

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr . Inte tillampligt

649/2012 om export och import av farliga kemikalier

REACH - Forteckning 6ver amnen for vilka det kravs . Inte tillampligt

tillstand (Bilaga XIV)

Seveso llI: Europaparlamentets och radets El MILJIOFARLIGHET
direktiv 2012/18/EU om atgéarder for att

forebygga och begransa faran for allvarliga

olyckshandelser dar farliga @mnen.

Andra foreskrifter:

Observera Direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hélsa och sékerhet mot risker som
har samband med kemiska agenser i arbetet.

Observera Direktiv 94/33/EC om skydd for minderariga vid arbete eller mer strikta nationella
bestammelser, dar sa ar tilllampligt.
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15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning

Nagon kemisk sakerhetsanalys kravs ej for detta &mne om det anvénds i de specificerade
anvandningarna.

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H300 . Dadligt vid fortaring.

H302 . Skadligt vid fortaring.

H311 . Giftigt vid hudkontakt.

H312 . Skadligt vid hudkontakt.

H315 . lrriterar huden.

H319 : Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H330 . Dadligt vid inandning.

H332 : Skadligt vid inandning.

H335 : Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H361d :  Missténks kunna skada det ofédda barnet.

H372 : Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

H400 . Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 . Mycket giftigt for vattenlevande organismer med
langtidseffekter.

H412 . Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Fullstandig text pa andra forkortningar

Acute Tox. © Akut toxicitet

Aquatic Acute :  Fara for omedelbara (akuta) effekter pa vattenmiljon

Aquatic Chronic . Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa vattenmiljon

Eye Irrit. . Ogonirritation

Repr. :  Reproduktionstoxicitet

Skin Irrit. . Irriterande p& huden

STOT RE . Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

STOT SE . Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

FI OEL . HTP-varden - Koncentrationer som befunnits skadliga

FI OEL / HTP-véarden 8h . HTP-varden 8 h

FI OEL / HTP-varden 15 min : HTP-varden 15 min

ADN - Europeisk Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag; AlIC -
Australiens forteckning over industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning om klassificeringsméarkning av férpackningar;
forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6ver &mnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Forekommande och nytilkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger X %
tillvaxtsvar (ErCx-véarde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet fér cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for
flygtransporter; IBC - Internationella regler fér konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning 6ver i Kina férekommande
kemikalier; IMDG - Internationella féreskrifter for sjétransport av farligt gods; IMO - Internationella
sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sakerhet och hélsa inom industrin (Japan); I1SO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning éver forekommande
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kemikalier; LC50 - Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dddlig dos for 50
% av en testpopulation (dédlig mediandos); MARPOL - Internationell dverenskommelse om
forebyggande av fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-véarde); NZIoC - Nyzeeldndsk forteckning over
kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sékerhet och forebyggande av férorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och
giftigt @mne; PICCS - Filippinsk forteckning over kemikalier och kemiska amnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 fran
Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begréansning
av kemikalier; RID - Férordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sékerhetsdatablad; SVHC - amne
som inger mycket stora betankligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning éver kemikalier; TECI -
Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga amnen; TSCA - Lag
om kontroll av giftiga amnen (Forenta Staterna); UN - Forenta Nationerna; vPvB - Mycket
persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Blandningens klassificering: Klassificeringsforfarande:

Acute Tox. 4 H302 Baserat pa produktdata eller
beddmning

Eye Irrit. 2 H319 Baserat pa produktdata eller
beddmning

STOT RE 2 H373 Berakningsmetod

Aquatic Acute 1 H400 Berakningsmetod

Aquatic Chronic 1 H410 Berakningsmetod

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar enligt var information och s vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en véagledning for saker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivna
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller
process om inte angivet i texten.

Fl/ SV
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