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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

KEKKILA Schetelig Superex Strong 4

PROFESSIONAL

Kéayttoturvallisuustiedote tayttda asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), liitteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi

Tuotekoodi

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tukes kéayttotarkoituskoodi (KT)

15.03.2021

Schetelig Superex Strong 4
71174

55 Muut kemikaalit

Aineen/seoksen kéaytto Koriste-ja hyotykasvien lannoitus
Toimialakoodi (TOL) 201
Kemikaalia voidaan kayttaa Kylla

yleiseen kulutukseen

Kemikaalia kdytetdan vain yleiseen  Ej
kulutukseen

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi Kekkila Oy

Postiosoite Ratatie 11 A

Postinumero 01300

Paikkakunta VANTAA

Maa Suomi

Puhelin 0207904800

Séhkdposti ammattimyynti@kekkila.fi
Verkkosivu www.kekkilaprofessional.com
Y-tunnus 0558734-9

1.4 Hatapuhelinnumero

Hé&ténumero Puhelin: (09) 4711
Kuvaus: Myrkytystietokeskus
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KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
2.2. Merkinnat

2.3. Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisalto Huomautuksia
Dinatriumtetraboraattidekahydraatti CAS-numero: Repr. 1B; H360FD; 0,050 - 0,070 %

1303-96-4

Indeksinumero:

005-011-01-1

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitystiet Siirrd vahingoittunut henkild heti raittiiseen iimaan. Aseta tajuton henkil®
kyljelleen ja varmista, etta hengitystiet ovat vapaat. Jos ilmenee hengitysoireita:
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.

Ihokosketus Huuhtele iho runsaalla vedella.

Silmé&kosketus Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Jos silma-arsytys jatkuu:
Hakeudu laakariin.

Nieleminen Huuhtele suu huolellisesti ja anna riittdvasti maitoa/vetta edellyttien, etté
vahingoittunut ei ole tajuton. Hakeuduttava laakarin hoitoon, jos kemikaalia on
nielty suurehko maara.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet K&yta ymparistoon sopivia sammutusmenetelmia. (Vesi ja hiekka)

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja réjahdysvaarat Typpikaasut ja rikkioksidihdyryt

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavélineet Kaytettava paineilma— tai vastaavia hengityslaitteita
palontorjuntaan
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset varotoimet Henkildkohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Pys&yta vuoto, jos sen voi vaaratta
tehda.

Vaaralliset palamistuotteet Typpikaasut ja rikkioksidihGyryt

Suojavarusteet Henkilokohtaiset suojaimet kts. kohta 8

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistovarotoimet Ei saa pa&staa viemariin eikd vesistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusmenetelmét Keraa talteen tarkoitukseen soveltuvaan astiaan.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita Ohjeet turvallisesta kasittelysté kohta 7. Ohjeet suojavarusteista kohta 8. Ohjeet
jatteiden kasittelysta kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

Suojaavat toimenpiteet
Palontorjuntatoimenpiteet Suojaa lammaélta/kipindilta/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty.

Ympéristonsuojelutoimenpiteet Ei saa paastaa viemariin eika vesistoon.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Viltettavat olosuhteet Pid&/Varastoi erillddn syttyvista materiaaleista.

Turvallisen varastoinnin olosuhteet

Tekniset toimenpiteet ja Sailytettava lasten ulottumattomissa.
sdilytysolosuhteet

7.3 Erityinen loppukaytto

Suositukset Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline)



Schetelig Superex Strong 4 - Versio 1

Turvamerkinnat

®¥OOO

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus

Soveltuvat silmiensuojaimet

Kasien suojaus
Késien suojaus

Ihon ja kéasien suojaus,
lyhytaikainen kosketus

Ihon ja kasien suojaus,
pitkdaikainen kosketus
lhonsuojaus

Ihon suojaus (muualla kuin
kasissa)

Ihonsuojaus, huomautuksia

Hengityksensuojaus
Hengityksensuojaus

Suositeltavat hengityksen
suojaimet

Kaytettdva suojalaseja jos on silmédkosketuksen tai roiskeiden vaara.

Kaytettdva suojalaseja jos on silmakosketuksen tai roiskeiden vaara.

PVC-kasineet soveltuvat parhaiten.

PVC-kasineet soveltuvat parhaiten.

PVC-kasineet soveltuvat parhaiten.

Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta ihokosketuksen vaaran yhteydessa.

Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta ihokosketuksen vaaran yhteydessa.

Kayta hiukkassuodattimella varustettua hengityssuojainta, tyyppia P2.

Sivu4/6

Kasvosuojaintyyppi: Kdyta hiukkassuodattimella varustettua hengityssuojainta,

tyyppia P2.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Vari

Haju

pH

Sulamispiste / sulamisalue
Suhteellinen tiheys
Vesiliukoisuus

Liukoisuus

Hapettavuus

Kiteinen jauhe.
Harmaa. Vihertava.
Mieto.

Tila: Vesiliuoksessa
Arvo: 4,5-5,5
Menetelma: 10% liuos

Arvo: > 200 °C
Arvo: 900 — 1100 kg/m3
Liukenee veteen

Liuotin: Vesi
Nimi: Liukenee veteen

Hapettava
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9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Ei maaritetty.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Ei maaritetty.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

Viltettavat olosuhteet Viltettavd kuumuutta, liekkeja ja muita sytytyslahteita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vltettavat materiaalit Viltettava aineen joutumista kosketuksiin happojen ja eméasten kanssa

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Voimakas kuumentaminen tai tulipalo voivat muodostaa myrkyllisi tai
syoOvyttavia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Valitén myrkyllisyys Myrkyllisyyden kuvaus: Akuutti
Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: Suun kautta
Arvo: > 500 mg/kg
Laji: rotta

11.2 Tiedot muista vaaroista

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3 Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Tuote on vesiliukoinen.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
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12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Méarita asianmukaiset Hévitetaan paikallisten viranomaisten maardysten mukaisesti.
havittdmismenetelmat

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

14.4 Pakkausryhma

14.5 Ymparistovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusraportti Ei

vaaditaan

KOHTA 16: Muut tiedot

Kaytettyjen H-lausekkeiden H360FD Saattaa heikentd hedelmallisyytta. Voi vaurioittaa siki6ta.

luettelo (kohdissa 2 ja 3)

Koulutusohjeet Ennen tuotteen kasittelyd/kayttoa on luettava huolellisesti
kayttoturvallisuustiedote

Versio 1

Laatija Product Data Specialist
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