Sakerhetsdatablad

Detta sakerhetsdatablad skapades enligt kraven i:
Forordning (EG) nr 1907/2006 och Férordning (EG) nr 1272/2008

Revisionsdatum 08-jun-2022 Version 1

IAVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn H2Pro Flowsmart
Produktkod 0316-120HA
REACH-registreringsnummer Ej tillampligt

Rent amne/ren blandning Blandning

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads frén

Rekommenderat bruk
Ej rekommenderad anvandning

Gddslingsmedel (PC12). Begransat till yrkesanvandning.
Konsumentanvandning (SU21)

Anvandning som det avrads ifran i kemikaliesakerhetsbedomningen i 6verensstammelse
med REACH Bilaga | punkt 7 2.3

Varfor anvandningar avrads ifran

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sdkerhetsdatablad
Everris International BV
Nijverheidsweg 1-5; 6422 PD Heerlen (NL); Tel: +31 (0) 45-5609100; Fax: +31 (0) 45-5609190

For mer information kan du kontakta: INFO-MSDS@EVERRIS.com
Icke-n6dnummer +31 (0) 418655700

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer
Int: +44 1235 239 670 (24/7)

Europa 112

Osterrike +43 1 406 43 43
Belgien 070 245 245
Danmark +45 8212 1212
Finland 0800 147 111
Frankrike + 33 (0)1 45 42 59
Irland 01 809 2566
Nederldnderna 088 755 8000 (24/7)
Norge +45 735 80500
Polen +48 42 2538 400
Portugal +351 800 250 250
Spanien +34 91 562 04 20
Sverige 112

Schweiz Tox Info SW 145 (24h)
Forenade kungariket 111

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008

|Kr0nisk toxicitet i vattenmiljén

[Kategori 3 - (H412)

2.2. Markningsuppaqifter

Faroangivelser

H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

2.3. Andra faror

Skadligt for vattenlevande organismer.
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IJAVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Ej tillampligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn EG nr (EU Vikt-% Klassificering Sarskild |REACH-regist| M-Faktor M-Faktor
Index nr) enligt koncentration|reringsnumm (langvarig)
forordningen | sgréns (SCL) er
(EG) nr
1272/2008
[CLP]
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),)] 608-078-3 5-10% Acute Tox. 4 - Ej tillgangligt - -
amethyl- w-[3-[1,3,3,3- (H332)
tetramethyl-1- Aquatic Chronic
[(trimethylsilyl)oxy]disilo 2 (H411)
xanyl] propoxy] Eye Irrit. 2
(27306-78-1) (H319)

*Det exakta procenttalet (koncentration) av sammanséattningen har undanhallits som en affarshemlighet

Fullstandig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

Uppskattning av akut toxicitet

Om LD50/LC50-data inte finns tillgangliga eller inte motsvarar klassificeringskategorin ska det tillampliga konversionsvardet fran
CLP-férordningen Bilaga I, Tabell 3.1.2, anvandas foér berakning av uppskattningen av akut toxicitet (ATEmix) for klassificering av
en blandning som baserar sig pa dess komponenter

Kemiskt namn Oral LD50 mg/kg Dermal LD50 mg/kg Inandning LC50 - 4
timmar - damm/dimma -
mg/|
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), amethyl- w-[3-[1,3,3,3- 4905.24 Inga data tillgéngliga Inga data tillgangliga
tetramethyl-1- [(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]
propoxy]

IAVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Allmanna rad Vid olycka eller illam&ende kontakta lakare omedelbart (visa bruksanvisning eller
sakerhetsdatablad om mgjligt). Forsta hjalpen-atgarder ska endast utforas av uthildad
personal.

Inandning Flytta till frisk luft. | h&dndelse av inandning av aerosol/dimma kontakta om nddvandigt

lakare. Vid andningsstillestand, ge konstgjord andning. Kontakta lakare om symptom
kvarstar. Om produkten brukas pa avsett vis ar det osannolikt med dammiga tillstand. Om
emellertid inandning av damm sker under langre tid bér den drabbade flyttas ut till friska
luften.

Ogonkontakt Skoélj omsorgsfullt med mycket vatten i atminstone 15 minuter och lyfta de nedre och Gvre
6gonlocken. Kontakta lakare.

Hudkontakt Tvatta huden med tval och vatten. Uppsok lakare vid hudirritation eller allergisk reaktion.

Fortaring Skélj munnen med vatten och drick darefter rikligt med vatten. Ge aldrig ndgonting genom
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munnen till en medvetslds person. Framkalla inte kréakning utan lakares inradan.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrdjda

Symptom Ingen kand.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Information till l1akare Behandla enligt symptom.

IAVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel Anvéand slackningsmedel som lampar sig for omstandigheterna och den omgivande miljon.
Stor brand VARNING: Vattenspray kan vara ineffektiv i brandbek@mpning.
Olampliga slackmedel Skingra inte spillt material med hogtrycksvattenstralar.

5.2. Sérskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfdra
Termisk nedbrytning kan leda till att irriterande och giftiga gaser och angor frigors.

Farliga férbranningsprodukter Termisk nedbrytning kan leda till att giftiga/fratande gaser och angor frigors.

5.3. R&d till brandbekéampningspersonal

Sérskild skyddsutrustning och Brandmén ska béra syrgasapparater och komplett brandbek@&mpningsutrustning.
forsiktighetsatgarder for brandman

IAVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga forsiktighetsatgarder Sakerstall tillracklig ventilation. Anvand lampliga skyddshandskar/klader och
dgon-/ansiktsskydd.

Annan information Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8.

For raddningspersonal Anvand den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8. Forhindra
utslapp i vattendrag, avlopp, kéllare eller begransade utrymmen.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Se Avsnitt 12 for ytterligare ekologisk information. Spola inte ned i ytvatten eller
avloppssystem.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Forhindra ytterligare lackage eller spill om det &r sékert att gora det.

Rengoéringsmetoder Ta upp mekaniskt och lagg i lampliga behallare for bortskaffning. Produkt volledig opmaken,
verpakkingsmateriaal is bedrijfsafval.

Forebyggande av sekundéra faror  Rengor fororenade foremal och omraden noggrant enligt gallande miljgbestammelser.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 for ytterligare information. Se avsnitt 13 for mer information.
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|AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddséatgéarder for sdker hantering

Rad om saker hantering Sakerstall tillracklig ventilation. Undvik att inandas damm/rok/gaser/dimma/angor/spre;j.
Undvik kontakt med 6gonen. Undvik dammbildning. Anvand lampligt andningsskydd vid
otillrécklig ventilation.

Allméanna hygienfaktorer Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sékerhetspraxis. Férvaras atskilt fran
livsmedel och djurfoder. At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaringsforhallanden FORVARAS UTOM RACKHALL FOR BARN OCH SALLSKAPSDJUR. Férvara behéllaren
val tillsluten pa en torr och val ventilerad plats. For att kvaliteten ska bibehallas, forvaras
produkten torrt och €] i direkt solljus. Delvis anvanda pasar forsluts val. Hall det borta fran

frost.
Forpackningsmaterial Bewaar in dichte, originele verpakking op een veilige plaats.
7.3. Specifik slutanvandning
Specifika anvandningsomraden Gddslingsmedel.
Exponeringsscenario Blandning. Krévs inte.
Riskhanteringsmetoder (RMM) Den krévda informationen finns i detta sékerhetsdatablad.

Annan information

IAVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgranser

Biologiska yrkeshygieniska exponeringsgranser
Den levererade produkten innehaller inga farliga &mnen for vilka regionala lagstiftande organ har faststéllt biologiska gransvarden.

Harledd nolleffektniva (DNEL) Ingen information tillganglig.
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) Ingen information tillganglig.

8.2. Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning Anvand vanliga, latta arbetsklader.

Ogonskydd/ansiktsskydd Anvand skyddsglaségon med sidoskydd.

Handskydd Nitrilgummi (0.26 mm). Genomtrangningstid. > 8 h.

Hud- och kroppsskydd Latt skyddskladsel.

Allmanna hygienfaktorer Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sékerhetspraxis.

Begransning av miljdexponeringen Lokala myndigheter bor underréttas om storre spill inte kan begréansas. Forhindra att
produkten nar aviopp.
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IAVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand Vitska
Utseende: vattenlésning
Farg: farglés
Lukt: karaktaristisk.
Egenskap Véarden
Smaéltpunkt/fryspunkt Inga data tillgéngliga
Kokpunkt/kokpunktsintervall: Inga data tillgéngliga
Brandfarlighet (fast form, gas) Inga data tillgéngliga
Brandfarlighetsgranser i luft
Ovre brannbarhetsgranser Ej tillampligt
Lagre brannbarhetsgrans Ej tillampligt
Flampunkt: > 95 °C
Sjéalvantandningstemperatur: Inga data tillgéngliga
Sodnderfallstemperatur
pH Inga data tillgéngliga
pH (som vattenlésning) Inga data tillgéngliga
Kinematisk viskositet Inga data tillgéngliga
Dynamisk viskositet Inga data tillgéngliga
Vattenloslighet Inga data tillgangliga
Loslighet Inga data tillgéngliga
Fordelningskoefficient Inga data tillgéngliga
Angtryck Inga data tillgéngliga
Relativ densitet Inga data tillgéngliga
Skrymdensitet Inga data tillgéngliga
Densitet: 1040 - 1060 kg/m?
Angdensitet Inga data tillgangliga
Partikelegenskaper
Partikelstorlek Inga data tillgéngliga
Distribution av partikelstorlek Inga data tillgéngliga

9.2. Annan information

9.2.1. Information som har att géra med klasserna for fysikaliska faror
Ej tillampligt

9.2.2. Andra sékerhetsegenskaper
Ingen information tillgéanglig

Anmérkningar < Metod
Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand

Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand
Ingen kand

Ingen kand

IAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Inte reaktiv.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala férhallanden.
Sarskilda atgarder:

Kénslighet for mekaniska stétar Inte kénsligt.

Kénslighet for statisk urladdning Inte kénsligt.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

10.4. Férhallanden som ska undvikas
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Forhallanden som ska undvikas Hall atskilt frdn 6ppen eld, heta ytor och antandningskallor.

10.5. Oférenliga material

Ofdrenliga material Hall borta fran katalysatorer som derivat av sexvart krom och metallhalogener. Hall borta
fran brandfarliga produkter (branslen) som kol, tra, mjol, sot, etc.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga nedbrytningsprodukter Inga under normala anvandningsférhallanden. Inget under normal bearbetning. Termisk
nedbrytning kan leda till att irriterande och giftiga gaser och angor frigors.

|AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvagar

Produktinformation

Inandning Det finns inga specifika testdata om amnet eller blandningen. Inandning av damm i hdga
halter kan orsaka irritation av andningssystemet.

Ogonkontakt Det finns inga specifika testdata om amnet eller blandningen. Kan orsaka irritation.
Hudkontakt Kan orsaka irritation.
Fortaring Kan orsaka obehag i mag-tarmkanalen vid fortaring av stora mangder.

Symptom som hor ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Ingen information tillgénglig.

Numeriska maétt p3 toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida

Akut toxicitet

Komponentinformation

Kemiskt namn Oral LD50 Dermal LD50 LC50 foér inandning

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), amethyl- =4920 uL/kg (Rat) - =2g/m3 (Rat)4h
w-[3-[1,3,3,3- tetramethyl-1-

[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl] propoxy]

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Fratande/irriterande pa huden Ingen information tillgénglig.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation  Ingen information tillganglig.

Luftvags- eller hudsensibilisering  Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i kbnsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfylida.
STOT - enstaka exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
STOT - upprepad exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda
Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda

Hormonférstérande egenskaper

IAVSNITT 12: Ekologisk information |

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillgénglig.

12.3. Bioackumuleringsférméga

Bioackumulering Det finns inga data om denna produkt.
Komponentinformation

12.4. Rorligheten i jord

Rorligheten i jord inga data tillgangliga.
Rorlighet inga data tillgangliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen

PBT- och vPvB-beddmning

12.6. Hormonférstdérande egenskaper

12.7. Andra skadliga effekter
. Ingen information tillganglig.

IAVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran rester/oanvanda Bortskaffa i enlighet med lokala foreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljéféreskrifter.
produkter

Kontaminerad férpackning Ateranvand inte tomma behéllare.

Annan information Anvand produkten i sin helhet. Emballaget &r industriellt avfall. If material is

uncontaminated, collect and reuse as recommended for product.

|AVSNITT 14: Transportinformation |

IMDG |
14.1

UN-Nr: Inte reglerad

14.2

Transportbenéamning: Inte reglerad

14.3
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Faroklass for transport

14.4

Forpackningsgrupp:

14.5

Vattenfororenare

14.6

Séarskilda bestammelser

14.7

Bulktransport enligt bilaga Il i MARPOL 73/78 och IBC-koden

Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad

Ingen

Inga data tillgangliga

[ADR

14.1

UN-Nr:

14.2
Transportbendmning:
14.3

Faroklass for transport
14.4
Forpackningsgrupp:
14.5

Miljofaror

14.6

Sarskilda bestammelser

Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad

Ingen

lATA

14.1

UN-nummer eller ID-nummer
14.2
Transportbenamning:
14.3

Faroklass for transport
14.4
Forpackningsgrupp
14.5

Miljofaror

14.6

Sarskilda bestammelser

Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad

Ingen

IAVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om &@mnet eller blandningen nar det galler sédkerhet, halsa och milj6

Nationella foreskrifter

Danmark
Frankrike

Tyskland
Vattenfarlighetsklass (WGK)

ej farligt for vatten (NWG)

Kemiskt namn

German WGK Section

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), amethyl- w-[3-[1,3,3,3- tetramethyl-1-
[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl] propoxy]

Reg. no. 2969, hazard class 2 - obviously hazardous to

water

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares halsa och sédkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

Beakta Direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet

Sida

8/10



0316-120HA --- H2Pro Flowsmart Revisionsdatum 08-jun-2022

Ska inte anvandas av yrkesman under 18 ar, se Nationella arbetsmiljomyndigheters foreskrifter om farligt arbete for unga.
Tillstdnd och/eller begransningar for anvandning:

Denna produkt innehaller inte tillstdndspliktiga amne(n) (Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV) Denna produkt
innehaller inte amne(n) som ar foremal for begransning (Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII)

FORORDNING (EU) 2019/1148 om saluféring och anvandning av sprangamnesprekursorer
Inte reglerad

Bestdende organiska luftférorenare Ej tillampligt

Forordning om ozonuttunnande &mnen (ODS) (EG) 1005/2009 Ej tillampligt

EU - Véaxtskyddsmedel (1107/2009/EG)

Internationella Férteckningar

Symbolférklaring:

TSCA - Forenta staternas lag om kontroll av toxiska @&mnen Paragraf 8(b) Férteckning

DSL/NDSL - Kanadas forteckning 6ver inhemska amnen/Forteckning over icke inhemska &mnen

EINECS/ELINCS - Europeisk forteckning 6ver existerande, kommersiellt anvanda kemiska &mnen/Europeisk forteckning éver
forhandsanmélda d&mnen

ENCS - Japans forteckning dver befintliga och nya kemiska &mnen

IECSC - Kinas forteckning éver befintliga kemiska amnen

KECL - Koreas forteckning over utvarderade kemiska &mnen

PICCS - Filippinernas forteckning éver kemikalier och kemiska @&mnen

AICS - Australiska forteckningen éver kemiska @&mnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Kemikaliesékerhetsbeddmning

Kemikaliesédkerhetsrapport Amnets anvandning tacks enligt Reach-férordningen 1907/2006

IJAVSNITT 16: Annan information

Nyckel eller symbolférklaring till férkortningar som anvands i sédkerhetsdatabladet

Den fullstdndiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3
H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation

H332 - Skadligt vid inandning

H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

Teckenfdrklaring

SVHC: Amnen som inger mycket stora beténkligheter for godkannande:
PBT: Langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) kemikalier

vPVvB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) kemikalier

Teckenforklaring Avsnitt 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

TWA (tidsvéagt TWA (tidsvagt medelvérde) Gransvarde for STEL (gransvarde for kortvarig exponering)
medelvéarde) kortvarig
exponering
*

Tak Hogsta gransvarde Hudbeteckning

Klassificeringsprocedur
» Berakningsmetod
* Expertutlatande och sammanvagd bedémning
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Klassificeringsprocedur

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Anvand metod

IAkut oral toxicitet

Berakningsmetod

IAkut hudtoxicitet

Berakningsmetod

IAkut inhalationstoxicitet - gas

Berakningsmetod

IAkut inhalationstoxicitet - anga

Berakningsmetod

IAkut inhalationstoxicitet - damm/dimma

Berakningsmetod

Fratandel/irriterande pa huden

Berakningsmetod

Allvarlig 8gonskada/dgonirritation

Berakningsmetod

Luftvégssensibilisering

Berakningsmetod

Hudsensibilisering

Berakningsmetod

Mutagenitet

Berdkningsmetod

Cancerogenitet

Berakningsmetod

Reproduktionstoxicitet

Berakningsmetod

STOT - enstaka exponering

Berakningsmetod

STOT - upprepad exponering

Berékningsmetod

IAkut toxicitet i vattenmiljon

Berakningsmetod

Kronisk toxicitet i vattenmiljon

Berakningsmetod

Fara vid aspiration

Berakningsmetod

Ozon

Berékningsmetod

Viktiga litteraturreferenser och datakallor som anvants i framstallning av sakerhetsdatabladet
Ambetsverkets for giftiga &mnen och sjukdomar register (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

ChemView-databas for Forenta staternas miljovardsmyndighet

Europeiska myndigheten for livsmedelssékerhet (EFSA)
EPA (Miljoskyddsnamnd)
Riktvarde(n) vid akut exponering (AEGL)

Forenta staternas miljovardsmyndighet Federal lag om insekticider, fungicider och rodenticider

Forenta staternas miljovardsmyndighet Kemikalier med hog produktionsvolym

Tidskrift for livsmedelsforskning (Food Research Journal)
Databas om farliga &mnen

Internationell enhetlig informationsdatabas dver kemikalier (IUCLID)

GHS-klassificering for Japan

Australiens nationella system fér anmélning och beddmning av industrikemikalier (Australia National Industrial Chemicals

Notification and Assessment Scheme, NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

Forenta staternas nationella medicinska biblioteks ChemID Plus (NLM CIP)
Det nationella medicinska bibliotekets PubMed-databas (NLM PUBMED)

Nationella toxikologiska programmet (NTP)

Nya Zeelands kemikalieklassifikations- och informationsdatabas (CCID)

Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Publikationer om milj6, hélsa och sékerhet
Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Program for kemikalier med hdg produktionsvolym

Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Dataset med screeninginformation

Varldshalsoorganisationen
Framstalld av
Revisionsdatum 08-jun-2022

Anvéandningsbegransningar

Det har sékerhetsdatabladet foljer férordning (EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul

Begrénsat till yrkesanvéndning.

Regulatory Affairs Department (INFO-MSDS@EVERRIS.COM).

Informationen i detta dokument &r enligt Everris' kannedom och dvertygelse, korrekt och tillforlitligt vid den tidpunkt da det framstalldes. Everris
utfardar emellertid inte ndgon garanti, vare sig uttrycklig eller underférstddd, vad galler noggrannheten och tillférlitigheten. Everris patar sig ej heller
ansvar for forlust eller skada som uppkommer vid bruk av detta. Ingen auktorisering ges eller underforstas till att anvanda nagon patenterad
uppfinning utan licens. Dessutom patar sig Scott inget ansvar for skada som uppstatt pa grund av onormalt bruk, ignorering av rekommenderade

rutiner eller fran de risker som féljer med detta produktslag.
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