enligt EG-Forordning 1907/2006/EG - 2015/830

Sakerhetsdatablad

Revisionsdatum 10-okt-2019 Version 3

| Avsnitt 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Greenmaster ProLite Double K CalMag
7-0-14+8Ca0O+4MgO+3Fe

Produktkod 52460125DA

Rent &mne/ren blandning Blandning.

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads frén
Rekommenderat bruk Gddslingsmedel (PC12). Begransat till yrkesanvandning.
Ej rekommenderad anvandning Konsumentanvandning [SU 21].

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéaller sikerhetsdatablad
Everris International BV
Nijverheidsweg 1-5; 6422 PD Heerlen (NL); Tel: +31 (0) 45-5609100; Fax: +31 (0) 45-5609190.

For mer information kan du kontakta INFO-MSDS@EVERRIS.com.

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer Int: +44 1235 239 670 (24h).

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Blandning

Forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

fratande/irriterande pa huden Kategori 2 - (H315)
Allvarlig 6gonskada/égonirritation Kategori 1 - (H318)

2.2. Markningsuppaqifter

iy

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H315 - Irriterar huden

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador
Innehaller kaliumsulfat; K2SO4

Skyddsangivelser:

P280 - Anvéand 6gonskydd/ansiktsskydd

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det gar latt. Fortsatt att skolja

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lakare

Andra faror (UN-GHS)
KAN VARA FARLIGT VID FORTARING

Avsnitt 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR
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3.1 Amnen
Kemiskt Namn EG-nr. CAS-nr Vikt-% Klassificering enligt REACH-registrerings
forordningen (EG) nr nummer

1272/2008 [CLP]
Jarnsulfat; FeSO4+1H20 231-753-5 | 7720-78-7 | 10 - 25% Skin Irrit. 2 (H315) 01-2119513203-57

Eye Irrit. 2 (H319)

Acute Tox. 4 (H302)

kaliumsulfat; K2SO4 231-915-5 | 7778-80-5 | 10-25% Eye Dam. 1 (H318) 01-2119489441-34

Fullstdndig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

Avsnitt 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen
Allmanna rad Forsta hjalpen-atgarder ska endast utféras av utbildad personal.

Inandning Vid andningsstillestand, ge konstgjord andning. Kontakta lakare om symptom kvarstar. Om
rok fran reaktionerna inandats, forflytta personen omedelbart till frisk luft.

Hudkontakt: Kontakta lakare om hudirritationen kvarstar.

Ogonkontakt: Skolj grundligt med mycket vatten, &ven under dgonlocken. Om dgonirritation bestar,
kontakta en specialist.

Fortaring: Skélj munnen med vatten och drick darefter rikligt med vatten. Ge aldrig ndgonting genom
munnen till en medvetslos person. Framkalla inte kréakning utan lakares inradan.

4.2. Viktigaste symtom och effekter, bade akuta och foérdréjda
Inget under normal bearbetning

4.3. Indikation om behov av eventuell omedelbar ldkarvard och séarskild behandling
Inget under normal bearbetning.

Avsnitt 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel
Lampligt slackningsmedel Justera slackningsregler vid omgivningsbrand.

Brandslackningsmedel som av sikerhetsskal inte far anvandas: Vattenstréle med hog volym.

5.2. Sérskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfdéra
Termisk nedbrytning kan leda till att irriterande och giftiga gaser och angor frigors.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal
Anvand slackmedel som lampar sig for branden i fraga. Inandas inte rok vid brand och/eller explosion. Brandman ska bara
syrgasapparater och komplett brandbek&mpningsutrustning.

Avsnitt 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga Forsiktighetsatgarder:  Sakerstall tillracklig ventilation. Anvand personlig skyddsutrustning. Utrym personal till sakra
omraden.

For raddningspersonal Anvand den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljéskyddsatgéarder
Se till att materialet inte férorenar grundvattnet.
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6.3. Metoder och material f6r inneslutning och sanering
Inneslutningsmetoder: Forhindra ytterligare lackage eller spill om det &r sakert att gora det.
Saneringsmetoder: Samlas upp pa mekanisk vag i lamplig behallare for bortskaffande.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
88, 12, 13.

Avsnitt 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddséatgarder for sdker hantering

Allmanna hygiensynpunkter: Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god
sékerhetspraxis. Anvand den personliga skyddsutrustningen som
rekommenderas i avsnitt 8. At, drick eller rék ej under
hanteringen.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder/lagringsforhallanden: Forvara behallaren val tillsluten pa en torr och vél ventilerad
plats. For att kvaliteten ska bibehallas, forvaras produkten torrt
och ej i direkt solljus. Delvis anvanda pésar forsluts val. Forvaras
atskilt fran brannbara amnen.

Forpackningsmaterial Forvara i originalbehallare. Forvaras i sluten behéllare.

7.3. Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomraden Gadslingsmedel; www.everris.com; Las och folj anvisningarna pa
etiketten

Exponeringsscenario Blandning. Kravs inte.

Avsnitt 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

PJarnsulfat; FeSO4+1H20

Belgium - 8 Hr VLE 1 mg/m3
Danmark TWA: 1 mg/m3
Finland TWA: 1 mg/m?3
Irland TWA: 1 mg/m3
STEL: 2 mg/m?
Norge TWA: 1 mg/m?
STEL: 2 mg/m3
Portugal TWA: 1 mg/m3
Spain - Valores Limite Ambientales - VLE TWA: 1 mg/m3
Schweiz TWA: 1 mg/m3
UK EH40 WEL: LTEL (8 hr TWA) 1 mg/m3
STEL (15 min) 2mg/m3
kaliumsulfat; K2SO4
Bulgaria - OEL- TWAs 10.0 mg/m3 TWA
Latvia - OEL - TWAs 10 mg/m3 TWA

Harledd nolleffektnivé (DNEL)

Component Oral Dermal inandning
kaliumsulfat; K2SOa4 21.3 mg/kg bw/day 37.6 mg/m3
7778-80-5 (10 - 25% )

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)
Inga data tillgéngliga

Component Farskvatten |SoOtvattensedim| Havsvatten Havssediment Jord Effekt pa
ent avloppsrening
kaliumsulfat; K2SOa4 0.68 mgl/l 0.068 mgl/l 10 mg/l
7778-80-5 (10 - 25%)
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8.2. Begrénsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ogon-/ansiktsskydd Anvand skyddsglasogon eller ansiktsskydd

Handskar Handskar. Nitrilgummi (0.26 mm). Genomtrangningstid. > 8 h.

Andningsskydd Erfordras inte utom i de fall aerosol kan bildas. Vid exponering for dimma, spray eller
aerosol anvand lampligt andningsskydd och skyddsklader

Hud- och kroppsskydd Latt skyddskladsel

Atgarder betraffande hygien At, drick eller rék ej under hanteringen. Férvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Avsnitt 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Fast

Lukt: Ingen
Smaltpunkt/fryspunkt Inga data tillgéngliga
Kokpunkt/kokpunktsintervall: Fast. Ej tillampligt.
Flampunkt: Fast. Ej tillampligt.
Avdunstningsgrad: Fast. Ej tillampligt.
Brandfarlighet (fast form, gas) Inte brandfarligt
Angtryck Fast. Ej tillampligt.
Angdensitet Fast. Ej tillampligt.
Relativ densitet Inga data tillgéngliga
Vattenloslighet Inga data tillgéngliga
Loslighet Inga data tillgéngliga
Fordelningskoefficient Fast. Ej tillampligt.
Sjalvantandningstemperatur: Inga data tillgangliga
Nedbrytningstemperatur: Inga data tillgéngliga
Explosiva egenskaper Ingen explosionsrisk foreligger.
9.2. Annan information

VOC-halt (%): Fast. Ej tillampligt.

| Avsnitt 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet
Inte reaktiv.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala férhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inget under normal bearbetning. Termisk nedbrytning kan leda till att irriterande och giftiga gaser och angor frigors.

10.4. Férhallanden som ska undvikas
For att kvaliteten ska bibehallas, forvaras produkten torrt och ej i direkt solljus. Delvis anvanda pasar forsluts val.

10.5. Of6renliga material
Hall borta fran katalysatorer som derivat av sexvart krom och metallhalogener. Hall borta fran brandfarliga produkter (branslen)
som kol, tra, mjol, sot, etc.

10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter
Inget under normal bearbetning. Termisk nedbrytning kan leda till att irriterande och giftiga gaser och angor frigors.

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Produktinformation

Om denna produkt &r en blandning, ar klassificeringen inte baserad pa toxikologistudier av denna produkt utan uteslutande pa
toxikologistudier om bestandsdelarna av denna produkt. Mera detaljerad information om amnet och/eller bestandsdelen kan
tillhandahallas i andra avsnitt av detta sékerhetsdatablad
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Information om sannolika exponeringsvagar

Inandning Inandning av damm i hdga halter kan orsaka irritation av andningssystemet.
Ogonkontakt Orsakar allvarliga 6gonskador.

Hudkontakt Irriterar huden.

Fortaring Kan orsaka obehag i mag-tarmkanalen vid fortaring av stora mangder.

Information om de toxikologiska effekterna

Ingen kand

Akut Toxicitet

Foljande varden beréknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet
ATEmix (oral) 3,268.00 mg/kg

Okand akut toxicitet 0% av blandningen bestar av ingredienser av okand akut toxicitet.
[kaliumsulfat; K2SO4 (7778-80-5)

Kemiskt Namn LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation
Jarnsulfat; FeSO4+1H20 =500 mg/kg (Rat) =155 mg/kg (Rat)
kaliumsulfat; K2SO4 = 6600 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg (Rat) N.E.

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och ldngtidsexponering

Om denna produkt &r en blandning, ar klassificeringen inte baserad pa toxikologistudier av denna produkt utan uteslutande pa
toxikologistudier om bestandsdelarna av denna produkt. Mera detaljerad information om d&mnet och/eller bestandsdelen kan
tillhandahallas i andra avsnitt av detta sakerhetsdatablad

Allvarlig gonskada/dgonirritation Klassificeringen baserad pa blandningens enskilda bestandsdelar.

Luftvags- eller hudsensibilisering  Klassificeringen baserad pa blandningens enskilda bestandsdelar.

Mutagenitet i kbnsceller Klassificeringen baserad pa blandningens enskilda bestandsdelar.
Cancerogenitet Klassificeringen baserad pa blandningens enskilda bestandsdelar.
Reproduktionstoxicitet Klassificeringen baserad pa blandningens enskilda bestandsdelar.
STOT - enstaka exponering Klassificeringen baserad pa blandningens enskilda bestandsdelar.
STOT - upprepad exponering Klassificeringen baserad pa blandningens enskilda bestandsdelar.
Fara vid Aspiration Klassificeringen baserad pa blandningens enskilda bestandsdelar.

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet Far inte slappas ut i miljon

Okéand vattentoxicitet 0% av blandningen innehaller bestandsdelar med okénd fara for
vattenmiljon.

Kemiskt Namn Alger/vattenlevande Fisk Toxicitet for Kraftdjur
véxter mikroorganismer

Jarnsulfat; FeSOs+1H20 - 925: 96 h Poecilia - 152: 48 h Daphnia
reticulata mg/L LC50 magna mg/L EC50 6.15 -

static 0.56: 96 h Cyprinus 9.26: 48 h Daphnia
carpio mg/L LC50 magna mg/L EC50 Static

semi-static
kaliumsulfat; K2SOa4 2900: 72 h 653: 96 h Lepomis - 890: 48 h Daphnia
Desmodesmus macrochirus mg/L LC50 magna mg/L EC50
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subspicatus mg/L EC50 3550: 96 h Lepomis
macrochirus mg/L LC50
static 510 - 880: 96 h
Pimephales promelas
mg/L LC50 static

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet Inga bestaende eller ackumulativa effekter observerades.

12.3. Bioackumuleringsférméaga

Bioackumulering Bioackumuleras ej.

12.4. Rorligheten i jord Inga data tillgangliga.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen Inga data tillgangliga.
12.6. Andra skadliga effekter Inga data tillgéangliga.

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering Bortskaffning ska ske i enlighet med géllande regionala, nationella och lokala lagar och
bestammelser.

Kontaminerad férpackning Ateranvand inte behéllaren.

Annan Information Anvand produkten i sin helhet. Emballaget &r industriellt avfall.

| Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION |

IMO / IMDG |
14.1

UN-Nr: Inte reglerad

14.2

Transportbenamning: Inte reglerad

14.3

Faroklass: Inte reglerad

14.4

Forpackningsgrupp: Inte reglerad

14.5

Vattenfororenare Ingen information tillgéanglig
14.6

Sarskilda bestammelser Ingen

14.7

Bulktransport enligt bilaga Il i MARPOL 73/78 och IBC-koden Inga data tillgéangliga
|[ADR/RID

14.1

UN-Nr: Inte reglerad

14.2

Transportbendmning: Inte reglerad

14.3

Faroklass: Inte reglerad

14.4

Forpackningsgrupp: Inte reglerad

145

Miljofara Inte reglerad

14.6

Sarskilda bestammelser Ingen
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IATA

14.1

UN-Nr: Inte reglerad
14.2

Transportbendmning: Inte reglerad
14.3

Faroklass: Inte reglerad
14.4

Forpackningsgrupp: Inte reglerad
145

Miljofara Inte reglerad
14.6

Séarskilda bestammelser Ingen

Avsnitt 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sakerhet, halsa och milj6

Belgien

Danmark
Danmark Inga data tillgangliga

Frankrike
ICPE (FR): Inga data tillgangliga

Tyskland
LGK (Tyskland) Inga data tillgangliga
Component German WGK Section
Jarnsulfat; FeSO4+1H20 1
7720-78-7 (10 - 25% )
kaliumsulfat; K2SOa4 1
7778-80-5 (10 - 25% )

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning
Amnets anvandning técks enligt Reach-férordningen 1907/2006
Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares héalsa och sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Fullstandig text av faroangivelser som hanvisas till under avsnitten 2 och 3
- H302 - Skadligt vid fortéaring

- H315 - Irriterar huden

- H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador

- H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation

Nyckel eller symbolfdrklaring till férkortningar som anvands i sakerhetsdatabladet

RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

ICAQ: International Civil Aviation Organization

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
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PNEC: Predicted No Effect Concentration

DNEL: Derived No-Effect Level

REACh: Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals
CLP: EU-GHS; Classification, Labelling and Packaging
OEL: Occupational Exposure Limit

TWA: Time Weighted Average

ATE: Acute Toxicity Estimate

EUH phrase: CLP (EU) specific hazard statement
LD50: Lethal dose, 50%.

LC50: Lethal concentration, 50%.

SVHC: Substance of Very High Concern.
Klassificeringsprocedur

Viktiga litteraturhéanvisningar och datakallor

utfort av
Anvéandningsbegréansningar

Grund for revidering

* Berakningsmetod
* Expertutlatande och sammanvagd bedémning

enligt EG-Forordning 1907/2006/EG - 2015/830. Forordning (EG)
nr 1272/2008 (CLP).

Regulatory Affairs Department (INFO-MSDS@EVERRIS.COM).
Begransat till yrkesanvandning

*** Visar andringar sedan den senaste uppdateringen. Denna
version ersétter alla tidigare versioner.

Informationen i detta dokument ar enligt Everris' kannedom och évertygelse, korrekt och tillforlitligt vid den tidpunkt da det framstalldes. Everris utfardar emellertid inte
n&gon garanti, vare sig uttrycklig eller underférstadd, vad galler noggrannheten och tillforlitligheten. Everris patar sig ej heller ansvar for forlust eller skada som
uppkommer vid bruk av detta. Ingen auktorisering ges eller underforstas till att anvanda ndgon patenterad uppfinning utan licens. Dessutom patar sig Scott inget ansvar
for skada som uppstatt pa grund av onormalt bruk, ignorering av rekommenderade rutiner eller fran de risker som féljer med detta produktslag.
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