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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 
NPK 21‐7‐13 

 
EY‐asetuksen nro 1907/2006 (REACH) / EY‐asetuksen nro 1272/2008 / asetuksen nro 830/2015 
mukainen. 
 
 

KOHTA 1.   AINEEN/SEOKSEN JA YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

 

1.1. Tuotetunniste 

 
Nimi:        NPK 21‐7‐13 
Muut nimet:      KOMPLEKSISET LANNOITTEET 
Kemiallinen kaava:    ‐ 
CAS‐  numero:    ‐ 
EINECS‐numero:    ‐ 
Euroopan kemikaaliviraston viite: ammoniumnitraatti: 01‐2119490981‐27‐0064 

ammoniumsulfaatti: 01‐2119455044‐46‐0098 
ammoniumdivetyortofosfaatti: 01‐2119488166‐29‐0047 
diammoniumvetyortofosfaatti: 01‐2119490974‐22‐0044 
kaliumsulfaatti: 01‐2119489441‐34‐0029 
kalsiumkarbonaatti: 01‐2119486795‐18‐0070 
kalsiumvetyortofosfaatti: 01‐2119490064‐41‐0017 

 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

 
Tunnistetut käytöt: kemiallinen lannoite 
Käytöt, joita ei suositella: ei ole 
 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

 
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittaja: 
Everris International B.V. 
Nijverheidsweg 1‐5; 6422 PD Heerlen (NL); Puh.: +31 (0)45‐5609100; Faksi: +31 (0)45‐5609190 
 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

 
Terveydellisessä  hätätilanteessa  tiedottamisesta  vastaava  laitos  on  Terveyden  ja  hyvinvoinnin 
laitos, kansainvälisen terveysasetuksen ja toksikologisten tietojen osasto. 
Puhelinnumero: 0040‐21.318.36.06, aukioloajat: maanantaista perjantaihin klo 8–15 
 
 
 
 

KOHTA 2.   VAARAN YKSILÖINTI 
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2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

 
EY‐asetuksen nro 1272/2008 (CLP) mukainen luokitus 
Tätä materiaalia ei ole luokiteltu asetuksen nro 1272/2008 (CLP) mukaisesti. 
Vaarallista ihmisen terveydelle  
Oikein käsiteltynä tämä tuote ei ole vaarallinen. 
Syttymis‐ tai räjähdysvaara 
Tulipalon sattuessa lannoite hajoaa ja siitä vapautuu myrkyllisiä kaasuja.  
 

2.2. Merkinnät 

Tuotteen merkinnät tehdään lannoitteita koskevan asetuksen (EY) 2003/2003 mukaisesti. 
 

2.3. Muut vaarat 

Ei tunnettuja. 
 

KOHTA 3.   KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 

 

3.1. Aineen kemiallinen yksilöinti 

Tuotetta on pidettävä: useasta ainesosasta koostuvana aineena 
Koostumus:   ammoniumnitraatti ‐ CAS: 6484‐52‐2 
    ammoniumsulfaatti ‐ CAS: 7783‐20‐2 
     kalsiumvetyortofosfaatti ‐ CAS: 7757‐93‐9 
     ammoniumdivetyortofosfaatti ‐ CAS: 7722‐76‐1 
     diammoniumvetyortofosfaatti ‐ CAS: 7783‐28‐0 
    kaliumsulfaatti ‐ CAS: 7778‐80‐5 
    kalsiumkarbonaatti ‐ CAS: 471‐34‐1 

   kaliumkloridi ‐ CAS: 7447‐40‐7 
Ammoniumnitraatti  
CAS‐numero: 6484‐52‐2 
EINECS‐numero: 299‐347‐8 
IUPAC‐nimi: ammoniumnitraatti 
Euroopan kemikaaliviraston viite: 01‐ 2119490981‐ 27‐ 0064 
Tyypillinen pitoisuus: >= 32 % ‐ < =75 % (w/w) 
Epäpuhtauksien kemialliset tunnistetiedot 
Kalsiumfosfaatti ‐ CAS‐numero: 10103‐46‐5 

EINECS‐numero: 233‐283‐6 
Tyypillinen pitoisuus: vaihtelee tyypin mukaan 
Pitoisuusraja: >=0 ‐ <=1 % (w/w) 

Vesi ‐ CAS‐numero: 7732‐18‐5 
   EINECS‐numero: 231‐791‐2 
   Tyypillinen pitoisuus: >=0,15 % ‐ <=0,45 % (w/w) 
Kalsiumfluoridi ‐ CAS‐numero: 7789‐75‐5 
  EINECS‐numero: 232‐188‐7 

Tyypillinen pitoisuus: vaihtelee lähteen mukaan 
Pitoisuusraja: >=0 ‐ <=7 % (w/w) 

 

KOHTA 4.   ENSIAPUTOIMENPITEET 
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4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

 
4.1.1 Annettavat ensiapuohjeet perustuvat merkityksellisiin altistumisreitteihin. 
Ihokosketus: huuhtele altistunut alue runsaalla määrällä vettä. Poista saastuneet vaatteet ja kengät. 

Jos ilmenee oireita, hakeudu lääkärin hoitoon. 
Jos  ainetta  joutuu  silmään: huuhtele/kastele  silmät  runsaalla määrällä  vettä;  jos  ärsytys  jatkuu, 

hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi. 
Nieleminen:  jos  ainetta  on  nielty,  huuhtele  suu  vedellä  (vain,  jos  uhri  on  tajuissaan).  EI  saa 

oksennuttaa. Jos ilmenee oireita, hakeudu lääkärin hoitoon. 
Hengitettynä: jos tuotetta on hengitetty, siirrä uhri raikkaaseen ilmaan. Jos ilmenee oireita, hakeudu 

lääkärin hoitoon. 
4.1.2 Suositukset: 
Siirrä uhri pois pölyn tai kaasun saastuttamalta alueelta, pidä uhri  levossa ja  lämpimällä alueella, 
vaikka oireita ei olisi havaittavissa; anna uhrille happea erityisesti silloin, jos suunympärys näyttää 
siniseltä;  tekohengitystä  on  käytettävä  vain  viimeisenä  keinona,  jos  altistuminen  on  ollut 
pitkäkestoista. 
 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

 
Pidä lääkärin valvonnassa vähintään 48 tunnin ajan, jotta methemoglobinemian tai keuhkoödeeman 
kehittymiseltä vältytään. 
 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

 
Huomautus hoitavalle lääkärille: methemoglobinemia 
 

KOHTA 5.   PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

 

5.1. Sammutusaineet 

 
Soveltuvat sammutusaineet  
Pienet tulipalot 
Aine ei pala. Tulipalon sattuessa sammuta palo vesisammuttimella. 
Suuret tulipalot 
Aine ei pala. Suuren tulipalon sattuessa käytä runsaasti vettä ja vesisammutinta. 
Soveltumattomat sammutusaineet 
Älä sammuta paloa kemikaaleilla tai vaahdolla, sammuta alkavat tulipalot hiekalla tai mullalla, jos 
vettä ei ole saatavilla. 
 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

 
Epätavalliset palo‐ ja räjähdysvaarat 
Tuote ei pala, mutta räjähdysvaara on olemassa, kun se kuumentuu korkeaan lämpötilaan (ahtaissa 
tiloissa), varsinkin jos paikalla on myös yhteensopimattomia materiaaleja (katso kohta 10).  
Vaaralliset hajoamis‐ ja palamistuotteet 
Tulipalon sattuessa saattaa syntyä vaarallisia hajoamistuotteita, kuten typpioksideja (NO, NO2 jne.), 
ammoniakkia (NH3) jne. 
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Erityiset sammutustoimenpiteet 
Erityisille toimenpiteille ei ole tarvetta. 
Käytä riittävän tehokkaita henkilönsuojaimia. Käytä paineilmahengityslaitetta. 
 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Erityiset sammutustoimenpiteet 
Käytä riittävän tehokkaita henkilönsuojaimia. Käytä paineilmahengityslaitetta. 
Pidä ovet ja ikkunat auki. 
Älä hengitä höyryjä. 
 

KOHTA 6.   TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

 
6.1.1 Henkilökunnalle, joka ei ole mukana hätätilanteissa 
(a) Henkilönsuojaimet 
Käytä henkilönsuojaimia. 
Vältä pölyn muodostumista. 
(b) Suojaa lämmön ja tulen lähteiltä 
(c) Menettely hätätilanteissa 
Vakavassa vaaratilanteessa ympäröivä alue on tyhjennettävä. 
Seiso tuulen yläpuolella, jotta et hengitä myrkyllisiä höyryjä. 
6.1.2. Hätätilanteissa mukana olevalle henkilökunnalle 
Hätätilanteissa  mukana  olevan  henkilökunnan  on  käytettävä  pölynkestäviä  henkilönsuojaimia, 
syövyttäviltä kemikaaleilta suojaavia saappaita ja suojamaskia. 
 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

 
Älä anna saasteiden päästä maaperään, pintaveteen tai pohjaveteen.  
Jos tapahtuu tahatonta saastumista, ilmoita siitä viranomaisille. 
 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja ‐välineet 

 
Kerää  tuote  erityisiin  astioihin  ja  merkitse  se  jätteeksi.  Kierrätä,  jos  vain  mahdollista.  Puhdista 
saastunut alue  runsaalla määrällä  vettä.  Jos  roiskunutta ainetta pääsee  vesistöihin,  ilmoita  siitä 
paikallisille viranomaisille. 
Älä poista tuoteroiskeita sahanpurulla tai muulla syttyvällä materiaalilla. 
 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

 
Lisätietoja henkilökohtaisista suojautumistoimista on kohdassa 8. 
Lisätietoja hävittämisestä on kohdassa 13. 
 

KOHTA 7.   KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet  
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7.1.1 Turvallista käsittelyä koskevat suositukset 
Ilmanvaihdon on oltava riittävää. 
Vältä kontaktia tulen, syttyvien materiaalien ja syttymislähteiden kanssa. 

(a)  Älä  syö,  juo  tai  tupakoi  työskentelyalueella.  Työskentelyalueelle  on  laitettava  ”TUPAKOINTI 
KIELLETTY” ‐kylttejä. 
(b) Pese kädet huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. 
(c) Riisu saastuneet vaatteet ja henkilönsuojaimet ennen kuin menet ruokailutiloihin. 
 

7.2.  Turvallisen  varastoinnin  edellyttämät  olosuhteet,  mukaan  luettuina 
yhteensopimattomuudet 

 
Varastoi puhtaassa, kuivassa ja viileässä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.  
Vältä  kuparisten  tai  sinkistä  valmistettujen  astioiden  käyttämistä.  Käytä  ruostumattomasta 
teräksestä, muovista tai alumiinista valmistettuja astioita.  
Tuote on varastoitava suojattuna lämmönlähteiltä ja tulelta. 
Tuotetta ei saa varastoida samassa tilassa syttyvien tai yhteensopimattomien materiaalien kanssa – 
katso kohta 10.  
Vältä kontaktia syttyvien ja yhteensopimattomien aineiden kanssa. 
Tupakointi ja avotulet ovat kiellettyjä varastointitiloissa. 
Pussit on pinottava niin, että vaaratilanteilta vältytään. Pidä pinojen välillä vähintään 1 m:n väli. 
Älä varastoi tuotteita suojaamattomina ilmakehälle alttiina.  
Suojaa kosteudelta. 
 

7.3 Erityinen loppukäyttö 

 
Erityinen loppukäyttö – lannoitekemikaali. 
 

KOHTA 8.   ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 

 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

 
Tutkimustietoa ei ole saatavilla. 

 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

 
8.2.1 Riittävät tekniset ehkäisemistoimenpiteet 
Yleiset toimenpiteet yrityksen tasolla 
Tekniset torjuntatoimenpiteet: vältä pölyn muodostumista; käytä ilmanvaihtojärjestelmää, kun se 
on tarpeen. 
Tietojärjestelmän luominen valvontaa ja hätätoimenpiteitä varten: 

‐ toimintasuunnitelma tulipalon sattuessa 
‐ sisäinen pelastussuunnitelma (PUI) 
‐ evakuointisuunnitelma hätätilanteissa 
‐ toimintasuunnitelma maanjäristyksen varalta 
‐ toimintasuunnitelma tieliikenteen turvaamiseksi (PSTR). 

Azomuresin  työntekijöiden  työturvallisuus‐  ja  ‐terveyskoulutus  kaikissa  vaiheissa  (palkkaamisen 
yhteydessä, työsuhteen aikana, määräajoin, täydentävästi) ja sopimuspalveluita tarjoavien yritysten 
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työturvallisuus‐  ja  työterveysohjeistus  työntekijöille  sekä  henkilöille,  jotka  ovat  tuotantolinjalla 
työnantajan luvalla. Koulutuksen ja ohjeistuksen tulee sisältää seuraavat: 

‐ loukkaantumis‐ ja sairastumisriski työpaikalla 
‐  asetuksissa  määrätyt  työterveyteen  ja  työturvallisuuteen  liittyvät 
minimivaatimukset,  
jotka koskevat nimenomaista toimintaa työpaikalla  
‐ työntekijöiden tehtävät ja velvollisuudet 
‐ työvälineiden ja henkilönsuojaimien käyttö 
‐  ehkäisy‐  ja  suojautumistoimenpiteet,  vaaratilanteen  varalta  laadittu 

toimintasuunnitelma 
  ‐ ensiavun antaminen loukkaantuneille työpaikalla 

8.2.2 Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet 
Hygieniatoimenpiteet: älä syö, juo tai tupakoi käsitellessäsi tuotetta. Pese kädet käsittelyn jälkeen 
sekä ennen ruokailua, tupakointia tai WC:n käyttämistä sekä työvuoron päätyttyä. 
(a) Hengityksensuojaus: 
Henkilönsuojaimet tuotantotoimien aikana – pölyltä suojaava maski  
(b) Käsien suojaus: 
Suojakäsineet (lämpöä kestävät). 
(c) Silmien suojaus: 
Kasvojensuojaimet – tiukasti istuvat suojalasit (muovikehykset, polykarbonaattilinssit) kemikaaleilta 

suojaamiseksi. 
8.2.3 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen 
Erityiset henkilönsuojaimet. 
Ympäristön suojaamista koskevat riskienhallintatoimenpiteet 
Älä anna saasteiden päästä maaperään, pintaveteen tai pohjavesistöihin.  
Jos tapahtuu tahatonta saastumista, ilmoita siitä viranomaisille. 
 

KOHTA 9.   FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

 
a) Aineen ja seoksen ominaisuus 
Olomuoto: rakeet 
Väri: harmaanvalkoinen tai vaaleanruskea 
a) Haju: hajuton 

 

Num
ero 

Aineen/seoksen fysikaaliset 
ja kemialliset ominaisuudet 

Yksikkö  Aineen tai 
seoksen 
vastaava arvo 

Huomioita  

c)  pH    >4,5  Liuoksessa, jonka pitoisuus on 100 
g/l 

d)  Kiehumispiste ja 
kiehumislämpötila‐alue  

C 
 

>210  Hajoaa ennen kiehumista 

e)  Sulamis‐ ja jäätymispiste  C     Voi hajota ennen sulamista 
koostumuksen mukaan. 

f)  Syttyvyys  tilavuu
s‐% 

  Palamaton (molekyylirakenteen 
perusteella). 

i)  Höyrynpaine  Pa  Mitätön  Huoneenlämmössä 
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j)  Pintajännitys       Ei pinta‐aktiivisuutta 
(molekyylirakenteen perusteella).  

k)  Vesiliukoisuus  g/l    Osittain liukoinen  

l)  Jakautumiskerroin  
n‐oktanoli‐vesi 

Log 
Kow 

  Ei sovelleta 

m)  Viskositeetti  Cp    Testausmenetelmä ei sovellu 
kiinteille aineille, vaan se koskee 
nesteitä.  

n)  Itsesyttyvyys  C    Ei ole itsesyttyvää.  

o)  Räjähtävyys      Ei ole räjähtävä 

p)  Hapettavuus      Ei hapettavia ominaisuuksia  

s)  Irtotiheys   kg/m3  950 ‐ 1 150   

t)  Stabiilisuus orgaanisissa 
liuottimissa ja olennaiset 
hajoamistuotteet  

    Ei tarpeen, jos aine on 
epäorgaanista.  

 

9.2. Lisätietoja 

 
Ei saatavana. 
 

KOHTA 10.   STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

 

10.1. Reaktiivisuus 

 
Tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ei ilmene vaarallisia kemiallisia reaktioita. 
 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

 
Tuote on stabiilia tavanomaisissa varastointi‐, käsittely‐ ja käyttöolosuhteissa. 
Tuotteen stabiiliutta parannetaan käyttämällä paakkuuntumisenestoaineita. 
 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus  

 
Tuote  hajoaa  korkeassa  lämpötilassa  (>  130  oC).  Vältä  kontaktia  voimakkaiden  happojen  ja 
voimakkaiden emästen sekä yhteensopimattomien materiaalien kanssa. 
 

10.4. Vältettävät olosuhteet 

 
Tuote  hajoaa,  kun  se  lämmitetään  yli  130  oC:n  lämpötilaan.  Vältä  korkeita  lämpötiloja  ahtaissa 
tiloissa  (räjähdysvaara).  Vältä  kontaktia  yhteensopimattomien materiaalien  kanssa.  Älä  varastoi 
tuotetta  suojaamattomana  ilmakehän  olosuhteissa  korkeissa  lämpötiloissa  ja/tai  suuressa 
ilmankosteudessa. 
 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

 
Pelkistävät aineet, vahvat hapot ja emäkset, metallijauheet, syttyvät materiaalit, kromaatit, sinkki, 
kupari ja sen seokset, kloraatit, rikki, nitriitit. 
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10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

 
Typpioksidit, ammoniakki. 
 

KOHTA 11.   MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

 
Alla olevat tiedot koskevat ammoniumnitraattia, NP/NK/NPK‐tyypin lannoitteiden ainesosaa. 
 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

 
Merkitykselliset vaaraluokat, joista tietoa annetaan, ovat seuraavat: 
(a)  Välitön myrkyllisyys 
(b)  Ihosyövyttävyys / ihoärsytys 
(c)  Silmä‐ärsytys tai ‐vaurio 
(d)  Ihon tai hengityselimien herkistyminen 
(e)  Sukusolujen perimän vaurioituminen 
(f)  Syöpää aiheuttavat vaikutukset 
(g)  Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 
(h)  STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) – kerta‐altistuminen 
(i)  STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) – toistuva altistuminen 
(j)  Aspiraatiovaara 
11.1.1 Kunkin vaaraluokan tiedot 
(a) Välitön myrkyllisyys ‐ suun kautta LD50 > 2 000 mg / painokilo 

‐ ihon kautta LD50 > 5 000 mg / painokilo 
‐ hengitysteitse LC50 > 88,8 mg/l    
‐ muut reitit – tietoa ei ole saatavilla 

Ammoniumnitraatin  välitöntä  myrkyllisyyttä  suun,  ihon  tai  hengitysteiden  kautta  ei  tarvitse 
luokitella,  sillä  kaikki  LD50/LC50‐testatut  arvot  ylittävät  CLP‐asetuksen  mukaisen,  korkeimman 
luokittelussa käytettävän arvon. 
Toistuvasta annoksesta johtuva myrkyllisyys  
Suun kautta 28 päivää ‐ NOAEL >= 1 500 mg / painokilo / vrk (kaliumnitraatilla) 

52 viikkoa ‐ 256 mg / painokilo / vrk (ammoniumsulfaatilla) 
Hengitysteitse 2 viikkoa ‐ NOAEL >= 185 mg/m³ ilmaa 
Ihon kautta – tutkimustietoa ei ole saatavilla 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käytetty arvo (suun kautta tapahtuva altistuminen): NOAEL: 256 
mg / painokilo / vrk (ammoniumsulfaatilla) 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa  käytetty  arvo  (altistumisreitti:  hengitysteitse):  NOAEC  >=185 
mg/m³ (2 viikkoa) 
Saatavilla  olevien  tietojen  perusteella  ammoniumnitraatin  toistuvasta  annoksesta  johtuvaa 
myrkyllisyyttä ei ole luokiteltu CLP‐asetuksen mukaisesti. 
(b) Ihosyövyttävyys / ihoärsytys 
Ammoniumnitraatti ei aiheuta ihoärsytystä, eikä se ole syövyttävää. 
(c) Vakava silmävaurio / silmä‐ärsytys 
Ammoniumnitraatti ärsyttää silmiä. 
(d) Hengitysteiden ja ihon herkistyminen 
Tietoa hengitysteiden herkistymisestä ei ole saatavilla. 
Ammoniumnitraatin ihoärsyttävyyttä ei ole luokiteltu CLP‐asetuksen mukaisesti. 
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Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käytetty arvo: ei aiheuta ihon herkistymistä 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käytetty arvo: ei aiheuta hengitysteiden herkistymistä. 
(e) Perimää vaurioittavat vaikutukset 
In vivo‐ ja in vitro ‐tutkimusten mukaan ammoniumnitraattia ei pidetä genotoksisena. 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käytetty arvo: Geneettinen myrkyllisyys: ei ole. 
(f) Syöpää aiheuttavat vaikutukset 
Ei ole karsinogeeni (ammoniumsulfaatilla tehdyt testit). 
(g) Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset  
Suun kautta 28 päivää ‐ NOAEL >= 1 500 mg / painokilo / vrk (kaliumnitraatilla) 
Ammoniumnitraatin vaikutusta lisääntymiseen ja jälkeläisten kehityshäiriöihin ei ole luokiteltu CLP‐
asetuksen mukaan. 
(h)  STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) – kerta‐altistuminen ‐ kiistaton, mutta ei riitä luokitteluun 
(i)  STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) – toistuva altistuminen ‐ kiistaton, mutta ei riitä luokitteluun 
(j)  Aspiraatiovaara ‐ tietoja ei ole saatavilla 
11.1.2 Tässä alakohdassa olevat tiedot koskevat ammoniumnitraattia, joka on siinä muodossa, jossa 
se tuotu myyntiin – tietoja ei ole saatavilla. 
11.1.3 Kokeellisten tutkimusten tulokset altistumisreiteittäin: 
Välitön myrkyllisyys suun kautta nautittuna – tutkimukset tehtiin rotilla ja hiirillä.  
Rotilla: LD50: 2 950 mg/kg – keskeinen tutkimus; kokeen tulos 

LD50: 2 800 mg/kg, LD50: 2 462 mg/kg, LD50: 4 500 mg/kg tukevat tutkimukset 
Hiirillä: LD50: 2 085 mg/kg – tukevat tutkimukset; kokeen tulos 
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse annosteltuna ‐ tutkimukset tehtiin rotilla. 
LC50: > 88,8 mg/l ‐ tukevat tutkimukset; kokeen tulos 
Välitön myrkyllisyys ihon kautta annosteltuna ‐ tutkimukset tehtiin rotilla. 
LD50: > 5 000 mg/kg 
Ammoniumnitraatin akuuttia myrkyllisyyttä suun, ihon tai hengitysteiden kautta ei saa luokitella, 
koska kaikki LD50/LC50‐testeissä käytetyt arvot ovat korkeampia kuin korkeimmat CLP‐asetuksen 
luokittelussa käytetyt arvot. 
11.1.4  Seuraavien  vaaraluokkien  osalta:  elinkohtainen  myrkyllisyys  –  kerta‐altistuminen, 
elinkohtainen  myrkyllisyys  –  toistuva  altistuminen,  aspiraatiovaara  –  kiistaton,  mutta  ei  riitä 
luokitteluun. 
11.1.5 Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot 
Todennäköisiä  altistumisreittejä  ovat  nieleminen,  hengittäminen  tai  iho‐/silmäaltistuminen  – 
tunnettuja terveysvaikutuksia ei ole.  
11.1.6 Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet 
Tutkimustietoa ei ole saatavilla. 
11.1.7  Tunnetut,  viiveellä  ilmenevät  ja  välittömät  vaikutukset  sekä  pitkä‐  ja  lyhytaikaisen 
altistumisen krooniset vaikutukset 
Toksikologiset testit tehtiin rotilla, ja iho‐, silmä‐ ja hengitystieärsytystestit tehtiin kaneilla. 
Viiveellä  ilmenevästä,  kroonisesta,  pitkän  aikavälin  tai  lyhyen  aikavälin  altistumisesta  ei  ole 
olemassa kiistattomia tietoja. 
11.1.8 Yhteisvaikutukset 
Tutkimustietoa ei ole saatavilla. 
11.1.9 Tiettyjen tietojen puuttuminen 
Tutkimustietoa ei ole saatavilla. 
 

KOHTA 12.   TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE  
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12.1. Myrkyllisyys 

 
Alla olevat tiedot koskevat ammoniumnitraattia, NP/NK/NPK‐tyypin lannoitteiden ainesosaa. 
Vesikerros (mukaan lukien sedimentit) 
Myrkyllisyyttä koskevat tiedot  
Ammoniumsuolojen pääasiallinen myrkyllinen ainesosa on ammoniakki. Viimeaikaiset ammoniakin 
myrkyllisyyttä koskevat arviot osoittavat, että sekä sen ionisoidut että ionisoitumattomat muodot 
ovat myrkyllisiä. 
Tämän  vuoksi  ehdotetaan  yleistä  myrkyllisyysmallia,  jossa  ammoniakki  on  myrkyllisempää 
korkeammilla pH‐arvoilla ja ammoniumioni voimistaa myrkyllisyyttä alhaisemmilla pH‐arvoilla. 
Lyhyen aikavälin myrkyllisyys kaloille 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käytetyt arvot: LC50 seisovan veden kaloille: 447 mg/l (48 tunnin 
kohdalla). 
Pitkän aikavälin myrkyllisyys kaloille 
Tutkimustietoa ei ole saatavilla. 
Lyhyen aikavälin myrkyllisyys vedessä eläville selkärangattomille 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käytetyt arvot: EC50/LC50 makean veden selkärangattomille: 490 
mg/l 
Pitkän aikavälin myrkyllisyys vedessä eläville selkärangattomille 
Vedessä eläviä selkärangattomia koskevia pitkän aikavälin tutkimuksia ei ole saatavilla. 
Levät ja vesikasvit 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa käytetyt arvot: EC50/LC50 makean veden leville: >1 700 mg/l 

Suurin tutkittu pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta (NOEC) makean 
veden leville: 1 700 mg/l 

Sedimentissä elävät organismit 
Kemikaaliturvallisuusarviointi  ei  osoita,  että  sedimentissä  eläviin  organismeihin  kohdistuvia 
vaikutuksia koskevan tutkimuksen tekeminen olisi tarpeellista. 
Muut vesieliöt 
Tietoa ei ole saatavilla. 
Johdettu ennakoitu haitaton pitoisuus (PNEC) ‐ PNEC vedessä (makea vesi): 0,45 mg/l 

PNEC vedessä (merivesi): 0,045 mg/l 
PNEC vedessä (ajoittaiset vapautumiset): 4,5 mg/l 
PNEC  sedimenteissä  –  PNEC‐arvot  sedimenteissä  on  laskettava  käyttäen 
tasapainojakomenetelmää (EPM) EUSESissa käyttäen PNEC‐pitoisuutta vedessä ja 
log Kow ‐arvoa. PNEC‐arvoa ei voi johtaa epäorgaanisille aineille. 

Koska  ammoniumnitraatin myrkyllisyys  vesieliöstölle on  vähäistä  sekä  sitä  säännellään erilaisten 
eurooppalaisten/kansallisten  lakien  nojalla,  vaarallisuusarviointia  ja  ympäristöaltistumisen 
arviointia ei pidetä tarpeellisina.  
Maakerros ‐ tutkimukset eivät ole tieteellisesti perusteltavissa. 
Ilmakehän osa‐alue ‐ tietoa ei ole saatavilla. 
Mikrobiologinen toiminta jätevedenpuhdistamoissa (STP)  
Myrkyllisyys vedessä eläville mikro‐organismeille  
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa  käytetyt  arvot:  EC50/LC50  vedessä  eläville mikro‐organismeille: 
>1 000 mg/l 

Suurin  tutkittu  pitoisuus,  joka  ei  aiheuta  havaittavaa  vaikutusta  (NOEC) 
vedessä eläville mikro‐organismeille: 180 mg/l 

PNEC normaalilämpötila‐ ja normaalipaineolosuhteissa: 18 mg/l 
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Yhdyskuntajätevesien  käsittelystä  annettu  direktiivi  (1991)  asettaa  kotien  ja  joidenkin 
teollisuudenalojen jätevesien keräämistä ja käsittelyä koskevat normit. 
 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

 
Alla olevat tiedot koskevat ammoniumnitraattia, NP/NK/NPK‐tyypin lannoitteiden ainesosaa. 
Abioottinen hajoavuus 
Ammoniumnitraatti hajoaa vedessä täysin. Lisätietoja ei ole pyydetty/saatavilla. 
Bioottinen hajoavuus 
Tutkimuksille  ei  ole  tarvetta,  koska  aine  on  epäorgaanista.  Biohajoamisnopeus 

jätevedenpuhdistamoissa on 52 g N / liuenneen kiintoaineksen kilogramma vuorokaudessa 20 C:n 
lämpötilassa. 
Jätevedenpuhdistamossa  tapahtuvassa  nitraatin  anaerobisessa  hajoamisessa  N2:ksi,  N2O:ksi  ja 

NH3:ksi biohajoamisnopeus 20 C:n lämpötilassa on 70 g N / liuenneen kiintoaineksen kilogramma 

vuorokaudessa 20 C:n lämpötilassa. 
Hydrolyysi ‐ ammoniumnitraatti hajoaa vedessä kokonaan ioneiksi: NH4

+ ja NO3
‐ Testausta ei siksi 

pidetä tarpeellisena. 
Fotolyysi ‐ ilmassa, vedessä, maaperässä ‐ tietoa ei ole saatavilla 
Biohajoavuus  ‐  epäorgaaniset  aineet  eivät  ole  biohajoavia  (kemiallisten  ominaisuuksien 
perusteella). 
 

12.3. Biokertyvyys 

 
Alla olevat tiedot koskevat ammoniumnitraattia, NP/NK/NPK‐tyypin lannoitteiden ainesosaa. 
Jakautumiskerroin oktanoli‐vesi (Kow): ei merkityksellinen, koska aine on epäorgaanista, mutta sitä 
pidetään alhaisena (korkean vesiliukoisuuden perusteella). 
Biokertyvyyskerroin (BCF) ‐ alhainen biokertyvyyspotentiaali (aineen ominaisuuksien perusteella). 
 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

 
Alla olevat tiedot koskevat ammoniumnitraattia, NP/NK/NPK‐tyypin lannoitteiden ainesosaa. 
Adsorptio/desorptio 
Adsorptiokerroin ‐ alhainen adsorptiopotentiaali (aineen ominaisuuksien perusteella). 
Haihtuminen ‐ tietoa ei ole saatavilla. 
Jakautumisen mallinnus ‐ tietoa ei ole saatavilla. 
 

12.5. PBT‐ ja vPvB‐arvioinnin tulokset 

 
EY‐asetuksen nro 1907/2006 liitteen XIII mukaisia PBT‐ ja vPvB‐arviointeja ei ole suoritettu.  
 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 

 
Muista haitallisista ympäristövaikutuksista ei ole saatavilla tietoa. 
 

KOHTA 13.   JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

 

13.1. Jätteenkäsittelymenetelmät 
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Hävittämismenetelmät 
Tuotteesta syntyvä jäte ei ole vaarallista, ja se on hävitettävä kansallisten ja paikallisten säännösten 
mukaisesti. Kontrolloitu biohajoaminen jäteveden puhdistusprosessissa on mahdollista. 
Jätekoodi: 06 10 99 ‐ muu määrittelemätön jäte 
Kun  pakkaus  on  tyhjennetty,  siitä  tulee  vaaratonta  jätettä,  joka  täytyy  käsitellä  kansallisten  ja 
paikallisten säännösten mukaisesti. 
 

KOHTA 14.   KULJETUSTIEDOT 

 
YK:n Kokeet  ja kriteerit ‐käsikirjan (erityissäännös YK‐numerolle 2071) mukaan ADR, RID,  IMO tai 
IATA eivät pidä tuotetta vaarallisena, jos ammoniumnitraatin pitoisuus tuotteessa on alle 70 % ja 
vähintään 45 %, syttyvien aineiden pitoisuus on alle 0,4 % ja jos tuote ei pysty hajoamaan itsestään 
jatkuvasti.  
Nämä NP/NPK/NK‐lannoitteet täyttävät yllä mainitut vaatimukset. 
Kuljetusvälineeseen ei laiteta varoitusmerkintöjä. 
 
14.1. YK‐numero: ei sovellu (vaaraton) 
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: AMMONIUMNITRAATTIPOHJAINEN LANNOITE 
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: ei sovellu (vaaraton) 
14.4. Erityissäännökset:  
Maantiekuljetuksille (ADR) / rautatiekuljetuksille (RID): 193.  
Merikuljetuksille (IMDG/IMO): 193 (luokka C)  
Ilmakuljetuksille (IATA): 
 YK‐numero: ei sovelleta 
  Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: AMMONIUMNITRAATTIPOHJAINEN LANNOITE 
       Pakkausohje:  

 958  vähäisille,  enintään  200  kg  painaville  määrille 
(kokonaisbruttopaino pakkausta kohti) 

 Y  958  vähäisille,  enintään  30  kg  G  painaville  määrille 
(kokonaisbruttopaino pakkausta kohti) 

               Erityissäännökset:  

 A90  enintään  30  kg  G  painaville  määrille 
(kokonaisbruttopaino pakkausta kohti) 

 

14.5. Ympäristövaarat 

 
Ympäristövaarat: ei sovellu (vaaraton) 
 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjille 

 
YK:n kaukalokokeen (ks. YK:n Kokeet ja kriteerit ‐käsikirja, osa III, kappale 39) mukaan varotoimet 
koskevat kiinteitä, ammoniumnitraattipohjaisia  lannoitteita,  joiden ammoniumnitraatin pitoisuus 
on >= 45 –  < 70 %,  joissa on alle  0,4 %  syttyviä aineita  ja  jotka  eivät  pysty hajoamaan  itsestään 
jatkuvasti. 
Ilmakuljetuksissa  vähäisiä  määriä  sisältävät  pakkaukset,  jotka  ovat  kokonaisbruttopainoiltaan 
enintään  30  kg  pakkausta  kohti  (ICAO:n  teknisen  ohjeistuksen mukaan),  merkitään  käyttämällä 
45 asteen  kulmassa olevan neliön muotoista merkkiä  (timantin muotoista).  Ylä‐  ja  alaosien  sekä 
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ympäröivän viivan on oltava mustia, ja keskialueen on oltava valkoinen. Minimimittojen on oltava 
100 mm x 100 mm, ja timantin muodostavan viivan minimipaksuuden on oltava 2 mm (Kuva 1). 

 
Kuva 1 Merkitse vähäisiä määriä sisältäville pakkauksille 

 
Kunkin lähetyksen mukana on vaatimustenmukaisuusvakuutus. 
EY‐asetuksen  nro  2003/2003  säännösten  mukaan  pakkausmerkintöihin  sisältyvät  seuraavat 
luettavissa  olevat  tiedot:  aineen  nimi,  valmistajan  koko  nimi  ja  osoite,  nimellispaino, 
tuotetunnisteet. 
Kuljetusten  mukana  on  oltava  kuljetettaville  aineille  sopivat,  voimassa  olevan  lainsäädännön 
mukaiset kuljetusasiakirjat.  

 
 

14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL‐sopimuksen liitteen II ja IBC‐säännöstön mukaisesti 

 
Ei sovelleta. 
  

KOHTA 15.   LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus‐, terveys‐ ja ympäristösäännökset 
tai ‐lait 
 

 
Kansallista lainsäädäntöä koskevat merkitykselliset tiedot 
Työturvallisuus‐  ja  terveyslaki  nro  319/2006,  GD  nro  1425/2006  menetelmänormien 
hyväksymisestä  oikeudellisten  säännösten  täytäntöönpanemiseksi  työntekijöiden  valvontaa 
koskevan  työturvallisuus‐  ja  terveyslain  nro  319/2006,  GD  nro.  355/2007  ja  sen  myöhempien 
muutosten mukaisesti. 
Laki nro 265/2006 ympäristönsuojelua koskevan GEO‐asetuksen nro 195/2005:n muuttamiseksi. 
Päätös nro 1391/2006  julkista tieliikennettä koskevan hallituksen erityisasetuksen nro 195/2002, 
sen myöhempien muutosten ja lisäysten soveltamisen hyväksymisestä. 
Käytössä olevat ISCIR:n tekniset vaatimukset. 
Laki nro 278/2013 teollisuuden päästöistä. 
EU‐lainsäädäntöä koskevat merkitykselliset tiedot 
Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  asetus  (EY)  nro  1907/2006  kemikaalien  rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH). 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) nro 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta.  
Asetusta (EY) nro 1272/2008 muuttava komission 10.3.2011 antama asetus (EU) nro 286/2011. 
Asetusta (EY) nro 1907/2006 muuttava komission 28.5.2015 antama asetus (EY) nro 830/2015. 

Y
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Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  15.1.2013  antama  asetus  (EU)  nro  98/2013  räjähteiden 
lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. 
Euroopan  standardointikomitean  laatimia  EN‐standardeja  koskeva  Euroopan  parlamentin  asetus 
(EY) nro 2003/2003 ja sen myöhemmät muutokset. 
Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  15.1.2013  antama  asetus  (EU)  nro  98/2013  räjähteiden 
lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. 
Eurooppalainen  sopimus  vaarallisten  tavaroiden  kansainvälisistä  tiekuljetuksista  (ADR),  vuoden 
2019 versio. 
Vaarallisten  aineiden  kansainvälisiä  rautatiekuljetuksia  koskeva  ohjesääntö  (RID),  vuoden  2019 

versio. 
Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö (IMDG), vuoden 2017 versio. 
Vaarallisten aineiden ilmakuljetussäännöstö (IATA), vuoden 2020 versio. 
YK:n vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat suositukset: kokeet ja kriteerit ‐käsikirja, tarkistettu 
kolmas versio, Yhdistyneet Kansakunnat, Geneve / New York, 1999.  
Kemikaaliturvallisuusraportti, ammoniumnitraatti. FARM REACH ‐yhteenliittymä, 2019.  
EFMA / Fertilizers Europe ‐ohjeasiakirjat.  
 
 

Muut säädökset 

 
”Tähän tuotteeseen ei sovelleta asetusta (EU) 98/2013, mutta kaikista epäilyttävistä liiketoimista, 
katoamisista ja varkauksista on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.” 
 
 

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 

 
Ei sovelleta. 
 

KOHTA 16.   LISÄTIETOJA 

 

a) Selkeät todisteet siitä, että tietoja on lisätty, poistettu tai muokattu 

 
 

b) Luettelo käyttöturvallisuustiedotteessa käytetyistä lyhenteistä ja akronyymeistä 

 
 

c) Lähdeluettelo 

 
GESTIS‐tietokanta – käyttöturvallisuustiedotteet 
Amuliu  Proca,  Gabriel  Stănescu  ‐  Substanţe  şi  produse  utilizate  în  industria  chimică‐pericol  de 

incendiu ‐ pericol de explozie – toxicitate (Kemianteollisuudessa 
käytetyt aineet – palovaara – räjähdysvaara – myrkyllisyys), 1984 

Kemikaaliturvallisuusraportin mukaiset tutkimukset  
Ohjeet turvallisesta käytöstä – aineen yhteinen/erillinen ECHA‐rekisteröintitiedosto  
Euroopan Unionin virallinen lehti – Euroopan neuvoston 28.5.2015 antama EU‐asetus nro 830/2015 
EFMA – lannoitemateriaalien käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet. 
ESIS – Euroopan kemikaalitietojärjestelmä 
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Euroopan  Unionin  virallinen  lehti  –  Euroopan  parlamentin  kemiallisten  aineiden  rekisteröintiä, 
arviointia, lupamenettelyitä ja rajoituksia (REACH) koskeva EY‐
asetus nro 1907/2006. 

 

Merkitykselliset vaaralausekkeet / merkitykselliset turvalausekkeet 

 
Ammoniumnitraatti  osana  edellä  mainitun  tyyppisiä  kompleksisia  NPK‐lannoitteita  sisältävä 
koostumusta 
merkitykselliset vaaralausekkeet: 
H 272 – Voi edistää tulipaloa; hapettava 
H 319 – Ärsyttää voimakkaasti silmiä 
Turvalausekkeet: Estäminen 

P210  –  Suojaa  lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta  pinnoilta. 
Tupakointi kielletty. 

P220  –  Pidä/Varastoi  erillään  vaatetuksesta  ja  muista  syttyvistä 
materiaaleista (voiteluaineet, dieselöljy, öljy, maalit jne.) 

P 264 – Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen 
P  280  –  Käytä  suojakäsineitä  (lämpöä  kestäviä)  /  suojavaatetusta 

(jauheenkestäviä  haalareita)  /  tiukasti  istuvaa 
silmiensuojainta/kasvonsuojainta 

Hätätoimenpiteet 
P  370  +  P  378  –  Tulipalon  sattuessa:  Käytä  palon  sammuttamiseen 

runsasta  määrää  vettä  (peitä  vedellä).  Käytä 
jäähdytykseen jauhe‐ tai hiilidioksidisammuttimia. 

P  305+351+338  –  Jos  kemikaalia  joutuu  silmiin:  Huuhdo  huolellisesti 
vedellä  usean  minuutin  ajan.  Poista  mahdolliset 
piilolinssit,  jos  sen  voi  tehdä  helposti.  Jatka 
huuhtomista. 

P 337+ P313 – Jos silmä‐ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. 
 

Huomautus: 

 
Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot perustuvat julkaisuajankohtana saatavissa oleviin 
tietoihin. 
Asiakas  ja  käyttäjä  ovat  vastuussa  kaikista  tämän  tuotteen  käyttöön,  käsittelyyn  ja  varastointiin 
liittyvistä riskeistä. 
Tuotteelle ei myönnetä takuuta, jos sitä on käsitelty, kuljetettu tai varastoitu epäasianmukaisesti tai 
jos teknisten tietojen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia tietoja ei ole noudatettu. 
 


