Utgivningsdatum: 16-sep-2020 Revisionsdatum: 08-jul-2021 Version 2

SAKERHETSDATABLAD
NPK 21-7-13

Enligt EG-forordning nr 1907/2006 (REACH) / EG-férordning nr 1272/2008 / forordning nr 830/2015.

AVSNITT 1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning

Namn: NPK 21-7-13
Andra namn: KOMPLEXA GODNINGSMEDEL
Kemisk formel: - CAS-

nummer: - EINECS-nummer: -

Referensnummer i ECHA: fér ammoniumnitrat: 01-2119490981-27-0064
ammoniumsulfat: 01-2119455044-46-0098
ammoniumdivateortofosfat: 01-2119488166-29-0047
diammoniumvateortofosfat: 01-2119490974-22-0044
kaliumsulfat: 01-2119489441-34-0029
kalciumkarbonat: 01-2119486795-18-0070
kalciumvateortofosfat: 01-2119490064-41-0017

1.2. Relevanta identifierade anvdndningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Identifierade anvandningar: kemiskt gédningsmedel Anvandningar som det avrads fran: inga

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatabladet

Sakerhetsdatabladet tillhandahalls av:
Everris International B.V.
Nijverheidsweg 1-5; 6422 PD Heerlen (NL); Tel.: +31 (0)45-5609100; Fax: +31 (0)45-5609190

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Den organisation som ar ansvarig for att tillhandahalla information vid eventuell nédsituation som
utgor halsofara ar The National Institute for Public Health, Department for the International Sanitary
Regulation and Toxicological Information.

Telefon: 0040-21.318.36.06, arbetstider: mandag—fredag mellan 8 och 15.
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AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt EG-férordning nr 1272/2008 (CLP)

Detta material ar inte klassificerat enligt forordning nr 1272/2008 (CLP).

Halsofara for manniskan

Denna produkt ar inte farlig om den hanteras enligt anvisningarna.

Risk for antandning eller explosion

Vid brandtillbud kommer gédningsmedlet att sénderdelas och giftiga gaser att avges.

‘2.2. Markning

Markning av produkten ska utforas enligt forordning (EG) 2003/2003 om gddningsmedel.

‘2.3. Andra faror

Inga kanda.

AVSNITT 3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.1. Amnets kemiska identitet

Produkten maste betraktas som: Multikomponentamne
Sammansattning: ammoniumnitrat - CAS: 6484-52-2
ammoniumsulfat - CAS: 7783-20-2
kalciumvateortofosfat - CAS: 7757-93-9
ammoniumdivateortofosfat - CAS: 7722-76-1
diammoniumvateortofosfat - CAS: 7783-28-0
kaliumsulfat - CAS: 7778-80-5
kalciumkarbonat - CAS: 471-34-1
kaliumklorid - CAS: 7447-40-7
Ammoniumnitrat CAS-nummer: 6484-52-2
Einecs-nummer: 299-347-8
IUPAC-namn: ammoniumnitrat
Referensnummer i ECHA: 01- 2119490981- 27- 0064
Typisk koncentration: >=32 % - < =75 % (w/w)
Kemisk identifiering av orenheter
Kalciumfosfat: CAS-nummer: 10103-46-5
Einecs-nummer: 233-283-6
Typisk koncentration: beroende pa sort
Koncentrationsgrans: >=0 - <=1 % (w/w)
Vatten: CAS-nummer: 7732-18-5
Einecs-nummer: 231-791-2
Typisk koncentration: >=0,15 % - <=0,45 % (w/w)
Kalciumfluorid: CAS-nummer: 7789-75-5
Einecs-nummer: 232-188-7
Typisk koncentration: beroende pa killa
Koncentrationsgrans: >=0 - <=7 % (w/w)
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AVSNITT 4. | ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

4.1.1 Anvisningar for forsta hjalpen lamnas beroende pa de aktuella exponeringsvagarna.
Hudkontakt: skolj det drabbade omradet med mycket vatten. Ta omedelbart av kontaminerade
klader och skor. Om symtom uppstar, uppsok lakare.

Ogonkontakt: skélj/spola 6gonen med mycket vatten, om irritation kvarstar, uppsok genast likare.

Fortaring: vid fortaring av produkten, skolj munnen med vatten (endast om personen ar vid
medvetande). Framkalla inte krakning. Om symtom uppstar, uppsok lakare.

Inandning: vid inandning av produkten, flytta den drabbade personen till frisk luft. Om symtom
uppstar, uppsok lakare.

4.1.2 Rekommendationer:

Flytta den drabbade personen fran omradet som kontaminerats med damm eller gas, se till att den

drabbade personen far vila i ett varmt utrymme, dven da symtom saknas; administrera syrgas,

sarskilt om personen ar bla runt munnen; konstgjord andning maste tillimpas som sista utvag vid

langvarig exponering.

4.2. De viktigaste symtomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Lat sta under medicinsk observation under minst 48 timmar for att forhindra utveckling av lungédem
eller methemoglobinemi.

4.3. Indikationer for akut medicinsk hjalp eller nodvandiga specialbehandlingar

Kommentar till ansvarig lakare: methemoglobinemi

AVSNITT5. | BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Brandsldckmedel

Lampliga slackmedel

Sma brénder

Amnet &r inte brannbart. Vid brand anvénds vattensléckare.

Stora brander

Amnet ar inte brannbart. Vid stor brand anvinds rikliga méngder vatten och vattenslickare.
Olampliga slackmedel

Anvand inte kemikalier eller skum for brandslackning. Anvand sand eller jord fér vaxande brander
om det inte finns nagon tillganglig vattenkalla.

5.2. Sérskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
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Ovanliga brand- och explosionsrisker

Denna produkt dr inte bréinnbar, men det finns en explosionsrisk vid upphettning till héga
temperaturer (i begréinsade utrymmen), sdrskilt i ndrvaro av oférenliga material (se avsnitt 10).
Farliga sonderdelningsprodukter och férbranningsprodukter

Vid brand kan farliga sonderdelningprodukter bildas, sasom kvaveoxider (NO, NO; etc.), ammoniak
(NH3), etc.

Sarskilda forfaranden for brandslackning

Inga sarskilda atgarder behovs.

Anvand lamplig skyddsutrustning. Anvand en andningsapparat med slutet system.

5.3. Rad till brandbekdampningspersonal

Sarskilda forfaranden fér brandslackning

Anvand lamplig skyddsutrustning. Anvand en andningsapparat med slutet system.
Hall dérrar och fonster éppna.

Undvik inandning av dngor.

AVSNITT 6. | ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

‘6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgéarder vid nédsituationer

6.1.1 For personal som inte deltar i atgarder vid nodsituationer
(a) Skyddsutrustning

Anvdnd personlig skyddsutrustning.

Undvik dammbildning.

(b) Forvaras atskilt fran varme och antandningskallor

(c) Atgirder vid nodsituationer

Vid stor fara maste det omgivande omradet utrymmas.

Undvik inandning av giftig rok genom att sta i motvind till branden.
6.1.2. For personal som deltar i atgarder vid nédsituationer
Personal som deltar vid nodsituationer maste bara dammresistent utrustning, kemikaliebesténdiga
stovlar och skyddsmask.

6.2. Forsiktighetsatgarder for miljon

Undvik kontaminering av mark och ytvatten eller grundvatten. Vid
oavsiktlig kontaminering ska myndigheterna informeras.

6.3. Metoder och material for avgransning av branden och sanering

Produkten samlas in i sdrskilda behdllare, mérkta som avfall. Atervinn om detta dr méjligt. Sanera
det kontaminerade omradet med stora méngder vatten. Om émnesspill nar vattendrag ska de lokala
myndigheterna informeras.

Avldgsna inte dmnesspill med sdgspdn eller annat brdnnbart material.
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6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For personskydd, se avsnitt 8.
Vad galler avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsatgarder for siker hantering

7.1.1 Rekommendationer for sdaker hantering

Sorj for god ventilation.

Undvik kontakt med lagor, brdnnbart material och antdndningskédillor.

(a) At, drick eller rék inte i arbetsomradet. Skyltar med "ROKNING FORBJUDEN" ska placeras i
arbetsomradet.

(b) Tvatta handerna grundligt efter varje anvandning.

(c) Ta av kontaminerade klader och skyddsutrustning fére intrade till matsal.

‘7.2. Sakra forvaringsforhallanden, inklusive méjliga oforenligheter

Férvara i rent, torrt och vilventilerat utrymme.

Undvik behdllare av zink/koppar. Anvédnd behdllare av rostfritt stdl, plast eller aluminium.

Forvara produkten atskild fran varme- och antandningskallor.

Far ej forvaras tillsammans med brandfarligt eller oférenligt material — se avsnitt 10.

Undvik kontakt med brannbara och oférenliga amnen.

Rokning och 6ppen eld ar forbjuden i férvaringsutrymmen.

Stapling av sackar ska utforas pa sadant satt att fara undviks. Hall minst 1 m avstand mellan
staplarna.

Undvik oskyddad férvaring vid atmosfériska férhdllanden.

Undvik fuktighet.

‘7.3 Specifik(a) slutanviandning(ar)

Specifika slutanvandningar — kemiskt gddningsmedel.

AVSNITT 8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

‘8.1. Kontrollparametrar

Inga uppgifter tillgdngliga.

‘8.2. Begransning av exponering

8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgarder
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Allmanna atgarder pa féretagsniva
Tekniska atgarder: undvik dammbildning; se till att det finns ett ventilationssystem vid behov.
Upprattande av ett informationssystem for 6vervakning och intervention:
- Beredskapsplan for brand
- Intern beredskapsplan.
- Utrymningsplan for nodsituationer
- Beredskapsplan for jordbavning
- Beredskapsplan for saker vagtransport.
Utbildning i arbetarskydd och arbetshalsa for Azomures anstallda i alla stadier (i samband med
anstallning, under pagdende anstéllning, periodiskt och som tilldggsutbildning) och information om
arbetarskydd och arbetshalsa for anstallda fran foretag som utfor kontraktsbaserade tjanster samt
for personer som vistas pa anldggningen med arbetsgivarens tillstand, med avseende pa:
- risk for yrkesskada och sjukdom pa arbetsplatsen
- minimala krav pa yrkeshalsa och -sakerhet enligt lagstiftning gallande
den specifika aktiviteten pa arbetsplatsen
- de anstalldas arbetsuppgifter och ansvar
- anvandning av arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning
- forebyggande och skyddande atgarder, beredskapsplan for eventuell fara
- forsta hjalpen till skadade pa arbetsplatsen
8.2.2 Personliga skyddsatgdrder, sasom personlig skyddsutrustning
Hygieniska dtgirder: At, drick eller rék inte medan du anvinder produkten. Tvitta hinderna efter
hanteringen och fore fértaring, rokning eller anvandande av toalett samt efter arbetsskiftets slut.
(a) Andningsskydd:
Personligt skydd under produktionsarbete — damm skyddsmask (b)

Handskydd:
Skyddshandskar (varmebestandiga).

(c) Ogonskydd:

Ansiktsskydd - atsittande skyddsglaségon (plastskalmar, lins av polykarbonat) for kemikalier.
8.2.3 Begransning av miljoexponeringen

Sdrskild personlig skyddsutrustning.

Riskhanteringsatgarder for miljon

Undvik kontaminering av mark och ytvatten eller grundvatten.

Vid oavsiktlig kontaminering ska myndigheterna informeras.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

‘9.1. Information om viktiga fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Amnets/blandningens egenskaper
Fysikaliskt tillstand: granulat

Farg: vit-gra-ljusbrun a)

Lukt: luktfri
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Nr. [Fysikaliska och kemiska Enhet |Varden for Anmarkningar
egenskaper hos amnet/blandnin
amnet/blandningen gen
c) pH-varde >4,5 I I6sning pa 100 g/I
d) Kokpunkt/kokpunktsintervall ac >210 Sénderdelas fore kokning
e) Smalt-/fryspunkt aoc Beror pa sammansattningen; kan
sonderdelas fore smaltning.
f) Brandfarlighet % vol. Ej brandfarligt (baserat pa
molekylstrukturen).
i) Angtryck Pa Forsumbart Vid rumstemperatur
j) Ytspanning Ingen ytaktivitet (baserat pa
molekylstrukturen).
k) Vattenloslighet g/l Delvis 16sligt
) Fordelningskoefficient n- Log Kow Inte tillimpbart
oktanol/vatten
m)  Viskositet Cp Testmetoden ej tillampbar for fasta
amnen; relevant for vatskor.
n) Sjalvantandning 0c Ej sjdlvantdandande.
o) Explosiva egenskaper Ej explosivt
p) Oxiderande egenskaper Inga oxiderande egenskaper
s) Bulkdensitet kg/m®  [950-1 150
t) Stabilitet i organiska Ej nddvandigt om amnet ar oorganiskt.
I6sningsmedel och de relevanta
sonderdelningsprodukternas
identitet

9.2. Ovrig information

Inte tillganglig.

AVSNITT 10.

STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Inga farliga kemiska reaktioner vid normala anvandningsférhallanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil vid normala hanterings-, lagrings- och anvandningsférhallanden. For
att o6ka produktens stabilitet anvands klumpforebyggande medel.
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‘10.3. Risk for farliga reaktioner

Produkten sénderdelas vid héga temperaturer (> 130 °C). Undvik kontakt med starka syror och baser
och med oférenliga material.

‘10.4. Forhallanden som ska undvikas

Produkten sonderdelas vid upphettning > 130 °C. Undvik héga temperaturer i begransade
utrymmen, (explosionsrisk). Undvik kontakt med oférenliga material. Undvik férvaring i en oskyddad
atmosfdr vid héga temperaturer och/eller fuktighet.

‘10.5. Oforenliga material

Reduktionsmedel, starka syror and baser, metallpulver, brannbara material, kromater, zink, koppar
och dess legeringar, klorater, svavel, nitriter.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Kvaveoxider, ammoniak.

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Informationen nedan gdéller ammoniumnitrat, komponent i gédningsmedel av NP/NK/NPK-typ.

‘11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Information lamnas om foljande relevanta faroklasser:
(a) Akut toxicitet
(b) Fratande/irriterande pa huden
(c) Allvarlig 6gonskada/-irritation
(d) Sensibilisering av huden eller respirationssystemet
(e) Mutagenitet i groddceller
(f) Cancerogenitet
(g) Reproduktionstoxicitet
(h) STOT (specifik organtoxicitet) — enstaka exponering
(i) STOT (specifik organtoxicitet) — upprepad exponering
(j) Faravid aspiration
11.1.1 Information for varje faroklass
(a) Akut toxicitet - oral LD50 > 2 000 mg/kg kv

- dermal LD50 > 5 000 mg/kg kv

- inandning LC50 > 88,8 mg/|

- andra vagar —ingen tillganglig information
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Ammoniumnitrat behover inte klassificeras for akut oral eller dermal toxicitet eller
inandningstoxicitet eftersom alla LD50/LC50-testade varden overskrider det hogsta vardet som
anvands for klassificeringen enligt CLP-forordningen. Toxicitet vid upprepad dosering
Oralt 28 dagar - NOAEL >=1 500 mg/kg kroppsvikt/d (med kaliumnitrat)
52 veckor - 256 mg/kg kroppsvikt/d (med ammoniumsulfat)
Inandning 2 veckor - NOAEL >= 185 mg/m?3 luft
Dermal —inga tillgangliga studier
Véarde anvant for CSA (oral vag): NOAEL: 256 mg/kg kroppsvikt/d (med ammoniumsulfat)
Varden anvanda for CSA (vdg: inandning): NOAEC >=185 mg/m3 (2 veckor)
Baserat pa tillgangliga data, klassificeras inte ammoniumnitrat enligt CLP-férordningen for toxicitet
vid upprepad dosering.
(b) Fratande/irriterande pa huden
Ammoniumnitrat orsakar inte hudirritationer och ar inte fratande.
(c) Allvarlig 6gonskada / 6gonirritation
Ammoniumnitrat ar irriterande for 6gonen.
(d) Sensibiliserande for luftvagarna och huden
Inga tillgangliga data om sensibilisering av respirationssystemet.
Ammoniumnitrat ar inte klassificerat enligt CLP-férordningen fér hudsensibilisering.
Varde anvant for CSA: inte sensibiliserande for huden
Varde anvant for CSA: inte sensibiliserande for respirationssystemet. (e)
Mutagenitet
Baserat pa resultat fran studier in vivo och in vitro, anses ammoniumnitrat inte vara genotoxiskt.
Varde anvant for CSA: gentoxicitet: negativt.
(f) Cancerogenitet

Inte cancerogent (tester med ammoniumsulfat).

(g) Reproduktionstoxicitet

Oralt 28 dagar - NOAEL >= 1 500 mg/kg kroppsvikt/d (med kaliumnitrat)

Ammoniumnitrat ar inte klassificerat enligt CLP-forordningen vad galler reproduktions- och
utvecklingstoxicitet.

(h) STOT (specifik organtoxicitet) — enstaka exponering - konklusivt men otillrackligt for
klassificering

(i) STOT (specifik organtoxicitet) — upprepad exponering - konklusivt men otillrackligt for
klassificering
(j) Fara vid aspiration - inga data finns tillgdngliga

11.1.2 De data som finns i detta underavsnitt gidller ammoniumnitrat i den form som finns pa
marknaden —inga data tillgéngliga.
11.1.3 Resultat fran experimentella studier enligt exponeringsvag:
Akut toxicitet efter oral administrering — studierna utfordes pa ratta och moss.
For ratta: LD50: 2 950 mg/kg — nyckelstudie; experimentens resultat
LD50: 2 800 mg/kg, LD50: 2 462 mg/kg, LD50: 4 500 mg/kg stodjande studier
For mus: LD50: 2 085 mg/kg — stodjande studier; experimentens resultat
Akut toxicitet efter administrering via inandning - studierna utférdes pa ratta.
LC50: > 88,8 mg/I - stoddjande studier; experimentens resultat
Akut toxicitet efter dermal administrering - studierna utfordes pa ratta.
LD50: > 5 000 mg/kg
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Ammoniumnitrat far inte  klassificeras for akut oral toxicitet, dermal
toxicitet och inandningstoxicitet, eftersom alla varden som anvands for LD50/LC50-testerna
overskrider det hogsta vardet som anvands for klassificeringen enligt CLP-férordningen.

11.1.4 For foljande faroklasser: specifik organtoxicitet — enstaka exponering, specifik organtoxicitet
— upprepad exponering, fara vid aspiration — konklusivt men otillrackligt for klassificering.

11.1.5 Information om sannolika exponeringsvagar

Sannolika exponeringsvagar ar via fortaring (svaljning), inandning eller hud-/6gonexponering — det
finns inga kanda halsoeffekter.

11.1.6 Symptom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper
Inga uppgifter tillgangliga.

11.1.7 De kanda fordrojda och omedelbara effekterna och de kroniska effekterna av langvarig
exponering och kortvarig exponering

De toxikologiska testerna gjordes pa ratta, testerna for hudirritation/6gon, andningsvagarna gjordes
pa kanin.

Det finns inga konklusiva data pa effekterna, varken fordréjda eller kroniska, vad géller langvarig
eller kortvarig exponering. 11.1.8 Interaktiva effekter

Inga uppgifter tillgangliga.

11.1.9 Avsaknad av vissa data

Inga uppgifter tillgangliga.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Informationen nedan gdller ammoniumnitrat, komponent i gédningsmedel av NP/NK/NPK-typ.
Akvatisk miljo (inklusive sediment) Toxicitetsdata

Den huvudsakliga toxiska komponenten i ammoniumsalter ar ammoniak. Nyligen genomfoérda
beddmningar av ammoniaktoxiciteten visar att bade joniserade och icke-joniserade former &ar
toxiska.

Av denna anledning foreslas en vanlig toxicitetsmodell dar ammoniak ar mer toxiskt vid forhojda
pH-varden och ammoniumjonerna bidrar till toxiciteten vid lagre pH-varden. Kortvarig

toxicitet for fisk

Varden anvanda for CSA: LC50 for fisk i staende vatten: 447 mg/I (vid 48 timmar). Langvarig
toxicitet for fisk

Inga uppgifter tillgangliga.

Kortvarig toxicitet for akvatiska ryggradsldsa djur

Viarden anvanda for CSA: EC50/LC50 for ryggradslosa djur i sotvatten: 490 mg/I

Langvarig toxicitet for akvatiska ryggradsldsa djur

Det finns inga tillgdngliga langtidsstudier for akvatiska ryggradslosa djur. Alger

och vattenvaxter

Varde anvant for CSA: EC50/LC50 for sotvattensalger: >1 700 mg/I NOEC

for sotvattensalger: 1 700 mg/l Sedimentorganismer

Kemikaliesdakerhetsbeddémningen ar ingen indikation pa om det behdévs en studie av effekterna pa
sedimentorganismer.
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Andra vattenlevande organismer
Ingen tillganglig information.
Harledning av PNEC - Akvatiskt PNEC (s6tvatten): 0,45 mg/I
Akvatiskt PNEC (havsvatten): 0,045 mg/I
Akvatiskt PNEC (intermittenta utslapp): 4,5 mg/I
PNEC i sediment - PNEC-varden for sediment ska berdknas med hjdlp av
jamviktsfordelningsmetod (EPM) i EUSES, med anvandning av akvatiskt PNEC och
log Kow. PNEC-vardet kan inte harledas for oorganiska amnen.
Eftersom ammoniumnitrat har |1ag toxicitet for vattenlevande organismer och eftersom det regleras
av olika europeiska/nationella lagar, anses en miljoexponeringsbedomning inte behévas. Markmiljo
- studier behovs inte i vetenskapligt hdnseende. Atmosfariska utrymmen - inga tillgangliga data.
Mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningsverk
Toxicitet for akvatiska mikroorganismer
Varde anvant for CSA: EC50/LC50 for akvatiska mikroorganismer: >1 000 mg/I
NOEC for akvatiska mikroorganismer: 180 mg/I
PNEC for avloppsreningsverk: 18 mg/I
Urban Wastewater Directive (1991) anger standarden for insamling och rening av avlopp fran
hushall och vissa industriella verksamheter.

‘12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Informationen nedan gdller ammoniumnitrat, komponent i gédningsmedel av NP/NK/NPK-typ. |cke-
biologisk nedbrytbarhet
Ammoniumnitrat ar helt 16sligt i vatten. Ingen ytterligare information kravs eller ar tillganglig.
Biologisk nedbrytbarhet
Studier ej nddvandiga eftersom damnet ar oorganiskt. Den biologiska nedbrytningshastigheten i

avloppsreningsverk ar 52 g N/kg (upplost) fran fast amne/dag vid 20 OC.

Vid anaerobisk omvandling av nitrat till N2, N2O och NH3 ar den biologiska nedbrytningshastigheten
i avloppsreningsverket vid 20 OC 70 g N/kg upplost fast amne/dag vid 20 OC.

Hydrolys - allt ammoniumnitrat |6ses upp till joner i vatten: NH4* and NO3™ Darfér anses inte tester
vara nodvandiga.

Fotolys - i luft, vatten, jord - inga tillgangliga data

Biologisk nedbrytning - oorganiska @mnen ar inte biologiskt nedbrytbara (baserat pa kemiska
egenskaper).

‘12.3. Potential fér bioackumulering

Informationen nedan gdller ammoniumnitrat, komponent i gédningsmedel av NP/NK/NPK-typ.
Fordelningskoefficient oktanol/vatten (Kow): ej relevant eftersom dmnet ar oorganiskt, men den
anses vara lag (baserat pa hog vattenloslighet).

Biokoncentrationsfaktor (BCF) - 1ag potential for bioackumulering (baserat pa amnets egenskaper).

12.4. Rorlighet i jord
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Informationen nedan gdller ammoniumnitrat, komponent i gédningsmedel av NP/NK/NPK-typ.
Adsorption/desorption

Adsorptionskoefficient - lag potential for adsorption (baserat pa amnets egenskaper). Flyktighet

- inga tillgangliga data.

Fordelningsmodellering - inga tillgdngliga data.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmning

| enlighet med Bilaga XIIl i EG-férordning nr 1907/2006, har inga PBT- och vPvB-bedémningar utforts.

12.6. Andra skadliga effekter

Det finns ingen information om andra skadliga effekter pa miljon.

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

‘13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshanterings metoder

Avfall fran produkten dr inte farligt och maste bortskaffas i enlighet med nationella och lokala
forordningar. Kontrollerad biologisk nedbrytning i avloppsvattenrening ar moijlig.

Avfallskod: 06 10 99 - annat ospecificerat avfall

Témda férpackningar utgér icke farligt avfall som mdste hanteras i enlighet med nationella och
lokala férordningar.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Enligt UN Manual of Tests and Criteria (sdrskild bestémmelse for UN-nummer 2071) anser ADR, RID,
IMO, IATA att produkten dr ofarlig om ammoniumnitratinnehdllet i produkten ér mindre én 70 %
och motsvarande eller 6ver 45 %, innehdllet av brénnbara émnen dr mindre dn 0,4 % och produkten
inte har férmdaga till sjéilvuppehdllande sénderdelning.

Dessa typer av NP/NPK/NK-g6dningsmedel uppfyller ovanstdende kriterier. Inga

faroetiketter placeras pa transportmedIlen.

14.1. UN-nummer: ej tillimpbart (ej farligt)

14.2. UN-namn for frakt: AMMONIUMNITRATBASERAT GODNINGSMEDEL
14.3 Faroklass(er) for transport: ej tillimpbart (ej farligt)

14.4. Sarskilda bestammelser:

For vigtransport (ADR)/jérnvdgstransport (RID): 193.
Fér havstransport (IMDG/IMOQ): 193 (klass C)
For lufttransport (IATA):
UN-nummer: inte tillimpbart
UN-namn fér frakt: AMMONIUMNITRATBASERAT GODNINGSMEDEL
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Forpackningsanvisningar:
O 958 for begriansade mangder pa max 200 kg (total
bruttomassa per forpackning)
O Y 958 for begransade mangder pa max 30 kg G (total

bruttomassa per forpackning)
Sarskilda bestammelser:

O A90 for mangder pa max 30 kg G (total bruttomassa per
forpackning)

‘14.5. Miljofaror

Miljéfaror: ej tillimpbart (ej farligt)

‘14.6. Sarskilda skyddsatgarder fér anvindare

Detta gdller ammoniumnitratbaserade gddningsmedel i fast form med >=45 — <70 %
ammoniumnitrat, med > 0,4 % brédnnbara dmnen som inte har férmadga till sjdlvuppehdllande
sénderdelning, enligt UN Trough Test (se UN Manual of Tests and Criteria, del Ill, avsnitt 39).

Vid lufttransport ska forpackningar innehallande begransade mangder pa upp till max 30 kg total
bruttomassa per forpackning (enligt ICAO:s tekniska anvisningar) markas genom att applicera en
symbol i form av en fyrkant i 45 graders vinkel. De 6vre och nedre delarna samt den omgivande
linjen ska vara svarta, medan omradet i mitten ska vara vitt. Minimummatten ska vara 100 mm x
100 mm och minimumbredden for linjen som tecknar fyrkanten ska vara 2 mm (Fig. 1).

Fig.1 Markning for forpackningar innehallande begransade mangder

| varje leverans medféljer en férsakran om dverensstammelse.

Enligt bestammelserna i EG-férordning nr 2003/2003, inkluderar forpackningsetiketterna foljande
lasliga specifikationer: @mnets namn, tillverkarens fullstdandiga namn och adress, nominell vikt,
produktbeteckningar.

Transportdokument som ar lampliga for det transporterade godset enligt tillamplig lagstiftning
kommer att inga vid alla transporter.

14.7. Bulktransport, enligt bilaga Il till MARPOL-konventionen och IBC-koden

Inte tillampbart.
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AVSNITT 15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det giller sikerhet, halsa
och miljo

Relevant information om nationell lagstiftning

Lag om arbetssakerhet och halsa nr319/2006, GD nr 1425/2006 om godkdannande av metodologiska
normer for tillampning av féreskrifterna i lagen om sakerhet och halsa i arbetet nr 319/2006, GD nr
355/2007 om 6vervakning av arbetares halsa med senare andringar.

Lag nr 265/2006 for andring av regeringens provisoriska forordning nr 195/2005 om miljoskydd
Beslut nr 1391/2006 foér godkdnnande av férordning gallande tillampning av regeringens
provisoriska forordning nr 195/2002 gallande trafik pa allmanna vagar med senare dandringar och
tillagg.

ISCIR:s gallande tekniska foreskrifter.

Lag nr 278/2013 om industriella utslapp.

Relevant information om EU-lagstiftning

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering,
godkdannande och begransning av kemikalier (REACH).

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och
forpackning av amnen och blandningar.

Kommissionens férordning (EU) nr 286/2011 fran 10.03.2011 som andrar foérordning (EG) nr
1272/2008.

Kommissionens forordning (EG) nr 830/2015 fran 28.05.2015 som andrar férordning (EG) nr
1907/2006.

Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om
marknadsféring och anvandning av prekursorer till explosiva amnen.

Europaparlamentets férordning (EG) nr 2003/2003 gallande gédningsmedel med senare dndringar
gdllande EN-standarder som upprattats av Europeiska standardiseringskommittén.
Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om
marknadsforing och anvandning av prekursorer till explosiva amnen.

Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag (ADR), 2019 ars
utgava.

Bestammelserna om internationella jarnvagstransporter av farligt gods, (RID), 2019 ars utgava
Internationella koden for sjotransport av farligt gods (IMDG) 2017 ars utgava. Regelverk

for lufttransport av farligt gods (IATA), 2020 ars utgava.

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria, 3:e
reviderade utgdvan, Férenta Nationerna, Geneve/New York, 1999.

Chemical Safety Report, Ammonium Nitrate. FARM REACH Consortium, 2019. EFMA

/ Fertilizers Europe - Vigledningsdokument.

‘6vriga forordningar
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“Denna produkt omfattas inte av férordning (EU) 98/2013, men alla misstéidnkta éverféringar,
férsvinnanden och stélder ska rapporteras till relevanta myndigheter."

‘15.2 Kemikaliesdakerhetsbhedomning

Inte tillimpbart.

AVSNITT 16. OVRIG INFORMATION

‘a) Tydliga bevis pa att information har lagts till, raderats eller dndrats

‘b) Lista over forkortningar och akronymer som anvands i detta sakerhetsdatablad

‘c) Litteraturférteckning

GESTIS databas — sakerhetsdatablad
Amuliu Proca, Gabriel Stanescu - Substante si produse utilizate in industria chimica-pericol de
incendiu - pericol de explozie — toxicitate (Amnen och produkter
som anvands i kemisk industri — brandrisk — explosionsrisk —
toxicitet), 1984
Studier enligt kemikaliesakerhetsrapporten
Vagledning om saker anvandning — den gemensamma/individuella filen for ECHA-registreringen av
amnet
Official Journal of the European Union — Europaradet EU-férordning nr 830/2015 fran 28.05.2015
EFMA - Vagledning om sammanstallande av sakerhetsdatablad for godningsmaterial.
ESIS - European Chemical Substances Information System
Official Journal of the European Union — Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr
1907/2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och
begrdnsning av kemikalier (REACH)

Relevanta faroangivelser/relevanta skyddsfraser

For ammoniumnitrat i den sammansattning av_komplexa NPK-gédningsmedel av de typer som
namnts tidigare relevanta faroangivelser:
H 272 — Kan intensifiera brand. Oxiderande
H 319 — Orsakar allvarlig 6gonirritation
Skyddsangivelser: Férebyggande
P210 — Far inte utséattas for varme/gnistor/6ppen laga/heta ytor. Rokning
forbjuden.
P220 - Forvara/lagra avskilt fran kladsel/brannbart material (smorjmedel,
dieselbranslen, olja, malarfarg, etc.)

P 264 — Tvatta handerna grundligt efter hantering
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P 280 - Anvand skyddshandskar (varmebestdndiga)/skyddsklader
(pulverbestandiga  overaller)/atsittande
skyddsglaségon/ansiktsmask

Intervention

P 370 + P 378 — Vid brand anvands rikliga mangder vatten (6versilning).

Anvand pulver- eller koldioxidslackare fér nedkylning;

P 305+351+338 — Vid kontakt med 6gonen: Skolj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
gar latt. Fortsatt att skolja.

P 337+ P313 — Om irritation kvarstar, sok lakarhjalp.

Observera:

Informationen som omfattas av sakerhetsdatabladet baseras pa de data som var tillgangliga vid
tiden for publicerandet.

Kunden och anvandaren ar ansvariga for alla risker vid anvandning, hantering och foérvaring av
produkten.

Det finns inga garantier for produkten vid felaktig hantering, transport eller férvaring av produkten
som inte dverensstammer med specifikationerna i de tekniska specifikationerna och
sakerhetsdatabladet.
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