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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE (tarkastettu kesikuussa 2013)

1 TUOTE: LINJAMERKINTAMAALI
KAYTTO: Vesipohjainen akryylimaali luonnonnurmelle.

2 VAARAN YKSILOINTI:
Ainetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi CHIP-asetuksen mukaan. Katso myds kohta 11.

3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
CHIP-asetuksessa tarkoitetut terveydelle tai ymparistolle vaaralliset aineet tai niita koskevat
tyoperaisen altistuksen raja-arvot.

Nimi EY-numero CAS-numero Pitoisuus Symboli* R-lausekkeet*
Propaani-1,2-dioli 200-388-0 57-55-6 <1% - Ei vaarallinen
Natriumdioktyyli

Sulfosukkinaatti 209-406-4 557-11-7 <1% Xi R38-41

*Katso koko teksti kohdasta 16.

4 ENSIAPUTOIMENPITEET:

Yleista: Kaikissa epaselvissa tilanteissa tai oireiden ilmetessa on hakeuduttava ladkariin.
Alad anna tajuttomalle potilaalle mitdan syotavaa tai juotavaa.

Hengitys: EIl KAYTETTAVISSA

Tho: Riisu likaantuneet vaatteet. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai
ihonpuhdistusaineella.

ALA KAYTA LIUOTTIMIA TAI OHENTEITA.

Roiskeet silmiin: Poista piilolinssit. Huuhtele runsaalla maaralla puhdasta vetta pitdaen
silmaluomet auki ja hakeudu laakariin.

Nieleminen: Jos tuotetta niellddn epahuomiossa, hakeudu valittomasti ladkariin. Pida potilas

levossa. ALA yriti oksennuttaa.

5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET:
Nestemadinen tuote ei ole syttyva.
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Sammutusaineet: Suositus: Alkoholia kestava vaahto, CO,, jauhe, vesisumu.
Ei saa kayttaa: Vesisuihku.

Suositus: Tuotteen palamisesta syntyy sankkaa, mustaa savua, joka sisaltda vaarallisia
palamistuotteita (ks. kohta 10). Palamistuotteille altistuminen voi olla terveydelle
vaarallista. Hengityssuojaimen kaytto voi olla tarpeen. Jadhdyta tulelle altistuneet suljetut
sailiét vesisuihkulla. Ali paasti palontorjunnasta perdisin olevia epapuhtauksia
viemaristoon tai vesistoon.

6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA:

Lisatietoja suojatoimista on osissa 7 ja 8. Keraa laikkynyt tuote kayttotarkoitukseen sopivaan
astiaan palamattomalla imeytysaineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimalla, ja
haviti se jitelainsdadinnén mukaisella tavalla (ks. kohta 13). Ali padsti tuotetta
viemaristoon tai vesistoihin. Puhdista mieluiten puhdistusaineella. Valta liuottimien kayttoa.
Jos tuotetta padsee viemaristoon, ota valittomasti yhteytta paikalliseen vesilaitokseen. Jos
tuote saastuttaa jokia ja jarvia, ota yhteytta asiaankuuluvaan ymparistéviranomaiseen.

7 KASITTELY JA VARASTOINTI:

KASITTELY: Vilti kosketusta silmien ja ihon kanssa. Tupakointi, sydminen ja juominen ei
ole sallittua tuotteen sailytys- ja kdyttopaikassa. Lisdtietoja tyOperdisen altistuksen
estimisesti on kohdassa 8. Pida sailiot tiiviisti suljettuina. Ala kiyti tyhjentimiseen painetta,
silla sailio ei ole paineastia.

Kasin tapahtuvaa taakkojen kasittelya koskevia sdannoksia voidaan soveltaa timan tuotteen
sailioiden/pakkausten kasittelyyn. Tyontekijoiden opastamiseen on laadittu seuraava
laskentamenetelma pakkausten painojen selvittdmiseksi. Kerro pakkauksen litramaara
kohdassa 9 maaritetylla erityiselld painovoima-arvolla. Ndin saadaan tuotteen nettopaino
kilogrammoina. Pakkaukselle on sen jalkeen maaritettava toleranssi bruttopainon
selvittamiseksi.

VARASTOINTI: Huomioi pakkaukseen merkityt varoitukset. Sdilyta tuotetta kuivassa
paikassa, jossa on 5-25 °C:een lampdtila, hyva ilmanvaihto ja jossa tuote on etaalla
lammonlahteistd, syttymislahteista ja suorasta auringonvalosta. Pida lasten
ulottumattomissa. Sailyta erilladn hapettavista aineista, voimakkaista emaksista ja erittain
happamista aineista. Avatut sdiliot on suljettava uudelleen asianmukaisella tavalla ja
pidettdava pystyasennossa vuotojen valttamiseksi.

8 ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJATOIMET:

ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN: Varmista, ettd ilmanvaihto on riittiva.
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TYOPERAISEN ALTISTUKSEN RAJA-ARVOT: Kaikki henkilonsuojaimet, mukaan lukien
hengityssuojaimet, joita kiytetdan vaarallisille aineille altistumisen ehkdisemiseen, on
valittava COSHH-maaraysten mukaisesti.

HENGITYKSENSUOJAUS: Jos altistumista ylld mainituille vaarallisille aineille ei voida
ehkaistd hyvan ilmanvaihdon avulla, kayttotarkoitukseen sopivien hengityssuojainten kaytto
on valttamatonta. Kuivakalvon kuivahionnasta syntyy p6lya ja/tai vaarallisia hoyryja.

KASIEN SUOJAAMINEN: Jos tuotetta voi roiskua kaisille, selvitd kisineiden toimittajalta,
mitka kasineet soveltuvat tuotteen kasittelyyn ja kuinka kauan kasineita voi kayttaa.
Kasineiden toimittajan antamia kdyttod, varastointia, huoltoa ja vaihtamista koskevia
ohjeita ja tietoja on noudatettava. Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan altistuvia
ihoalueita, mutta ne eivat anna taytta fyysista suojaa. Niita ei saa kdyttaa, kun
altistuminen on jo tapahtunut.

SILMIEN SUOJAAMINEN: Kayta suojalaseja, jotka on suunniteltu suojaamaan silmia
nesteroiskeilta.

IHON SUOJAAMINEN: Puuvillasta tai puuvillasta ja synteettisestd materiaalista
valmistetut haalarit ovat yleensa riittavat. Voimakkaasti likaantuneet vaatteet on
riisuttava ja iho on pestava saippualla ja vedella tai ihonpuhdistusaineella. Jos tuotetta
kasitellaan saannollisesti, sddnnollinen ihon tarkastaminen on suositeltavaa.

PESE KADET AINA ENNEN SYOMISTA, TUPAKOINTIA TAI WC:SSA KAYNTIA.

9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET:

Fysikaalinen olomuoto Varjatty, puoliviskoosinen neste
Leimahduspiste >100 °C

Ominaispaino 1,25-1,55 lampdtilan ollessa 20 °C
Vesiliukoisuus Liukeneva

pH-arvo 7-9

Kiehumispiste >100°C

VOC-direktiivi 2004/42/EY Luokka A.A. Enintdan VOC 10 g/1

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS:

Vakaa suositeltavissa varastointi- ja kasittelyolosuhteissa (ks. kohta 7). Tuotteen palaessa voi
syntya vaarallisia palamistuotteita, kuten savua, hiilidioksidia ja typen oksideja. Pida tuote
erilladn hapettavista aineista, voimakkaista emaksista ja erittdin happamista aineista
eksotermisen reaktion valttamiseksi.
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11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT:

Tuotetta koskevia tietoja ei ole kdytettavissa. Tuote on arvioitu CHIP-maaraysten
tavanomaisten menetelmien mukaisesti seka luokiteltu toksikologisten vaarojen varalta.
Tassa on huomioitu, mikali tiedossa, aineosia koskevat akuutit oireet ja jalkivaikutukset seka
jatkuvat vaikutukset lyhyt- ja pitkdkestoisessa altistumisessa suun, hengitysteiden, ihon tai
silmien kautta. Lisdtietoja vaarojen luokittelusta on kohdissa 2 ja 15. Roiskeet silmiin voivat
aiheuttaa arsytysta ja palautuvia paikallisia vaurioita. Toistuva ja pitkittynyt altistuminen voi
aiheuttaa ihon luonnollisten rasvojen havidmisen, mista voi aiheutua ei-allergisen
ihosairauden.

12 TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE:

Tuotetta koskevia tietoja ei ole kdytettavissa. Tuotetta ei saa pddstaa viemaristoon tai
vesistoihin eika sita saa sailyttda paikassa, missa se voi vaikuttaa pohja- tai pintavesistoon.
Tuote on arvioitu CHIP-méaardysten tavanomaisten menetelmien mukaisesti eika sita ole
luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi.

13 JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT:

YLEISTA: Tuotteesta jadneet tahrat voidaan puhdistaa kuumalla vedelld ja puhdistusaineella.
Myd6s pakkauksessa olevat tahrat voidaan puhdistaa kuumalla vedelld ja puhdistusaineella.

LAKIMAARAYKSET: Tuotetta koskevia lakimaarayksia ei ole olemassa. Tuotteen
havittdmisessa on kuitenkin noudatettava paikallisten viranomaisten antamia ohjeita.

14 KULJETUSTIEDOT:

KULJETTAMINEN KAYTTAJAN TOIMITILOISSA: Kuljeta tuote aina suljetuissa siilidissa,
jotka ovat pystyasennossa ja hyvin kiinnitetty. Varmista, ettd tuotetta kuljettavat henkil6t
tietavat, miten heidan tulee toimia onnettomuustilanteessa tai tuotteen laikkyessa.

KULJETTAMINEN ETEENPAIN HANKINNAN JALKEEN: Maanteitse kuljetettaessa on
noudatettava ADR-maarayksia, rautateitse kuljetettaessa on noudatettava RID-
madrayksia, meriteitse kuljetettaessa on noudatettava IMDG-maarayksia ja lentoteitse
kuljetettaessa on noudatettava ICAO-/IATA-maarayksia.

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi: Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetettaessa vaaralliseksi.
YK-numero:

Vaaraluokka:

Pakkausryhma:

Alavaaraluokka:

15 LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT:
Tuotetta ei ole maaritetty vaaralliseksi CHIP-asetuksen mukaan.
Seuraavia varotoimia on kuitenkin noudatettava: -
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S-lausekkeet

S2 Pidettdva lasten ulottumattomissa.

S23/42 Viltettava kaasun/huurun/hdyryn/sumun hengittamista,
kaasutuksen/ruiskutuksen aikana kaytettdva sopivaa hengityksensuojainta.

S24/25 Valta kosketusta silmien ja ihon kanssa.

S26 Roiskeet silmistd huuhdeltava valittomasti runsaalla vedelld ja mentava ladkariin.

S28 Roiskeet iholta huuhdeltava valittomasti runsaalla maaralla vetta tai
ihonpuhdistusainetta.

S51 Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.

Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa olevat tiedot eivat sisalla kdyttdjan omaa arviota
tyoskentelypaikan vaaratekijoistd, vaan ne on arvioitava erillisten tyoterveys- ja
turvallisuusmaaraysten mukaisesti. Tyoterveys ja -turvallisuuslain seka terveydelle
vaarallisia aineita koskevien maardysten edellytyksia sovelletaan timan tuotteen kdyttoon
tyopaikalla.

16 MUUT TIEDOT:
Kohdassa 3 olevien R-lausekkeiden symbolit ja tekstit: -

R-lausekkeet: R38 Arsyttii ihoa.
R41 Vakavan silmavaurion vaara.

Kayttoturvallisuustiedotteessa olevat tiedot ilmoitetaan CHIP-asetukset vaatimusten
mukaisesti. Tuotetta ei saa kdyttda muihin kuin kohdassa 1 mainittuihin kayttétarkoituksiin
ilman, etta siihen kysytdan ensin neuvoa tuotteen toimittajalta ja saadaan kirjalliset
kasittelyohjeet. Koska tuotteen toimittaja ei voi valvoa tuotteen erityisia kasittelyolosuhteita,
kdyttdja on itse vastuussa siitd, etta sovellettavien lakimaarayksen edellytykset tayttyvat.
Kayttoturvallisuustiedotteessa annetaan ainoastaan tuotetta koskevia terveyteen,
turvallisuuteen ja ymparistonsuojeluun liittyvia ohjeita. Sita ei pida sen vuoksi kayttaa
takuuna teknisesta suorituskyvysta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttoon.

LINEMARK MARKING
INTERNATIONAL
Skovtoften 14
DK — 7100 Vejle
Phone: +45 72 30 18 30 INEMARK

www linemarkinternational.com NTERNATIONAL




