
 

 

CoolNet Pro™ 
 

 jäähdytykseen 

 

 kostutukseen 

 

 juurrutustaimien sumutukseen 

 

 

 

CoolNet Pro on uusi malli CoolNet-sarjassa, se antaa vieläkin hienompaa sumua  

kuin muut CoolNet-mallit.  

CoolNet Pro jälkitippumaton nelihaarasuutin tuottaa erittäin hienoa sumua, pisaran 

keskikoko on n. 65 mikronia 4 bar paineella.  Suuttimesta on hyviä kokemuksia 

kukkahuoneissa, taimihuoneissa ja vihanneshuoneissa. 

Saatavana myös yksittäissuuttimena. Lisävarusteena oranssit tulppasuuttimet. 

 

 

Tekniset tiedot:  

 

 4 kpl suuttimia asennettuna nelihaararunkoon 

 tuotto/suutin ja tuotto /nelihaara, 4 bar paineella: 

vaaleanvihreä suutin 4 x 5,5 l/h / 22 l/h  

hopeanharmaa suutin 4 x 7,5 l/h / 30 l/h  

 suositeltava käyttöpaine 3,0 - 5,0 bar 

 suositeltava suodatusaste 0,10 mikronia (140 mesh) 

 valmis suutinsetti varustettu AD-tipunestoventtiilillä, 

avautumispaine 4 bar ja sulkeutumispaine 1,8 bar  

 tilauksesta myös 3/1,5 bar 

 materiaali nylonpohjainen muovi, kemikaalinkestävä 

(AA), turvallinen kasvihuonekäyttöön 

 

 

Asennus: 

 

Riippuva liitosputki vakaimella, pituus 15 tai 30 cm. 

Riippuputken liitos painonipalla suoraan PE-putkeen (vaalea PE Ø 20mm, PN4) 

tai kierrenipalla muihin putkiin. 

Yhteensopiva koko Micronet-liitosvalikoimaan. 

Asennusjako (alustava suositus, tarkka jako riippuu kohteesta): 

Jäähdytys/kostutus: 3 x 3 m tai   3 x 2 m 

Juurrutus:  1,5 x 1,5 m  tai   2 x 2 m 

 

 

Käyttö:  

 

Sumutus lyhyinä pulsseina 1- 10 sek. 

Sumutus- ja taukoaika valitaan olosuhteiden mukaan sopiviksi. 


