
 

 

JAVO ECONOMIC 

 

Vankkarakenteinen, pienikokoinen yleisruukutuskone, joka sopii 8-22 cm 

ruukuille (ruukkutyypistä riippuen). Kapasiteetti jopa 2 500 ruukkua tunnissa.  

 

 ketterä ja helposti siirreltävä  

 varustettu ainutlaatuisella mullanpalautusjärjestelmällä 

 multalaarin vetoisuus 1 m3 

 helppokäyttöinen, jatkuvatoiminen ruukkurata, jossa  

keskitetysti säädettävä ruukkukoko ja -korkeus  

 ruukkujen siirto kuljetushihnalle tapahtuu  

standardoidusti mekaanisella vivulla 

 ulostulo on mahdollista kolmelle sivulle  

(vasemmalle, oikealle tai eteen) 

 koneeseen voidaan liittää  

useita lisäosia 
 ei vaadi kompressoria 

 

 

 

 

 

 

Kone sisältää: 

 mekaaninen ruukunpudotin pyöreille ruukuille (vaihtoehtoisesti nelikulmaisille) 

 porausyksikkö (porat ja poralevyt tilataan erikseen) 

 kuljetushihna säädettävällä nopeudella,  

ruostumatonta terästä (P=3 m, L=150 mm)   

 

 

 

 

 

 

Tekniset tiedot: 

 

Pituus 2 980 mm 

Leveys 1 250 mm 

Korkeus 1 700 mm 

Kapasiteetti 2 500 ruukkua tunnissa 


