Ruiskutusohjeet Floratine-tuotteille

Lehtiruiskutus

Ruiskutuksen voi tehda kun ilman lampétila on vield yli 8 °C. Suosittelemme ruiskuttamista
paivan lampimimpaan aikaan. Nurmikko ei saa olla kuurassa, eika jadssa ruiskutuksen ai-
kana. Ruiskutuksen ajonopeus on noin 5 km / h. Ruiskutuksen jalkeen ei saisi sataa eika sa-
dettaa kolmesta viiteen tuntiin. 75 % imeytyy lehtiin ensimmaisten tuntien aikana. Parhaan
mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi suositellaan ruiskutusta noin 7—14 péivan vélein
kuivalle kasvustolle.

Lehtilannoituksessa on tarkeaa kayttaa oikean kokoisia ja hyvdkuntoisia suuttimia. Ruisku-
tettavaa nestettd saa levittaa korkeintaan noin 300 | / h, jotta saadaan aikaan hieno sumu,
joka jaa nurmikon lehdille. Lehtilannoituksen teho perustuu siihen, etté kasvi ottaa ravin-
teet lehdeltadn. Kylmissé olosuhteissa juuriston toiminta on hyvin rajallista ja ravinteiden
otto sitd kautta on hyvin pienta. Liiallisina m&arina tai vaarilla suuttimilla ruiskutettuna tuo-
te valuu maahan eika, kylmissa olosuhteissa saavuta haluttua tulosta. Koska 75 % lannoit-
teesta imeytyy ensimmaisten tuntien aikana, lehtilannoituksen jélkeen ei saisi sataa eika
nurmikkoa sadettaa kolmesta viiteen tuntiin. N&in paastaan parhaaseen lopputulokseen.

Maaruiskutus

Ruiskutettavaa nestetta tulisi levittaa noin 600 | / hehtaari. Ruiskutuksen ajonopeus on noin
5 km / h. Kevyt sadetus ruiskutuksen jalkeen on suositeltavaa. Talla varmistetaan lannoit-
teen imeytyminen maahan ja ehkdistaan mahdollisia polttovioituksia nurmikkolehdilla.

Suutinsuositukset

Lehtiruiskutus

Ruiskutus sinisilla suuttimilla (EU ISO-Standard)

TEE JET sininen 11003 VS, paine 2 bar, 283 I/ha

HARDI sininen 03-110, paine 3,5 bar, 310 I/ha

Kayta hienoa sumua suihkuttavia suuttimia. Al kdyta tippusuuttimia.

Maaruiskutus

Ruiskutus valkoisilla suuttimilla

TEE JET valkoinen 11008 Vs, paine 2 bar, 600 I/ha
HARDI valkoinen 08-110, paine 2 bar, 620 I/ha

Ajonopeus on 5km [ h.

Tarkasta ruiskun ja suutinten kunto, seka kalibroi ruisku saannollisesti. Puhdista ruisku puh-
distusaineella ennen ruiskutusta. Lehtiruiskutuksessa ruiskutettavan livoksen tulee jaada
lehdelle! Maahan valuvalla liuoksella ei saavuteta haluttua lopputuoslta. Suosittelemme
tuotteiden testaamista aluksi pienelld alueella. Kaikki Floratine-tuotteet tulee sailyttad lam-
pimassa. Tuotteet eivat saa jaatya.

tuotenumero

kasvihormonit
kayttdmaara I/ha GA:A:C N total

sekoitus- | pakkaus-
jarjestys | koko

65000402 Astron Lehti 4 10l 5-10 136 20 | 05 0,06 02 | 13 034
65000460 Carbon K 0+0+20 Lehti 7 10! 10-20 3,0 30 12,5 1,2
65000462 Carbon N 23+0+0 Lehti 4 10l 10-20 230 | 55| 55 | 120 0,03
65000468 Floradox Pro Lehti/Maa 6 101 510 Aminoh.,hiilih. 2,0 2,0 09 | 25
65000411 Knife Lehti 2 101 5-8 343 12,0 12,0 42 012 | 60 | 1,5 | 003 | 1,0
65000472 Largo 3000 Lehti 2 101 5-10 12,0 12,0 42 60 | 15 1,0
65000420 P-48 Lehti/Maa 5 11,3kg 5-8kgtha 100 |09 | 78 | 13 20,9 | 66
65000422 Per 4 Max Lehti 5 10l 5-10 7211 13,0 13,0 0,5 | 2,2 2,0 | 13,0
65000423 Perk Up Lehti 5 101 510 136 8,0
65000476 Phlex Mag Lehti/Maa 3 10l 2,55 4,0
65000478 Phlex Man Lehti/Maa 3 10l 2,55 50
65000464 PK Fight 0+10+23 Lehti 8 10! 510 9,6 | 232
65000438 Protesyn Lehti/Maa 6 101 510 Aminoh.,hiilih. 6,0 20 | 30 | 20 |09 | 25
65000428 Renaissance Lehti 5 10l 5-10 343 05 | 2,0 175 | 10 | 001 | 2,0
65000427 Iron Maid Lehti 2 10001 5-10 15,0 15,0 1,2 6,0
MAARUISKUTTEET
65000480 Thatch Buster Maa 5 10l 10
65000444 TriCal-35 Maa 5 6,8kg 13-20 kg/ha 35,0
65000404 CalpHlex Maa 3 10l 10-20 8,0
65000466 Defense Man Maa 2 0,68 kg 2,8-3,4 kg/ha 0,5 25,0
65000414 Maxiplex Maa ) 101 520 20% humush.
65000424 Pervade Maa 1 10l 5-20
65000446 Turgor Maa 9 101 10-20 2,0 % pii (Si) 42 2,0
MUUT TUOTTEET
65000470 FP 747 1 51 100-250 mlf100 | vetts
65000408 Germinex Talc TG 0,9kg | 0,9 kg/100 kg siements
65000474 Pathfinder Blue 10x113g | 1 pakkaus/400 | vettd
65000475 Root Zone Amendment 18,14 kg | 0,002-1,0 mm dressaukseen,
kasvualustaan 1 sk/z0om?

* Floratinen nestemaisia tuotteita on saatavilla myds 1101, 208 | ja 1000 | kanistereissa ennakkotilauksesta. Tilaukset joulukuun puoleen valiin menness3, soita ja kysy liséa!

Sekoittaminen
Lehtiruiskutus

Ravista pakkaukset hyvin ennen avaamista, silla kaikki neste-
maiset tuotteet pitda sekoittaa huolellisesti ennen kayttoa.

1. Lisaa tankkiin 200 | vetta. Mikali mahdollista, suosittelem-
me lampiman veden kdyttoa. Laita sekoitin paalle ja pida
sekoitus paalla niin kauan kuin seosta on tankissa (myds
taukojen aikana), sakkaantumisen ehkaisemiseksi.

N

. Lisda tuotteet annosteluohjeen mukaisesti. Mikéli kaadat
tuotteet sihdin lapi, huuhtele sihti vedelld ennen seuraavan
tuotteen lisadmista.

3. Lisaa loput vedet. Tankissa saa lopuksi olla yhteensa max.

3001

Sekoitusohjeet ovat yhta kasittelykertaa varten yhdelle

hehtaa-rille. Ohjeet koskevat 300 litran ruiskua.

Maaruiskutus

Suuren nestemadran vuoksi ruiskutus tehddén kahdessa
erdssd (yhteensa n. 60o | [ hehtaari).

1. Lisaa tankkiin 200 | vetta.

2. Lis&a tuotteet annosteluohjeen mukaisesti, mutta
lisadvain puolet kokonaismaarasta.

. Lisaa loput vedet. Tankissa saa lopuksi olla yhteensa
max. 300 |.

w

Levitd ensimmadinen erd ja tee uusi erd kuten edella.

HUOM! Maa- ja lehtiruiskutteita ei saa sekoitta keske-
naan, katso ylla olevasta taulukosta oikea sekoitusjarjes-
tys; pienin numero ensin ja suurin viimeisena.
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