YMPARISTOYSTAVALLINEN
MENETELMA LINJAMERKINTAAN

Urheilukenttien linjamerkintdihin tarkoitettu Impact
XP on erinomainen, kayttovalmis merkintamaali, jolla
urheilukenttien linjamerkinndisté saadaan entistakin
kestdavampia. Maalia ei tarvitse sekoittaa, mitata eika
ohentaa, vaan sité voi kayttaa sellaisenaan suoraan \
pakkauksesta ILMAN veden lisaamista. : SUUTIN

\ Erikoissuutin on kehitetty vastaamaan
erilaisia Impact XP -maalin ruisku-
tusominaisuuksia. Maalin sekoitta-

Vesi on jatkuvasti kallistuva hyddyke, ja sen kuljettaminen on
myo0s kallista ja epdekologista. Ohennettavista maaleista poike-
ten Impact XP:n kaytosta saadaan merkittavia etuja: kustannuk-

set ovat pienemmat, minka lisiksi saastyy energiaa ja vetta. ¥ misessa seka suuttimen rakenteessa

ja suorituskyvyssa yhdistyvat tarkeat
ominaisuudet, joista on hyotya urhei-
lukenttien merkitsemisessa.

Impact XP on erinomaisesti mikronoitu titaanidioksidivalmiste,
johon on sekoitettu erityisia sideaineita, minka ansiosta maa-
lattavasta pinnasta saadaan parempi. Taman ansiosta kayttaja
tarvitsee vakiomittaisen jalkapallokentan linjamerkint6ihin jopa

vain yhden litran maalia. . ¥ Kestava akku on = Maalis&ilién voi irrottaa
Ruiskutettavat pisarat hajoavat hienoksi sumuksi, joten maali ’ i helppo irrottaa, joten c , tavanomaisten nesteiden
tarttuu erinomaisesti nurmikon lehtien molemmille puolille. ; SSE sen voi ladata myos 4 tayttamista varten.

Erityiset pigmenttiominaisuudet tekevat pinnasta kirkkaan ja . % laitteesta irrotettuna.
heijastavan valkoisen, minka vuoksi merkinnat nakyvat parem- \
min maalin kuivuttua.

Lisaksi valmiste kestda erinomaisesti sadetta seka erilaisia
ilmasto- ja kenttédolosuhteita. Tavanomaisissa olosuhteissa

maalipinta kuivuu 10 minuutissa. . Irrotettava suojus I Kateva pumppu ja
| suojaa laitetta, mutta . vesipullo (kayttoon ei
TR T e Y | sen kautta paasee tarvita muuta vetta).
% m my0s helposti kasiksi
JALKAPALLOKENTAN LINJAMERKINTOIHIN KERRAN sé};kéosiia
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f’-‘_ ' ) ! nopeaa. P merkinndista saadaan
: B laadukkaita.
5 LITRAA 00 LHFRAA
‘ ‘ ‘
\ | ‘ | | Katevan Maalattavan linjan leveytta
! puhdistusvivun avulla voi muuttaa nopeasti
- | . on helppo poistaa liikkuttamalla levyja
W@ yliméarainen maali ja sl valmiissa rei’issa. Lisaksi
XP OHEEKRE”T\'TTAE\'IXE“’Q‘AAU puhdistaa putkisto. etupuskurin tanko suojaa

suutinta.

JALKAPALLOKENTTIEN LINJAMERKINNAT
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sen jalkapallokentan linjamerkinnat, kun iGO on ladattu tayteen Impact XP -maalia ja d 5 X 1 »

linjamerkintalaite on ladattu tdyteen suhteessa 4:1 ohennettua tiivistetta. i,




Palkittu
Impact XP -maali
kitevassa pussissal

UUSI MAALIPUSSI

Nestemaisen Impact XP -maalin saa nyt
ainutlaatuisessa, helposti havitettavassa viiden
litran muovipussissa. Pussissa on kierrekorkki,
joten maalia voi kayttaa suoraan pakkauksesta
iGO-laitteeseen liitetyn siirtoputken avulla. Kun
maalipussi on tyhja, sen voi havittaa tavallisen
talousjatteen mukana.

Impact

The Queen’s
Award for
Innovation

Awarded to Linemark UK Ltd

e Heti kdyttovalmis maalitiiviste

* Maalia ei tarvitse ohentaa vedella
eikéd sekoittaa

e Sddstod kustannuksissa, silld vettad
tarvitaan vain puhdistukseen

» Vakiokokoisen jalkapallokentan
linjamerkintoihin riittaa yksi litra
maalia

® Maalia voi kdyttdaa sekd nurmikolla
ettd hiekalla

e Tavanomaisissa olosuhteissa
maalipinta kuivuu 10 minuutissa

Liniamerkintﬁlaite

L+

e Suunniteltu kadytettdvaksi kdyttovalmiin
Impact XP -maalin kanssa

e Voidaan muuntaa myds tavanomaisille,
ohennettaville maaleille sopivaksi

* Korkeapainejarjestelméan ansiosta maali
levittyy tasaisesti

e Viivan leveytta voi saataa helposti ja
nopeasti valmiiden reikien avulla

® Pidennettavit etuhaarukat mahdollistavat
entistdkin joustavamman kayton

® Helposti irrotettava akku ja joustavat
latausmahdollisuudet

® Huolto on helppoa, silla kaikkiin osiin
pdésee helposti kédsiksi

Linjamerkintojen tekemiseen tarkoitettu edistyksellinen,
neljannen sukupolven linjamerkintalaite, johon saa

nyt pidennettavat etuhaarukat. Taman laitteen avulla
maalaaminen on nopeaa ja joustavaa, minka lisaksi laite
on helppo huoltaa.

Impact iGO -laitteen korkeapainejarjestelma ruiskuttaa
Impact XP -maalin kohdepinnalle tasaisesti, joten linjoista
tulee tarkkoja ja kirkkaita.

Laitteen muotoilu on upea, se on helppokayttdinen,
vaivaton huoltaa ja siind on useita erinomaisia
ominaisuuksia, kuten korkeapainepumppu, valmiit reiat
leveyden saatamiseen ja irrotettava maalisailio. Akku
on helppo irrottaa ja sen voi tarvittaessa ladata laitteesta
irrallaan.

iGO on monikayttéinen linjamerkintalaite. Laitteessa

voi kayttaa kayttovalmista Impact XP -maalia suoraan
pakkauksesta, ja sen voi muuntaa nopeasti myos
ohennettaville maaleille sopivaksi linjamerkintalaitteeksi.
Laitteen sailid on helppo asettaa sille tarkoitettuun
alustaan. Taman jalkeen putki kierretadan nopeasti sailioon
ja maalauksen voi aloittaa.

Impact iGO:ssa voi kayttaa joko kahta 10 litran kanisteria
tai kolmea 5 litran uutta maalipussia, jotka kiinnitetaan
helposti irrotettavaan, sailiot jakavaan alustaan. Impact
XP:n avulla voi maalata jopa 15 jalkapallokentan rajaviivat
yhdella kertaa. Tavanomaista ohennettavaa maalia
kaytettdessa voi maalata kaksi jalkapallokenttaa kerrallaan,
minka jalkeen maalia on sekoitettava ja taytettava laite
uudelleen. Lisaksi my0s vetta on oltava kaytettavissa.



