GPSCHETELIG

LUOMME KASVUA

DIVOSAN PLUS VT 53
Till desinficering: 1,0-3,0 % (100-300 ml/10 liter vatten)

Verkningstid: Minst 15 minuter

Cirkulationsvattnet: Ej direkt rekommenderat, 0,06-0,125 % (60-125 ml/100 liter vatten).
Véaxternas talighet bor provas fére anvandningen!

Divosan Plus dr en effektiv desinfieringsmedel, som kan anvidndas i viaxthusodling pa foljande
satt:

- Desinficering av tomma vaxthus

- Desinficering av bord och rannor

- Desinficering av vaxtunderlag

- Desinficerings av bevattningsvattnet, vaxternas talighet bor provas fore anvandningen!

Desinficering av tomma vaxthus

Framgangen av desinficering i vaxthusen forutsatter en grundlig rengoring fore anvandning av
Divosan Plus — preparatet. Utrotandet av bakterier och svampar i samband med desinficeringen
optimeras, da man haller vaxthuset nagra dagar varmt (18° C) och luftfuktigheten hog fore
behandlingen, da bakterierna och svamparna aktiveras.

Darefter tvattas vaxthuset. Om det finns mycket smuts och alger, skall tvattmedel anvandas, I3t
verka ca. 1 dygn. Darefter skoljes med hogtryckspruta. Efter rengoringen sprutas med 1-3 %
Divosan Plus blandning. Desinficeringen kan goras ocksa med kalldimning. Doseringen ar da 10
liter/1000 m?2. Efter en ordentlig vadring, ar vaxthus fardigt att anvindas.

Desinficering av bord, rannor, gédselbehallare etc.

Utfor forst en grundlig rengoéring, varefter sprutas med tvattmedel sa att algbildningarna lossnar.
Tvattmedlet skall verka nagra timmar fore bortskoljningen. Darefter behandling med 1-3 %
Divosan Plus l0sning.

Tomma bord och vaxthus: 1-3 %

Underbevattningsmattorna behandlas med 1 % losning. Lat verka 1 timme. Fore forflyttandet av
vaxterna, vattnas torkade mattan rikligt med rent vatten. Ar extremt viktigt att bordens ventiler
och filtrar desinficeras. Lattast ar att satta dem i 3 % Divosan Plus |6sning, i

15-30 minuters tid. Bevattningsslangarna, genom att spruta en 3 % Divosan Plus I6sning igenom
slangarna. Stamlosniningskarlen tvattas noggrant foére behandlingen.
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